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17. szakasz egybeépítés
(15+225.61 km és 15+748.28 km között)

Útosztály: B.III.b.A
Felvétel helye 15+340  sz.

2,90

3 cm AC 8 kopó aszfaltréteg

15 cm Ckt alapréteg
25 cm homokos kavics ágyazat 

Tömörített talaj

4 cm AC 11 kopó aszfaltréteg

KözépszigetBurkolatépítés

4 cm SMA11 (mF) kopó aszfaltréteg
8 cm AC22 (mNM) kötő réteg

4 cm SMA11 (mF) kopó aszfaltréteg
11,5 cm AC22 (mNM) kötő réteg

4 cm SMA11 (mF) kopó aszfaltréteg
9,5 cm AC22 (mNM) kötő réteg

5 cm marás 4 cm marás7 cm marás
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1,41 változó2,50
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4 cm SMA11 (mF) kopó aszfaltréteg
9 cm AC22 (mNM) kötő réteg

10 cm AC22 (mNM) kötő réteg
20 cm CKt alapréteg

20 cm homokoskavics ágyazat

4 cm SMA11 (mF) kopó aszfaltréteg
9 cm AC22 (mNM) kötő réteg
10 cm AC22 (mNM) kötő réteg
20 cm CKt alapréteg
20 cm homokoskavics ágyazat

4 cm SMA11 (mF) kopó aszfaltréteg
9,5 cm AC22 (mNM) kötő réteg
10,5 cm AC22 (mF) kötő réteg
15 cm CKt alapréteg
25 cm homokoskavics ágyazat

1,06 változó  1,16 változó1,33 változó

0,25 m bizt. táv. 0,25 m bizt. táv.
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0,88 változó

4 cm SMA11 (mF) kopó aszfaltréteg
8 cm AC22 (mNM) kötő réteg

15 cm CKt alapréteg
25 cm homokoskavics ágyazat

12 cm AC22 (mF) kötő réteg

3 cm AC 8 kopó aszfaltréteg
15 cm Ckt alapréteg
25 cm homokos kavics ágyazat 
Tömörített talaj
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A terv felhasználása a tulajdonos engedélyével és a Lonberg-Linakron Konzorcium szerzői jogainak tiszteletben tartásával lehetséges.
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Ferihegyi repülőtérre vezető 

gyorsforgalmi út fejlesztésének 1. üteme

Generáltervezői tervszám:
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Bírálati engedélyezési terv

Berkes GergelyBerkes Gergely

Bános Dániel Mojzes Petra
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