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BurkolatmegerősítésPadka Padka

2. szakasz burkolatmegerősítés
(8+066.8 km és 8+572.66 km között)

Útosztály: B.III.b.A
Felvétel helye 8+520 sz.
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Dátum:

2017. 09. 13.

Ügyvezető: Felelős tervező:

Generáltervezői konzorcium:

Munka:

Tervfázis:

LONBERG
1034 Budapest, San Marco u. 56/A. 4/2.

Tel.: +36 1 630 7997 E-mail: info@lonberg.hu

8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10.

Tel.: +36 92 598 846

E-mail: linakron@tolnanet.hu

Tervező: Szerkesztő:

Ez a terv Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdona. 

A terv felhasználása a tulajdonos engedélyével és a Lonberg-Linakron Konzorcium szerzői jogainak tiszteletben tartásával lehetséges.

LONBERG-LINAKRON KONZORCIUM

Építőipari és Szolgáltató Kft.

Beruházó: Megrendelő:
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Ferihegyi repülőtérre vezető 

gyorsforgalmi út fejlesztésének 1. üteme

Generáltervezői tervszám:

Szakági tervszám:

L-446/2017

M 1 : 50

U - 5.1

446-U/2017

Bírálati engedélyezési terv

Berkes GergelyBerkes Gergely

Bános Dániel Mojzes Petra

Szakaszok

mintakeresztszelvényei 1.


