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UTEPITES

Tervszam: L-446/2017

A LONBERG KFT. nevében alulirott tervezd nyilatkozom:

o A tervezett kozlekedési Iétesitméeny megfelel a jogerds, hatélyban 1évd helyi rendezési tervnek és a helyi
épitési szabalyzatnak.

o Az alkalmazott mdszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvény( és eseti eléirdsoknak (KTSZ stb.).
o A terv megfelel a megeldzd tlzvédelmi kovetelmények kielégitéserdl szolo rendeletek, szabalyzatok, az

orszagos (MSZ) és éagazati szabvanyok, a muszaki el6irasok, illetve az engedélyezett eltéresek
kovetelményeinek.

A tervezett Ut az OTSZ 22.8-nak megfeleléen alkalmas nem rendszeres tlizvédelmi kozlekedésre. A 1996.
évi 31. torvény 21.8 3. bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy megfelel az 1. bekezdésben foglaltaknak.

o A targyi dokumentacid a letesitmény telepitésére és Uzemeltetésére vonatkozd munkavédelmi,
biztonsagtechnikai szabéalyok, tovadbba egyéb hatdsagi egészségvedelmi és kornyezetvédelmi eldirdsok
betartasaval készilt.

Tervezd névjegyzéki szama: 20-0543

Tervezdi jogosultsag: KE-K

Budapest, 2017. 09. 13.

Berkes Gergely
tervezé
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Kijelentem a Linakron KFT. neveben, hogy a targyi tervdokumentacio altalanos elrendezési tervét és a miszaki terveket
a megrendel6vel, kozutkezeldvel és a kozmi-lUzemeltetdkkel egyeztettem. A tervdokumentacioban szerepld megoldas
az altalanos érvényl es az eseti hatosagi eldirasoknak, jogszabalyoknak, tovabba a miszaki eldirasoknak és az altalanos

érvényl szakmai kovetelmenyeknek megfelel.

A tlzvedelemrdl sz616 ,54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszégos Tlzvédelmi Szabalyzatrél” alapjan tervezd részérdl
kijelentem, hogy jelen tervdokumentacio a tervezési idészakban ervényben |évé tlzvédelmi eléirasok és szabvanyok

betartasaval készult.

A munkavédelemrdél szold 1999. évi CXXII. tdrvénnyel modositott 1993. évi XClIl. sz. térvényrendelet alapjan tervezé
részérdl kijelentem, hogy jelen tervdokumentacio a tervezeési idészakban érvényben lévé munkavédelmi eldirasok és

szabvanyok betartasaval készult.

-

Németh LaszIo Toth Janos
felelés tervezd felelos tervezo
kozlekedes tervezd kozlekedés tervezd

dgyvezetd tgyvezeté igazgatd
KE-K/20-0587 KE-K/20-0183
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El6zmények

A BKK Zrt. megbizasabdl a Lonberg Kft. és a Linakron Kft. késziti el a Ferihegyi reptl&térre vezetd gyorsforgalmi dt
fejlesztésének 1. Utemének terveit.

A tervezési terllet a 7+519,28 km szelveny és a 15+748,28 km szelvény kozott hizodik. Jelen tervez megelézéen a
Kozlekedés Kft. 2014 . novemberében elkészitette a ,FERIHEGY! REPULOTERRE VEZETO GYORSFORGALMI UT
FEJLESZTESENEK TANULMANYTERVE" c. dokumentaciot (tsz.: 1428). A tervezési feladat a hivatkozott tanulméanyterv 1.
Utemd fejlesztési dllapotahoz tartozd beavatkozasok megtervezése.

Ez alapjan a feladat a Ferihegyi repulétérre vezetd Ut — Gyomrdi Ut kozos folyopalya szakaszan az elvalasztas
megszUlntetése a fellljarok 2x1 sévjanak irdnyhelyes megtartésaval.

Meglévé allapot

A Ferihegyi reptérre vezetd Utnak jelenleg 4 funkcidja ismert: a 4. sz. f6Ut bevezetd szakasza, a repuldtér kozati és
kozosségi kozlekedést biztositd Utja, a dél-pesti terlletek elsérend( féutja és a lakott teruleti jellegl szakaszon az
ingatlanok megkozelitését biztositd Ut.

A megkozelitést és a fouti funkcidt a Gyomrdi Ut északi és déli palyaja biztositja, mig a bevezetd szakaszt és a reptéri
megkozelitést a szalagkorlatok kozott, elvélasztottan vezetett 2x1 savos Ut latja el.

Tervezési alapadatok

Feriheqyi reptérre vezetd gyorsforgalmi Gt

Kornyezeti kérilmény

Belteruleti utak, ,A" jeld kdrnyezetben: Beépitetlen, vagy lazan beépitett terdlet, nem érzékeny kornyezet

Haldzati funkcio

A Gyomréi Ut ,b" haldzati funkcidji utak kozé sorolhatd, melyek jelentds telepulésszerkezeti elemek, melyek
kialakitasanal a kapcsolati funkcio elényben részesitése mellett a kiszolgald funkcid is megjelenik.

Utkategéria: B.IILb.A.
Adottsdgok
A tervezési terlleten olyan jellegl kotottség, amely a megvaldsithatdsagot akadélyozna, nem talalhato.
Minimdlisan alkalmazhatd tervezési paraméterek ( UT 2-1.201:2008 KTSZ)
Utkategoria: B.IILD.A.

— tervezési sebesség vi=70km/h;
= minimalis korfvsugar Rrmin=180m;
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- forgalmi sav szélessége a=3,50m;

- maximalis hosszesés e=8%;

- minimalis domboru lekerekitd iv Ramin=2100m;
= minimalis homoru lekerekitd iv Rhmin=1600m;
- minimalis oldalesés dmin=2,5%;

- maximalis tdlemelés Qmax="7,0%;

Gyoémrdi ut

Kornyezeti kérilmeény

Belteruleti utak, ,C" jel( kdrnyezetben: SUrlin beépitett tertlet, nem érzékeny kdrnyezet.
Hdldzati funkcid

A Gyomréi Ut ,b" halézati funkcidji utak kozé sorolhatd, melyek jelentds teleptlésszerkezeti elemek, melyek
kialakitasanal a kapcsolati funkcio elényben részesitése mellett a kiszolgald funkcid is megjelenik.

Utkategéria: B.IV.b.C.

Adottsdgok

A tervezési terlleten olyan jelleg( kotéttség, amely a megvaldsithatésagot akadalyozna, nem talalhato.
Minimdlisan alkalmazhatd tervezési paraméterek (UT 2-1.201:2008 KTSZ)

Utkategéria: B.IV.b.C.

—  tervezési sebesség vi=50km/h;
= minimalis korfvsugar Rrmin=80m;
- forgalmi sav szélessége a=3,00m;
- maximalis hosszeses e=12%;
— minimalis domboru lekerekitd iv Ramin=700m;
- minimélis homoru lekerekitd fv Rhmin=800m;
- minimélis oldalesés drmin=2,5%;
- maximalis tulemelés max=7,0%;
Gyalogos jardak
- burkolat minimalis szélessege a=15m.

Helyszinrajzi kialakitas
FSpélya
A 7+519,28 km és a 11+600,00 km szelvények kozott a 2x1 savos kialakitasa gyorsforgalmi Gton burkolatmegerdsitést
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terveziink, melynek részletes kialakitasat tartalmazza a pélyaszerkezettechnolégiai dokumentacid, a BME Ut és
Vasutépitési Tanszék altal készitett ,Felljitas-technoldgiai szakvélemény a Ferihegyi repulétérre vezetd Ut Hatar Ut —
Ferihegy 1. terminal és a Gyomrdéi Ut Hangar u. — Ferihegy 1. terminal kdzotti szakaszara” c. terv.

A 11+600,00 km szelvénytél a szakasz végéig a mUtargyak kozott a meglévd fizikai elvalasztas elbontasaval 2x3 savos,
egybeépftett folydpalya szakaszokat alakitunk ki. Igy javitva a forgalombiztonsagot és az Ut menti terletek
elérhetéségét. A folydpalya szakaszokon 2,00 m széles, kiemelt szegéllyel elvalasztott osztdsavot alakitunk ki
életvédelmi keritéssel. A mUtéargy melletti Gyomrdi Ut északi és déli palyajan a feldjit-s-technoldgia szerint jarunk el.

Csomépontok
Gyomrdi ut — Felsécsatdri at csomdpont

A csomopontban a gyorsforgalmi Ut kulénszintben (kozuti aluljaréban) van atvezetve, viszont az alul-jard kozuti
Urszelvénye nem biztositott. Ennek a felette 1évd szintbeli csomdpontra olyan kihatdsa van, hogy a jelenlegi
Urszelvénynél magasabb jarmUlvek forgalma a szintbeli csomépontot terheli. A gyorsforgalmi Ut magassagi
Urszelvényét a felette 1évé hid atépitésével fogjék biztositani.

A tervezett szintbeli keresztezésnek a Gyomrdi Ut két palydja és a Felsdcsatari Ut forgalmét kell lebonyolitania. A
Gyomrdi Ut északi, Budapest felé vezetd, adott csomodponti szakaszanak kezdé- és végszelvényében a tervezett 2x3
savos gyorsforgalmi Ut burkolatdhoz csatlakozik. A Gyomréi Ut déli, repllétér felé vezetd palyaja ugyanigy a tervezett
folydpélya-szakaszok 11+680 illetve 12+200 szelvényéhez csatlakozik kezdé- illetve végszelvényével. A keresztezd
Felsdcsatari Ut kezddszelvényével a Gyomrdi Ut deli palydjanak 0+243,49 szelvényehez csatlakozik, végszelvényében
pedig az Ut meg-lévé aszfalt burkolatahoz. A 7,0m széles Felsdcsatari Ut R=6,5m és R=8,0m sugaru lekerekitd ivekkel
csatlakozik a Gyomrdi Ut északi palyajahoz a szelvényezés szerint bal oldalrdl. A tervezési szakaszon északrél tovabbi
négy utca csatlakozik a Gydomréi Uthoz. Az Utcsatlakozasoknél alkalmazott lekerekits ivek R=2,0m illetve R=4,0m, kivéve
a Zsolt utcai keresztezést, ahol R=4,0m és R=6,0m sugaru ivek kerultek kialakitasra.

A Gyomréi Ut mindkét palydjan a tervezett Utburkolat szélessége 6,5m. A déli, repuldtér felé vezetd szakasz a
Felsdcsatari hid elétt 9,25m-re (3 savossé) szélesedik. A kdzuti hid szélessége 11,25m, a hid nyugati oldalan tovabbi
4,5m hasznélati szélességgel gyalogosok forgalmat bonyolitd ,gyalog-hid” kerUlt kialakitasra szakagi tervek szerint.

A hid szintjének emelésével a kozuti aluljard tdmfalanak magassagat is emelni szikséges, a tamfal statikai/teherbirasi
vizsgalata/megerdsitése mellett.

Az utak aszfaltszényeges felljitdsa soran a meglévé kiemelt szegélysor elbontasra kerdl. Kapubejaroknal a kiemelt
szegély sullyesztése 4cm magassagra, kifuttatasa 1-Tm hosszon szikséges. Gyalogos atkeléhely vonaldban taktilis
Utburkolati jeleket kell elhelyezni, amik segitik a vakokat és gyengénlatokat a kozlekedésben. Az akadalymentesités
biztositasa a szegély 2cm-es magassagra sullyesztésével biztosithatd. Meglévé jardak magasséagi korrekcioja
aszfaltszényegezéssel, kapubejardk helyreéllitasa a meglévével egyezd mindségben torténhet.

Gyomrdi ut — Csévézg utca — Rdday Gedeon utca csomdpont

A csomopontban a gyorsforgalmi Ut kilonszintben (kozuti feltljaroban) van atvezetve.
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A Raday Gedeon utca — Gyomréi Ut varoskdzpont felé vezetd indirekt forgalmi kapcsolatot a csuklds buszok fordulaséara
is alkalmas, 2 savos kialakitassal tervezttk. A déli agnél 1évé hid atépitése nem képezi jelen tervezési feladat targyat és
figg a — helyszinrajzon feltUntetett - Ferihegyi repulétér-re vezetd vasut tavlati nyomvonalatol. A Csévézé utcatdl a
Liszt Ferenc repul&térig, a Gyomrdi Uttal parhuzamosan, annak északi oldalan, a helyszinrajzon lathato kialakitassal
gyalog- és kerékparut épdl.

A tervezési szakasz eleje a gyorsforgalmi Ut 13+180 szelvénye, a vége pedig a 13+720 szelvénye. A Gyomrdi Ut két
palyéja kezdd illetve végszelvényében ezen két szelvényhez csatlakozik. A Gyomréi Ut varos felé vezetd pélydjahoz
északrol az Uz utca R=3,0m és R=4,0m sugarl lekerekitd fvekkel, 6,0 burkolatszélességgel csatlakozik. A Csévézd
utcanal alkalmazott lekerekitd iv R=10,0m, a Raday Gedeon utcanél R=12,0m sugary, utébbinal a direkt agon R=23,0m
sugarl iv kerdlt tervezésre. A Gydomréi Ut szélessege jellemzéen 6,5m, a repuldtérre vezetd iranyban, a csoméponttdl
keletre azon-ban 7,5m. Szélesebb burkolat épul a csomodpont kornyezetében a tobblet forgalmi savok, illetve a
buszoblok kialakithatdsaga miatt.

A Csévézd utca tervezési szakaszanak hosszan 13,0m széles. Kezddszelvényében a Gyomrdi Ut déli palyajanak 0+251
szelvényéhez, végszelvényében pedig a Csévézd utca meglévé aszfalt burkolatdhoz csatlakozik.

Az utak aszfaltszényeges feldjitasa soran a meglévé kiemelt szegélysor elbontasra kerul. A forgalom-terelé/elvalasztd
szigetekre térké burkolatot terveztink. Kapubejardknal a kiemelt szegély suly-lyesztése 4cm magassagra, kifuttatasa 1-
1m hosszon szikséges. Gyalogos atkel6hely vonalaban taktilis Utburkolati jeleket kell elhelyezni, amik segitik a vakokat
és gyengénlatokat a kozlekedésben. Az akadalymentesités biztositasa a szegély 2cm-es magassagra sullyesztésével
biztosithatd. Meglé-vé jardak magassagi korrekcidja aszfaltszOnyegezéssel, kapubejardk helyredllitdsa a meglévédvel
egyezd mindségben torténhet.

Gyoémrdi ut — Igld utca csomdpont

A csomdpontban a gyorsforgalmi Ut kdlonszintben (kozuti feldljaroban) van atvezetve. A csomdpont déli dganal
szintbeli vasuti keresztezés taldlhato.

Az északi és a déli Gyomrdi Uti palya kezddszelvényei a gyorsforgalmi Ut 14+760 km. szelvényéhez, végszelvényei a
15+240 km. szelvényéhez csatlakoznak. A tervezett burkolatszélesség jellemzéen 6,5m, kivéve a Budapest felé vezetd
palya Igld utcdtdl nyugatra esd szakaszan, valamint a csomoé-pont kdrnyezetében a tdbblet forgalmi savok, illetve a
buszoblok kialakitasa miatt. A kisebb mellék-utcak eseten alkalmazott lekerekitd ivsugarak R=4,0m, illetve a Poprad
utca keleti sarkanal R=6,0m. Az Iglo és a Zemplén utcak tulajdonképpen k6zos keresztezddésénél R=8,0m, R=9,5m,
R=3,6m su-garu lekerekitd iveket terveztink. A Szemeretelepi vasutallomashoz vezetd déli agnal az ivsugarak R=12,0m
és R=14,0m méretlek.

Az Igl6 utca kezddszelvényében a Gyomrdi Ut déli palyajanak 0+261,83 szelvényéhez, végszelvényében pedig az Iglé
utca meglévé aszfalt burkolatahoz csatlakozik 9,3m szélességgel.

Az utak aszfaltszényeges feldjitasa soran a meglévé kiemelt szegélysor elbontasra kerul. A forgalom-terelé/elvalasztd
szigetekre térkd burkolatot terveztlnk. Kapubejaroknél a kiemelt szegély sullyesztése 4cm magassagra, kifuttatésa 1-
1m hosszon sztkséges. Gyalogos atkel6hely vonalaban taktilis Utburkolati jeleket kell elhelyezni, amik segitik a vakokat
és gyengénlatokat a kozlekedésben. Az akadalymentesités biztositasa a szegély 2cm-es magassagra sullyesztésével
biztosithatd. Meglévd jardak magassagi korrekcidja aszfaltszényegezéssel, kapubejarok helyreédllitasa a meglévével
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egyezd mindségben torténhet.

Gyalog- és kerékparut

A Csévézd utca — Raday Gedeon utca keresztezddésében Fémterv Kft. &ltal tervezett 2x1 sdvos kerékparithoz
csatlakozva indftjuk a kerékpéarutat. A kerékparut szélessége 2,50 m. A csomoépontban vizsgaltuk az iranyhelyes
kerékparos atvezetés lehetdségét, de forgalombiztonsagi és csomodpont kapacitédsi okok miatt elvetetttk a
Koppenhégai tipusu kerékparos atvezetést. Tervek szerint a csomopont keleti oldalan, a mdtargy tartéoszlopait
megkerilve vezetjik at a kerékparutat.

A benzinkut el6tt a parhuzamosan vezetett jardat és a kerékparutat elvalasztas nélkdli, 3,00 m széles gyalog- és
kerékparutként vezetjiuk tovabb a Tapolcsanyi utcaig. Onnan az Igl6 utcai keresztezddesig 2,20 m széles kerékparut és
valtozo szélességl (minimum 1,80 m) gyalogjardat vezetink tovabb. A Szabadsag téren a jardat az Utszegély mellett,
a kerékparutat a zoldtertleten keresztll vezetjuk (2,50 m). A Szabadsag tér utan elvélasztéds nélkdli gyalog- és
kerékparutat vezetlink a tervezesi szakasz végéig 3,00 m szélessegben.

Az Iglo utca és a tervezesi szakasz vége kozott az Utpalyatdl délre haladod jardat atépitjik 1,50 m szélessegben.

A tervezett utak, és burkolatok helyszinrajzi kialakitasa az U-3 jell tervlapokon lathato.

Magassagi vonalvezetés

Az utak és jardak magassagi vonalvezetésének tervezését a csatlakozasi pontok adottsédgainak figylembe vétele mellett
mUszaki és gazdasagossagi szempontok vezérelték. A megfeleld vizelvezetés kialakit-hatdsaga mellett Ggyeltink arra,
hogy a tervezett szakaszon az 50km/h tervezeési sebességhez tartozd minimalis tervezési paraméterek betarthatok
legyenek.

A tervezett felljitds magassagi értelemben a meglévé Utburkolat szintjeihez illeszkedik, hossz-emelkedése illetve esése
jellemzéen azonos a meglévéével. A meglévé palyaszinteket a BME Ut és VasUt-épitési Tanszék altal készitett feldjftas-
technolégiai szakvéleményben szerepld értékeknek megfeleléen emeltik meg az egyes szakaszokon.

Gyomrdi Ut — Felsécsatdri it csomdpont

A gyorsforgalmi Ut feletti hid atépitésével a palyaszint a hidon 1,0m-rel magasabbra kertl. Az utak magassagi
kialakitasat elsésorban ez a tényezé befolyasolta.

A Gyomréi Ut északi palyajanak hossz-szelvény szerinti magas pontja van a 0+248,00 szelvényében. Hossz-szelvény
szerinti mélypontja van az Utszakasznak a 0+301,72 szelvényben, ahol a magassag 129,70 mBf. A Gyomréi ut déli
palyajanak hossz-szelveny szerinti magas pontja van a 0+253,50 szel-vényében, mélypontja pedig a 0+307,31
szelvényben. Utébbi esetében a palyatengely magassaga 129,72 mBf. A Felsdcsatari Utnak hossz-szelvény szerinti
mélypontja van a 0+044,09 szelvényében, ahol a magassag 129,75 mBf.

Gyomréi ut — Csévézd utca — Raday Gedeon utca csomdpont

A Gyomrdi Ut véros felé vezetd palydjanak hossz-szelvény szerinti magas pontja van a 0+240 szelvényében, ahol a
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magassag 140,71 mBf. Az Ut legnagyobb hosszesése 1,82%. Az Ut kifelé vezetd déli pélydjanak szintén a 0+240
szelvényében van magas pontja, ahol a magassag 140,70 mBf. Az Utszakasz legnagyobb hosszesése 1,94%. A Csévézé
utca palyatengelyének hossz-szelvénye szerint a 0+011,92 szelvényben magas pont van, a magassag itt 140,72 mBf.

Gyoémréi ut — Iglé utca csomdpont

A Gyomréi ut mindkét palyajanak minimaélis hosszesése van a szakaszon. Az északi palya esetében a legnagyobb
hosszesés 0,54%, a déli palya esetében pedig 0,44%. Tobb esetben kozel vizszintes a palyatengely ezért hatarozott
mely- illetve magas pontokat nem lehet meghatarozni. Az Iglé utca leg-nagyobb hosszesese 2,91%, hossz-szelvény
szerinti magas pontja van a 0+008,37 szelvényében, ahol a tervezett pélyatengely magassaga 132,62 mBf.

Tervezett jardaburkolatok

A tervezett térburkolatok magassagi kialakitasait a meglévo keritések magassagai, illetve a tervezett utak magassagai
hatarozzék meg.

A tervezett utak magassagi vonalvezetései az U-4 jelU tervlapokon lathatok.

A pélyaszerkezet, keresztmetszet kialakitasa

Az U, teljes palyaszerkezetek méretezését az UT 2-1.202 ,Aszfaltburkolatl Utpéalyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése” és az UT 2-3.212 ,Betonkd burkolatt palyaszerkezetek tervezése és épitése” Utligyi Miisz-ki Eléirasok
ajanlasai alapjan végeztuk. A meglévé burkolatok feltjitasanal a BME Ut és VasUtépitési Tanszék altal készitett ,FelUjitas-
technoldgiai szakvélemény a Ferihegyi repulétérre vezetd Ut Hatar Ut — Ferihegy 1. terminal és a Gyomrdi Ut Hangar u.
— Ferihegy 1. termindl kozotti szakaszara” cimd szakvéleményben foglaltakat vettuk figyelembe.

A 2x3 sé&vos szakaszokat 15 éves tervezési idétartamra szamolt tervezési forgalom alapjan K" forgalmi terhelési
osztélyba soroltuk. ,K” forgalmi terhelési osztély esetén az egybeépitett szakaszokon a tipus palyaszerkezetek
meghatarozasa alapjan 20cm Ckt.-4 hidraulikus kétdanyagu alapréteg esetén legaldbb 23cm vastag aszfaltréteg
beépitése szlkséges. A tervekben ennek megfeleléen 20cm Ckt.-4 hidraulikus kdtéanyagu Utalap alkalmazasa mellett
23,0 cm aszfaltréteg (4,0cm kopd- és 9,0+10,0cm kotdréteg) beépitését terveztik. A burkolatmegerdsitéssel ellatott
szakaszokon a palyaszerkezetméretezésnél a felljitds-technoldgiai szakvéleményben foglaltak szerint jartunk el.

A Ferihegyi repulétérre vezetd Ut ,E” forgalmi terhelési osztalyba sorolhatd, azonban mivel egységes kialakitasu lesz a
tervezett Ut, igy ezt a gyengébb terhelési osztalyt nem vesszik figyelembe. A teljes tervezési hosszon, a teljes
szélességben K" forgalmi terhelési osztaly szerint méretezzUk az Uj palyaszerkezetet.

Méretezése fagyveszélyre:

Fghajlati- és magassagi 6vezet: Il. csoport,

El6irt fagyvédelmi vastagsag: 75 cm (fagyveszélyes talajok).
A szamitast a mértékadd esetre végeztik el.

Tervezett palyaszerkezet:
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e 23cmaszfalt/f=15/
e 20 cm Ckt.-4 hidraulikus kétéanyagu Utalap /f =12/
» 20 cm homokos kavics / =10/

hv =70-(23x15+20x12+20x10)=-15cm

Tehat a tervezett palyaszerkezetek vastagsaga fagyvédelmi szempontbdl megfeleld.
Az alkalmazott palyaszerkezet:

Fépdlya Utpdlya szélesités:
o 4cm SMA 11 (mF) aszfalt koporéteg,
. 9cm AC 22 (mMNM) aszfalt kotéréteg,
. 10cm AC 22 (mNM) aszfalt kotdréteg,
e 20cm Ckt.-4 hidraulikus kétéanyagu Utalap,
. 20cm homokos kavics védéréteg (E2>65MN/m?2),
. tomoritett altalaj (E2>40MN/m2).

Forgalomtereld/elvalaszté szigeteknél:
»  8cm beton térkd burkolat (pl. Semmelrock City Top),
e 3cm NZ 2/4 bazalt zUzalék fektetd réteg,
»  20cm Ckt.-4 hidraulikus kétéanyagu Utalap,
»  20cm homokos kavics véddréteg (E2>65MN/m2),
o tomoritett altalaj (E2>40MN/m2).

Jdrdaburkolat
e 3cm AC 8 aszfalt kopdréteg,
* 15cm Ckt.-4 hidraulikus k&téanyagu Utalap,
» 25cm homokos kavics véddréteg
o tOmoritett altalaj

Gyalog- és kerékpdrut/kerékpdrdt
» 3cm AC 8 aszfalt koporéteg,
e 4cm AC 11 aszfalt kopodréteg,
* 15cm Ckt.-4 hidraulikus k&téanyagu Utalap,
» 25cm homokos kavics véddréteg
o tOmoritett altalaj

Gyomrdi Ut

A jellemzd&en 6,5m illetve 7,5m széles Ut keresztesése palyanként egyoldali, 2,5%-0s a gyorsforgalmi Ut tengelyétél
kifelé. Burkolatszélét 12cm-re kiemelt szegélysor zarja. A meglévé burkolatok esetében a tervezett beavatkozas/felljitas
aszfaltrétegek eltavolitasaval (maras) és aszfaltrétegek épitésével torténik.
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Csatlakozd mellékutcak

A tervezési szakaszok végén az utak a jelenlegi, meglévd Utszélessegekhez csatlakozik. Az utak keresztezése a
keresztszelvényrajzok szerint véltozik. Az Ut burkolatszélét 12cm-re kiemelt szegélysor zérja.

Tervezett gyalog- és kerékparutak

A Gyomrdi Uttal parhuzamosan, az északi-északkeleti oldalon a meglévd jardaburkolatok felljitasra, szélesitésre,
atépitésre kerdlnek. A gyalogos és kerékparos kozlekedésre kialakitott szakaszok 1,5m, 2,5m, 3,0m illetve 4,0m szélesek
és a zold terletek felél kerti szegélysor zérja a burkolatszéleiket. Az elvélasztott rendszerl gyalog- és kerékpéarutak
esetén a gyalogos és kerékparos forgalmat K" szegély vélasztaj el egymastol.

A tervezett palyaszerkezetek fagykar szempontjabdl megfelelnek. Az olvadasi kar megelézésére a padkak olvadaskori
letakarftasaval kell védekezni.

A tervezett keresztmetszeti kialakitasok és a javasolt palyaszerkezetek az U-5 és U-6 jel tervlapokon lathatok.

A pélyaszerkezet méretezése az UT 2-1.202 szamU az Aszfaltburkolatu Utpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése
Utugyi mlszaki eldiras alapjan lett méretezve.

Forgalomtechnika

A forgalomtechnikai kialakitasokra kulon szakagi tervdokumentéaciok készilnek.

Mdtérgyak

A mdtéargyak felUjitdsara és atépitésére kulon szakégi tervdokumentéciok készulnek. A Felsdcsatari Uti aluljard, a Szava
utca — Ull6i Ut feletti gyalogos feltljard, az UllGi Ut — Hatar Gti feltljard és a Csévézd utca — Ferihegyi reptérre vezetd Gt
kozUti feluljaro tervei épitési engedélykotelesek.

Csapadékviz elvezetés

Az Utépitéshez tartozod csapadékvizelvezetésrdl kilon szakagi tervdokumentaciok készilnek.

Uttartozékok

A tervezeési terllet jelenleg kozvilagitassal ellatott. Az Utszakasz atépitésének kovetkeztében a kozvilagitas
felulvizsgélata, illetve bizonyos mértékl atépitése szikséges.

A meglévd szalagkorlatok a 2x1 savos szakaszokon kicserélésre kertinek. A tervezett szalagkorlatok visszatartasi
fokozata H2. A szalagkorlatokat a burkolat szintje ala kell kifuttatni, az UT 2-1.161 Kéz(iti visszatarté rendszerek I. ell6irés
alapjan az akadaly eldtt 20 m, az akadaly utan 12 m tavolsagban.
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A 2x3 savos, egybenyitott szakaszokon az iranyok koézott legalabb 2,00 m széles kiemelt szegéllyel hatarolt elvalaszto
sziget épul. Biztonsagi megfontolasok miatt az osztdsavban javasolt életvédelmi kerités telepitése.

VasUti és egyéb palyakkal, vezetékekkel vald keresztezések

A tervezési szakaszon meglévd vasuti, illetve egyéb palya nem kerdl érintésre.

A tervezett Ferihegyre vezetd vasUtvonal viszont keresztezi a tervezési terlletet. A tervezd Fémterv Kft.-vel megtortént
az adategyeztetés, a 13+300 km szelvény koérnyezetében jeloltik a tervezett, kilon szinten, felszin alatt haladé vasuti
nyomvonalat.

Kozvilagitas

A tervezési terllet jelenleg kozvilagitassal elldtott. Az Utszakasz atépitésének kovetkeztében a kozvilagitas
felulvizsgélata, illetve bizonyos mértékl atépitése szikséges.

A kulon szakagi tervdokumentacidban készuld kozvilagitési halozati terv tartalmazza a parkold és a gyalogatkeldk
megvilagitasat biztositd lampatestek és a forgalom irédnyitd berendezések adramellatasat is.

Kézmavek

A tervezett parkoldt a kozmU Gzemeltetdkkel egyeztettik, az egyeztetések jegyzdkonyvet mellékelve csatoljuk.

Az Utépiteshez kapcsolddo kdzmdvek kivaltasarol kalon szakagi tervdokumentaciok készulnek.

Erintett foldrészletek

A tervezett épités idegen terlletek igenybevételével jar.

A dokumentéacid részét képezi az érintett ingatlanok terdleti igénybevételét bemutatd helyszinrajzok, amelyeket U-9.
rajzszammal jeloltuk.

A tulajdoni lapok alapjan elkészitett idegentertlet igenybevételi kimutatast U-9. rajzszammal mellekeltik.

Héfavas elleni védelem

A tertleten kulon hofuvas elleni vedmUvek nem kerdlnek kialakitasra. A burkolatra hulld hé letakaritasarél az izemeltetd
gondoskodni fog.

Mindségi el&irasok

A pélyaszerkezet épités soran alkalmazott aszfalt tipusok feleljienek meg az UT 2-3.301. UME-ban rogzitett feltételeknek.
Az aszfaltrétegek tomorsége: Trp=97% legyen.
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Az alkalmazott homokos-kavics védéréteg az UT 2-3.222 UME szerint épitendd. A védéréteg tomorsége: Trp=96%
legyen. A felszinén mért teherbiras E; = 65 MPa legyen.

A beépitendd szegély elemek legaldbb C30/37 mindségl betonbdl készuljon, a megtamasztd betongerenda: C16/20
XOv(H) mindsegU betonbdl készuljon.

Minden beepitésre keruld anyag EME engedéllyel rendelkezzen!

TGzvédelmi fejezet

Atervezett Ut alkalmas a tdzoltd gépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére és mikodtetésére és biztositjak a tdzoltas
vonulasi és mikodési feltételeit.

A tervezés soran a 9/2008 (11.22) OTM rendelettel éltbe léptetett OTSZ eldirdsait betartottuk, a létesitmény
tlizveszélyességi osztalyba sorolasa:
,E" nem tlzveszélyes.

A csatlakozok kialakitasa biztosftja a tertlet megkozelitését a tlzoltd jarmivek részére. Az Ut pélyaszerkezete megfelel
a tlzoltd gépjarmivek terhelesének. A villamos berendezések kapcsoldja , a kdzmUvek nyitd- és zardszerkezete, a
tlzjelzé kézi jelzésaddja, nyomasfokozd szivattyd, hd- és fustelvezetd kezeldszerkezet, nyilas, tizvédelmi berendezés,
felszerelés és készulék szabadon elérhetd.

Kérnyezetvédelem

Az Utépités soran az épitési tormeléket és az aszfaltmaradékokat dssze kell gyUjteni és a tarolasara alkalmas telepre el
kell sz&llitani.

A keletkezet veszélyes hulladékot az 56/1981 MT. szamon megjelent rendelet szabalyozza. 1. Sz melléklet megadja
azon hulladékok korét, amely a rendelet hatalya ald tartozik, egyuttal veszélyességi osztélyba is sorolja azokat.
Veszélyes hulladék a szennyezett fold, térmelék V 5532619 azonositd szém alapjan I. veszélyességi osztélyba tartozik.
Ezért csak az erre kijelolt helyen tarolhatd! Az épitési munkékat is a mar kiképzett biztonsagi védelem mellett szabad
végezni.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold 192/2003 (X1.26) Korm.
rendelettel modositott 98/2001(VI. 15.) Korm. rendelet eléirasai az iranyadok.

A mesterségesen keltett energia kibocsatasok - amelyek kellemetlen, zavard, veszélyeztetd, karositd hang és
rezgésterhelést okoznak — hatésa ellen védekezni kell.

- a kibocsatasok csokkentésével

- a kornyezet védelmével.

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeket a 8/2002(111.22.) KOM - EUM sz. rendelet allapitja meg.

Az Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazd zaj megengedett. "A" hangnyomasszintjét a
hivatkozott rendelet I. sz. melléklet, az épitési munk&bdl szarmazd zaj szintjet a 2.sz. melleklet, a kozlekedésbdl
szarmazo zaj szintjét a 3.sz. melléklet adja meg.
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Taj és természetvédelem

A tervezett létesitmény erddt és termeszetvédelmi tertletet nem érint.

Az épftés soran keletkezd rézsi- és padkafellleteket humuszteritéssel kell ellatni.

Anyagnyerd helyek nyitasa csak a Banyakapitanysdg engedélyével torténhet. Az anyagnyerdhelyek rekultivaciojat
mieldbb el kell végezni.

Egyebek

A kivitelezd munkavédelmi feleldst, esetleg feleldsoket koteles kijeldlni és biztositani a munkavégzés idejére. A 65/1999
(XIl.22.) EuM és a 2/1995 (1.6.) MUM rendeletben foglalt véddéfelszerelést a munkavégzésben résztvevék szémara
biztositani kell, és gondoskodni kell arrél, hogy ezen eszkdzdk mindenkor megfeleld allapotnak legyenek.

A Hazai Termelés-Térolasi Uzletdg Munkavédelmi Szabalyzataban foglalt vonatkozé eléirasokat be kell tartani.

A kivitelez&nek a munka elvegzese elétt biztonsagi-és egészségvédelmi koordinatort kell kijeldInie és alkalmaznia a
4/2002 (11.20.*) S/CSM-1.UM 3.par. (2) bekezdése alapjan.

A kivitelezési munka megkezdése eldtt - lehetéleg a munkaterllet dtadas részeként - a beruhazo, a kivitelezd, az
alvéllalkozok bevonasaval munkavedelmi célu organizacios egyeztetést kell, hogy tartsanak, amelyben megéllapodnak
a biztonsagos munkavegzés teltételeirdl es azok végrehajtasardl, ezen belul:

- A munkavédelmi szakképesitéssel rendelkezé személyek alkalmazasardl, a munkavédelmi ellendrzések
végrehajtasardl,

- az alkalmazott eszkdzok, eljarasok munkavédelmi alkalmassaganak igazolasardl,

- a munkavégzésben résztvevd dolgozdk munkavédelmi ismereteinek és a szikséges vizsgak meglétének
ellenérzésérd,

- a munkavégzéshez szikséges védofelszerelések, véddberendezések biztositasardl, hasznalatanak ellendrzésérd,

- a munkavégzéshez szikséges egészségvédelmi eszkodzok, baleset ellatasi felszerelések meglétérdl,

- az épités soran felhasznélt artalmas anyagok korlatozasardl, helyettesitésérdl,

- az épités soran keletkezd artalmas melléktermékek elleni védekezésrd|,

- a betartandd munkavédelmi szabalyok, szabalyozasok felsorolasardl,

- a sz(Uk helyen végzendé feladatok munkavédelmi, egészségvédelmi feltételeirdl.

A Véllalati Munkavédelmi Szabalyzatban foglalt vonatkozo el6irasokat be kell tartani!

A kivitelezési munkak megkezdése elétt a vallalkozd kérje el az Uzem TUZVEDELMI UTASITASAT és azt tekintse az
épités fazisaban kotelezd érvénylinek.

Az épités soran az érvényben lévé munkabaleset és tlzvédelmi eléirdsok mellett betartanddk a forgalom alatti
munkavégzésre vonatkozé eldirasok is. (UT 2-1.119 sz&mU mUszaki eléiras)
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