
A Gyömrői út forgalmi terhelése a tervezett Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út melletti szakaszon
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(197+137)/4+32/2=100

(198+35)/4+(100/3)=92

328/4+160/4=122

"A" és "C" változat esetén

Tervezett jelzőlámpás csomópontok kapacitás számítása

F=(1892+2875)/3+125=1714
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"B" és "D" változat esetén
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K

3

=(1931/1380)*100=140%

A
t
t
i
l
a
 
u
.

V
a
j
k
 
u
.

A folyópálya kapacitása csomópont létesítése nélkül

Teljes keresztmetszetre vetítve

F=2875/3=958

K=(958/1600)*100=60%

Belső sávra vetítve

F=1617

K=(1617/1600)*100=101,1%

A Vajk utcánál vagy az Attila utcánál új jelzőlámpás csomópont létesítése esetén
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Várható reggeli csúcsórai forgalom (E/ó) az EFM útmutató szerint 2030. évre előrebecsülve

"X" és "Y" változat esetén

F=2875/3+214+100=1273
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92+12=104

6 perc időnyereség

6*104=624 perc/óra

1 perc időnyereség

1*122=122 perc/óra

2 perc időnyereség

2*100=200 perc/óra

624+(122+200)=946 perc/óra

(624/946)*100=66,0% (122/946)*100=12,8%

(200/946)*100=21,2%

Időnyereség a lakóterület felől:

Időveszteség a Gyömrői úton:

"A" és "C" változat esetén: 3286 perc/reggeli csúcsóra

"B" és "D" változat esetén: 1232 perc/reggeli csúcsóra

322 perc/óra  34,0%

Teljes időnyereség: 946 perc/óra
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FT-04

lehetősége az Attila és Vajk utcánál

Új jelzőlámpás csomópont kialakításának

A Gyömrői út fejlesztése után várható forgalmi terhelés (2030)

reggel (E/ó) a 2017. évi forgalomszámlálásból adódóan

 a Vajk, illetve az Attila utcánál csomópont létesítése esetén


