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Tervezett jelzőlámpás csomópontok kapacitásszámítása

"A" és "C" változat esetén:

F0=1380

F=(2933+2060)/3+242=1906

K=(1906/1380)*100=138%

"B" és "D" változat esetén

F0=1380

F

1

=2933/2+242=1709

K

1

=(1709/1380)*100=124%

F

2

=2060/3+242+176=1105

K

2

=(1105/1380)*100=80%

F

3

=1387+242+176=1805 (belső sávra vetítve)

K

3

=(1805/1380)*100=130%

(122+47)/4+176/3

(421+148)/4

(135+340)/4+115/2
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A folyópálya kapacitása csomópont létesítése nélkül

Teljes keresztmetszet vetítve

F=2933/3=978

K=978/1600=61%

Belső sávra vetítve

F=1237

K=1695/1600=105,9%

64/4=16

A Gyömrői út forgalmi terhelése a tervezett Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út melletti szakaszon

A Vajk utcánál vagy az Attila utcánál új jelzőlámpás csomópont létesítése esetén
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Várható délutáni csúcsórai forgalom (E/ó) az EFM útmutató szerint 2030. évre előrebecsülve
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"X" és "Y" változat esetén:

F0=1520

F=2933/3+176+242=1396

K=(1396/1520)*100=92%

F

2

=1695+242+176=2113

K

2

=(2113/1520)*100=139% (belső sávra vetítve)

1
1
6

1
4
2

176

100+16

2 perc időnyereség

2×176=352 perc/nap

352/1190=29,6%

1 perc időnyereség

1×142=142 perc/óra

142/1190=11,9%

6 perc időnyereség

6×116=696 perc/óra

696/1190=58,5%

317 perc/óra időnyereség

317/995=41,5%

Teljes időnyereség: 1190 perc/óra
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lehetősége az Attila és Vajk utcánál

Új jelzőlámpás csomópont kialakításának

A Gyömrői út fejlesztése után várható forgalmi terhelés (2030)

délután (E/ó) a 2017. évi forgalomszámlálásból adódóan

a Vajk, illetve az Attila utcánál csomópont létesítése esetén


