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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1. El6zmények

A tervezésben érintett ingatlan Budapesten a XVIII. keriiletben az Ull8i uton taldlhato. A
telken egy a 1970-as években éplilt orvosi rendeld all. Az eredeti épllet két elkilondlé foldszintes
épuletrészbdl allt. Az elkilénilés mint funkcionalisan mint szerkezeti értelemben is megvalosult. Az
utcahoz kozelebb es6 részben a gyermekorvosi rendeld a hatsé udvari szarnyban a felnétt rendelé
kapott helyet. Az épllet jelentés atépitésen esett at a 1990-es években. Ekkor az udvari szarnyra
raépités készilt. Egy teljes emelte és a raépulé magastetd tetdéterének beépitésével szakrendel6t
hoztak létre. Ez az addigi funkcioktdl levalasztva kerllt kialakitasra kilon udvari bejarattal. Ekkor
épult az emelet megkodzelitésére a lift is. A szakrendel6 6nallé gépészettel rendelkezik. A foldszinti
felnétt haziorvosi szakrendeld belsé felujitason esett at 3 évvel ezel6tt, a teljes foldszinti
épuletrészekben (felndtt és gyermek rendeldk) a nyilaszardk kicserélésre kerlltek fehér mianyag

ajtokra, ablakokra. A gyermek rendeldn jelentds korszer(isités a megépulése 6ta nem tortént.

2. Tervezési program

A korszerlsités és a felujitas kovetkez6 Uteme azt a célt fogalmazta meg, hogy egyrészrél a
gyermek orvosi rendeld teljes feldjitasa, az egész épllet energetikai korszer(sitése , kdrnyezetének
rendezési is megtorténjen.
o Gyermekorvosi rendel:

o Burkolatcsere

o Belsé nyilaszaro csere

o Teljes belsd festés

o Lapostet6 felujitas

o Teljes elektromos haldzat cseréje, korszerlsitése

o Vilagitotestek cseréje

o Ftési rendszer és kazan cseréje

o Viz és csatornahaldzat cseréje

o Uj szaniterek, csaptelepek felszerelése
¢ Felnbtt haziorvosi rendeld
o Ftési rendszer korszer(sitése

o Huatési rendszer korszer(isitése

e |. ésll. emelet szakrendeld



o Terasztet6 felvjitas az |. emeleten.

o Az épllet kilsé hészigetelése 14 cm vtg. kézetgyapot hészigeteld rendszerrel.

Epliletszerkezetek

- Terepviszonyok::

- Alapozas:

- Labazat

- Felmené falak:

- Kémények és szell6z6k:

- fszt. feletti fodém:

- TetBszerkezet:

- Valaszfalak:

A telek Iényegében sik terepviszonyok nem valtoznak meg.
Az udvar parkolénak hasznalt teriletén jelenleg egy ~30-40
cm magas feltoltott terlet talalhatd. Ez a terep rendezésével

kiegyenlitésre kerul a parkol6 kihasznaltsaganak javitasara.

Meglévé megmaradé a fagyhatarig kialakitott beton savalap.

Uj magas jarda oldalfalanak vb. savalap

Hészigetelt beton labazat.

Meglévé épulet 30 cm vtg. B-30-as téglabdl épult.

A pincébél induld kozponti flités kémény megmarad. Gépész
terv szerint kondenzacios kazan égéstermék elvezetésére

atalakitva. Bels6 helyiségek gépi szell6zéssel ellatva.

Meglévé elbéregyartott vasbeton gerendas béléstestes
fodém. Szerkezeti atalakitas nem torténik. Tehernévekedés

nem varhato

Szakrendel6 magas tetészerkezete nem valtozik. Gyermek
rendeld lapostetd szigetelése teljesen megujul. Az eddigi
kilsé vizelvezet6 rendszer atalakul attikas belsé

vizelvezetésire. Uj pvc lemez szigetel6 lemezzel.

Meglévé valaszfalakban helyenként nyilasbontas, U

szerkezetek keramia valaszfal lapokbdl.



- Nyilaszarok:
Kulsék lényegében nem valtoznak. Gyerekorvosi részen 4

db uj kerul beépitésre. Belsbk cserélve.

- Burkolatok:
Terv szerinti hideg- és melegpadldk min. 34-es
kopasallésaggal. Keramia lapburkolat: PEI szabvany szerint
5 kopasallésaggal. Aljzatok és burkolatok dilatacidja
szabvanyok szerint.

- Fellletek:

Uvegszovet tapéta rendszer diszperzios festési belsé fal
Csempeburkolat vizes helyiségekben 200 cm, rendel6kben
mosdok korul vardkban és elétérben 150 cm magassagig.
Homlokzaton: dorzsdélt vékonyvakolattal.

- Szigetelések:
Talajonfekvé padlon 1rtg. talajpara elleni szigetelés.

Tetdén hegesztett PVC csapadékviz szigetelés

- Epliletbadogozas:
Kéményszegély, fekvberesz- lefolydcsatornak festett alu

lemezbdl.

- Hészigetelés:
Padléban 3 cm Iépésallé hészigetelés: polisztirol hdszigetel
lemez
Tetében min. 20 cm lejtésadd rétegként kiképzett polisztirol
hdszigetel6 lemez

Homlokzaton 14 cm kézetgyapot hészigeteld lemez

Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az OTEK 50.§ (3) meghatarozott

kovetelményeknek.



4, Helyiségkimutatas

o Megnevezés | Terilet (m2) | Burkolat
Pince
. 001iLépesdhaz i 6.2 keramia |
|_002:Raktar-gazmers ..1945 keramia ;
| 003iKozlekeds o 6.71 keramia_______| |
 Q04ilvattar i 3005 kerdmia______ |
| 005iGépészetihelyiség i 3611isimbeton |
' Pince 6sszesen 98,52 . m2

_____________________________________________________________________________________

Gyerekorvosi rendel6

0

'

'

' ' ' '
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. 101iRendels ¢ 1795!lindleum
. 102Rendels i 17,38 lindleum |
_103:Védoénbiszoba . 1848ikeramia |
. 104:VeddnGiszoba ... 767 keramia
. 105 Tanacsadd helyiség 1 18,1 lindleum |
. 106iBetegvars i 45,59 ikeramia
. 108 Egészsegesvaro A 45,97 ;keramia ;
109 El6tér . 5_ ........10,26 :keramia
: 111 Elkdlonité 5,57 i keramia !
LM2iwe 0,97 [keramia |
. 113:Betegmosdo 1,53 keramia
. 114:BetegWec . | 0,88 keramia
. 115! Személyzetimosdd L 1,88 keramia ;
| 117:Személyzetimosdo & 2,46 keramia |
. 118 SzemélyzetiOlt6z6 & - 4,46 ‘keramia !
. 119:Kozlekeds . 1,32 keramia |
. _121.VédoénGiszoba . 8,79, lindleum
1 122 Orvosipihend,iroda + 1227 keramia |
. 123:El6ter 7,66 keramia !
| 124!Vendégmosds o 148 keramia ;
| 125 VendégWe N 136 keramia | '
1 126 Személyzetimosdd 1,65 keramia |
1 127 SzemelyzetiWe &+ 1,36 keramia
| Gyermek rendeld 6sszesen | 24504:m2
| 128iMagasjarda i 3469ikeramia |
] Megnevezés frTer[jIet (m2) EBurkoIat 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

_____________________________________________________________________________________

201 Rendels i 2154ipvc ]
| 202iRendels o 2183ipve |
| 203 Raktar 1410pve |
. 204{Rendels i 21,5ipve



| 205 Raktar

| 205 Raktar o l4ipwe i
| 206iRendels i 2152ipvc ] |
207 iRaktar i 141ipve
. 208Rendels . 2046ipvc |
| 209iRaktar 24ipve |
| 210/Rendel6___ 2331ipve |
C211ESter N 8,94 keramia
| 212! Szerverhelyiség1. i 1,54 keramia |
| 213iBetegvaré i 9007 keramia |
|_214Szerverhelyiség2. i 6,69  keramia_____ | |
| 215iRaktar i 7,78 keramia______
. 216iMosd6 i 3ikeramia |
L 217 Weelster 1 2,69 keramia |
L 218iWe . 1,19 keramia i
219iwe b 1,19 keramia______| |
| 220iMosdé i 3,53 keramia |
| 221 Pisszoar G 3,28 keramia |
| 222iWe 1,31 keramia__ |
223iWe 1,46} keramia______ |
| 224! AkadalymentesWc L 4,39 kerdmia
| 2250Moz6 i 9,66 keramia |
226 lENGter 1,19 keramia______|
227 We o A3ikeramia_____ | |
| 228izuhanyze I 162 keramia
| 229!Konyhaétkez6 i 1487ikeramia |
| 230iRendels i 238 keramia______|
N Gyermek rendelé Gsszesen L 32598im2 ;
| 231iFedettelster 1969 ikeramia_____|
] Foldszint 6sszesen: ] 571,0215 m2 1

5. Rétegrendek

Rt1. Talajon fekvd padloé pince (meglévé megmarado):

6 cm aljzatbeton

2 rtg. Talajnedvesseég elleni szigetelés
10 cm Vasalt aljzatbeton

15 cm Kavicsfeltoltés

Rt2. Talajon fekvé padlé fszt.:

- Keramia burkolat 10mm

- Agyazéhabarcs 5mm

- Aljzatbeton gépi simitassal 5 cm

- Technoldgiai szigetelés

- Lépésallé EPS hészigetelés 3 cm

- 1 rtg bit. lemez talajpara elleni szigetelés



- Aljzatbeton (meglévé megmarado)
- kavicsfeltoltés (meglévé megmarado)
- talaj

Rt3. F6dém rétegrend:

- Keramia burkolat 10mm

- Agyazéhabarcs 5mm

- Aljzatbeton gépi simitassal 5 cm

- Technoldgiai szigetelés

- Lépésallé EPS hészigetelés 3 cm

- Betonfédém (meglévé megmarado)
- Belsé vakolat (meglévé megmarado)
- Ragasztott EPS szigetelés

- Uvegszévet hald beagyazva

- Knauf vakolat

- fellletképzés

Rt4. F6dém rétegrend lapostet6 :

- Sikaplan G vizszigetel6lemez mechanikus megfogatassal
- S-Glass Fleece 120 elvalaszté réteg

- EPS hészigetelés 2-9 cm-ig

- EPS hészigetelés 15 cm

- Sarnavap 3000 M parafékezé félia

- Betonfoédém

- Bels6 vakolat

- fellletképzés(livegszovet tapéta)

Rt5. Fédém rétegrend lapostetd (szakorvosi rendelé terasz) :

- Sikaplan G vizszigetel6lemez mechanikus megfogatassal
- S-Glass Fleece 120 elvalaszté réteg

- EPS hészigetelés 2-9 cm-ig

- Sarnavap 3000 M parafékezé félia

- Betonfoédém

- Knauf kézetgyapot szigetelés 14 cm ragasztva, dibelezve
- Uvegszdvet hald beagyazva

- Knauf szilikat vakolat

Ft1. labazat

- Knauf labazati vakolat

- Uvegszdvet hald beagyazva

- Knauf XPS szigetelés 8 cm ragasztva, dibelezve
- Labazati vakolat (meglévé)

- Beton labazat/pincefal



Ft2. Kils6 falazat

- Knauf szilikat vakolat

- Uvegszdvet hald beagyazva

- Knauf kézetgyapot szigetelés 14 cm ragasztva, dibelezve
- Kllsé vakolat (meglévé)

- Falszerkezet (meglévd)

- Bels6 vakolat (meglévd)

- Uvegszovet tapéta

- Fellletképzés

Ft3. Kllsé falazat labazati z6na (magasjarda)

- Knauf szilikat vakolat

- Uvegszévet hald beagyazva

- Knauf XPS szigetelés 14 cm ragasztva
- Kllsé vakolat (meglévo)

- Falszerkezet (meglévd)

- Bels6 vakolat (meglévé)

- Uvegszdvet tapéta

- Fellletképzés

Ft4. Kils6 falazat
(attika fal)

- Knauf szilikat vakolat

- Uvegszdvet hald beagyazva

- Knauf kézetgyapot szigetelés 10 cm ragasztva, diibelezve
- Ytong parapetfal 20cm

- XPS hészigetelés 5 cm

- S-Glass Fleece 120 elvalaszté réteg

- Sikaplan G vizszigetel6lemez mechanikus megfogatassal

Ft6. Kils6 fal falburkolatnal

- Homlokzatburkolat FunderMax kultéri kompakt lemezzel. Eurofox tartovazra ragasztott kivitelben.
- Légrés 2 cm

- Knauf kézetgyapot szigetelés 12 cm ragasztva, diibelezve

- Kllsé vakolat (meglévo)

- Falszerkezet (meglévd)

- Bels6 vakolat (meglévd)

- Uvegszdvet tapéta

- Fellletképzés

Ft5. Pince falazat

Talaj

2 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés
38 cm témor tégla falazat

1,5 cm bels6 vakolat

Fellletképzés



TERVEZOI NYILATKOZAT

TARGY: Budapest, XVIII. Ker. Ull&i Gt 761. szam alatti Béke téri orvosi rendeld felljitasi
munkai

TERVEZO: Molnar Zsolt ~ ..............oeeeeennn,
01-4378

1183 Budapest Selmecbanya utca 10.

Kijelentjuk, hogy tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti elbirasoknak, igy kaldondésen a kdérnyezetvédelmi

el6irasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetbkre vonatkozé kdvetelményeknek.

A jogszabalyokban és vonatkozé nemzeti szabvanyoktél meghatarozottaktol eltérés

engedélyezése nem valt szikségessé.

Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet

A targyi ingatlan nem all védettség alatt

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az OTEK, a BM tiizvédelmi rendelet, a Munka
és Balesetvédelmi El6irasoknak, valamint a vonatkoz6 orszagos, d&gazati és szakagi
szabvanyoknak.

Altalanos érvény(i hatésagi eléirasok és hatarozatok hianya vagy elégtelensége nem all

fenn.

Molnar Zsolt 01-4378/03

Budapest, 2017. november 11.



