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TERVEZOI NYILATKOZAT

BEKE TERI ORVOSI RENDELO
XVIIIl. KERULET BUDAPEST ULLOI UT 761.
kiviteli tervének
épliletgépész tervfejezetéhez

Az épitésligyrdl szdlé ,1997. évi LXXVIII., az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl’ szélé torvény
kiemelten
- a,253/1997. (XI.20.) az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrsl (OTEK)” sz616
Kormanyrendelet,
- a,54/2014 (XII.5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ), alapjan
terveztem.
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM - EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimélis munkavédelmi kovetelményekrdl
alapjan tervezziik.

A tervdokumentaciét a megrendelével, az érdekelt szakhatésagokkal és kézmivekkel a tervezés
folyaman egyeztettiik, és a tervezett miiszaki megoldas megfelel a tervezési célnak, a vonatkozé
jogszabalyoknak, hatdsagi elbirasoknak, a gyartoi eléirasoknak, szabvanyoknak, azoktdl valé eltérés nem valt
szikségessé.

Kijelentem, hogy a targyi dokumentacié a létesitmény telepitésére, biztonsagos kivitelezhetéségére és
az egészséget nem veszélyeztetd mddon torténd lzemeltetésére vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai
szabalyok, tovabbéa az egyéb hatdsagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval készilt.

A tervben elirtaktol a Tervezé jovahagyasaval lehet eltérni.

A tervezéshez sziikséges tervez6i jogosultsaggal rendelkezem.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A jelen tervdokumentacié elkészitésekor betartottam az érvényes munkavédelmi el8irasoknak,
szabvanyoknak, illetve a Munkavédelemrél szdlé 1993. évi XCIII. térvény végrehajtasardl kiadott 5/1993 (XII.26)
MUM rendelet és a modositasarol kiadott 1997. évi ClI. Térvény rendelkezéseit, valamint a 4/2002 SZCSM-Eim
rendelet elSirasait.

A Kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat, valamint a Megrendelé munkavédelmi szabalyzataban a
kivitelezési tevékenységre eldirt munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni koteles.

TUZVEDELMI NYILATKOZAT

A jelen tervdokumentaciéban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a 54/2014 (XI1.5.) BM rendelettel
hatalyba |éptetett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ), valamint a létesitményre vonatkozd elSirasainak.
A tervezés soran figyelembe vettem a biztonsagtechnikai elGirasokat és az (zem-egészséglgyi
kovetelményeket.
Budapest, 2015. oktéber 26.

Mottl Tamas Kalmar Zoltan Makary Csaba
épliletgépész tervezd épliletgépész tervezd éplletgépész tervezd
GT-01-12714 GT-01-14030 GT-01-12347
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1.  ELOZMENYEK

Az MBFT Magyarorszag Bt. megbizta Irodankat az Ull6i dton 761. szam alatti Béke téri
rendelbintézet rekonstrukciéjanak kiviteli tervdokumentacio épliletgépész fejezetének elkészitésével.

Az éplletben talalhatd jelenleg is a gyermek és a felndtt rendelé. Az épilet meglévé,
megmaradé kilsé hatarold szerkezetek hészigetelést kapnak. A gyermek rendelé pince szinti és
foldszinti elrendezésii lapostetds kialakitasu, mig a felnétt rendeld foldszinti elrendezési, mely folott
idegen bérlemeény talalhato.

A gyermek rendelb teljes kor(i épitészeti, gépészeti, elektromos, stb. feltjitasra kerdl. A felnétt
rendel6 par évvel korabban Ujult meg, igy itt a radiatoros és hiitési rendszer rekonstrukcioja torténik
meg.

A gépészet energiaigényét energiatakarékos és megujuld energiat hasznositd berendezések
biztositjak.

A felujitott gyermek rendeld alagsoraban a kazan helyiség és irattar, raktarak, foldszintjén
rendeldk, irodak és vizes csoportok kapnak helyet. A felnétt rendelé foldszintién rendeldk, irodak és
vizes csoportok talalhatok.

2.  AZEPULETGEPESZ RENDSZEREK KIALAKITASANAK IRANYELVEI

A tervek kidolgozasa soran alapvetd célként tartottuk szem elétt, hogy a felujitott épilet
épuletgépészeti megoldasai egyrészt felelienek meg a mai kor technikai elvarasainak, masrészt a
tervezett funkcio- és a Megrendeld igényeinek, valamint a létesitmény miszaki kovetelményeinek.
Mindezen igények kielégitése soran torekedtink arra, hogy gazdasagossagi szempontokat is
figyelembe véve, a leheté legkorszeriibb, magas miszaki szinvonall, hosszutavon fenntarthatéan
uzemeltethetd, energia-hatékony rendszereket tervezziink.

Ezen szempontoknak megfelelen, az alabbi épliletgépészeti megoldasokat alkalmazzuk:
- Alevegbs hészivattyu (VRF) rendszerben levé inverteres (frekvenciavaltds) kompresszorok ugy
vannak optimalizélva, hogy részterhelés esetén legyen a leggazdasagosabb a miikddésuk.
- A hészivattyls rendszer esetén kornyezetbarat kozeg aramlik a kiltéri és a beltéri egységek
kézott.

A miszaki leirasban eléforduld gyartmanyok, tipusok megnevezései csak a szamitasok,
méretezések elvégzéséhez nyujtottak segitséget. A tovabbiakban a megnevezett rendszerek és
termékek barmely mas gyartd termékeire kivalthatéak a megfeleld miiszaki szinvonal figyelembevétele
és a miszaki egyenértékiiség igazolasa mellett.

3.  KOzZPONTIFUTES

A gyermek rendel6 meglévd épiletében a jelenlegi gépészeti berendezések teljes mértékben
elbontésra kerulnek. A felujitas soran a tervezett funkciok kiszolgélasara alkalmas uj rendszereket
tervezlnk.

Az atalakitandd éplletben a flitési energiat elsésorban a pincei gépészeti helyiségben
elhelyezett 1 db zart égésterli kondenzacids kazan biztositja. A VRF levegbs hészivattyu rendszer is
képes fltési Uzemre amely atmeneti idGjarasi korlimények kozott vagy a vizes fiitési rendszer
Uzemzavara esetén alkalmazhatd. Az épllet 6sszes egyidejii héenergia igényét a hétechnikai szamitas
eredményeként adodo épilet hvesztesége hatarozzak meg.
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Téli méretezeési allapot:
méretezési hémérséklet (tk): -13°C
relativ nedvesség (¢k): 90%

A kazan tipusa:
WOLF CGB 50

Névleges hételjesitmeny: 47KW

Fizikai méretek:
Hosszuséag: 393 mm
Szélesség: 440 mm
Magasséag: 855 mm
Toémeg: 45 kg

Az épllet helyiségeinek fiitésére 70/55°C héfoklépcsoji kétcsdves radiatoros flitési rendszert
tervezlnk. A radiatorokat hidraulikai el0beallitdsra alkalmas termosztatikus radiatorszelepekkel kell
ellatni. A tervezett héleadok acéllemez lapradiatorok, melyeket lopas ellen védett, vandalbiztos kivitell
termosztatikus radiatorszeleppel latunk el.A flitési alapvezetékekbe statikus hidraulikai beszabalyozast
segitd Tour-Anderson szelepeket terveztlnk.

Az épllet kdzponti oszto-gyjtjét a gyermek orvosi rendelé pinceszintén a fiitéhelyiségben a
kazan mellé tervezzlik beszerelni.

A fltési vezeték anyaga oxigéndiffuzio ellen védett kivul galvanikusan horganyzott 6tvozetlen
acél VIEGA Prestabo csévezeték. A csévezetékeket a kazanhazban és a falhornyokban 19mm vastag
hészigeteléssel kell ellatni.

A vezetékek lejtésére fokozottan ugyelni kell, az als6 végpontokra Uritd, a felsé magas pontokra
automata légtelenitd szerelendd. A fiitési vezetékek szakaszolhatésagat a ledgazasokhoz beépitett
szakaszol6 elzarokkal biztositjuk. A haldzatot lagy vizzel kell feltolteni.

A fitési rendszer 0sszes beszabalyozd szerelvényén a tervezett tomegaramot miszeres uton
be kell szabalyozni és a beszabalyozasrél jegyzkonyvet kell késziteni.

A vizes fiitési rendszerben a szennyezOdések és a karos mikrobuborékok eltavolitdsara
mikrobuborék és iszaplevalasztd szerelvényeket terveziink beépiteni. Az iszaplevalasztd berendezések
el6tt és utan feszméresi lehetdséget biztositunk.

A rendszer hémérsékletvaltozasbdl adddo térfogatvaltozasanak felvételére zért rendszer
tagulasi tartalyt épitink be. Ennek helyzetét ugy valasztjuk meg, hogy a rendszer nyomasviszonyait
tekintve nyomott kivitell legyen. A vizes flitési rendszer toltésre csak Na ioncserés lagyitoval elééllitott
vizet szabad hasznalni. Els§ feltoltéskor tanacsos oxidaciét gatldé vegyszert adagolni a halozatba. A
flitési rendszer feltoltéséhez, ill. a szikség szerinti utantoltéshez hasznalt vizet, kezelni kell. A pH
tartomany a 8,0 - 8,5, amelynek tartdsahoz lugositds is szlikségessé valhat. Az alkalmazott
adalékszerek tdoménysége nem haladhatja meg a gyart6 vallalat ajanlasat.

A rendszer tulfitésb6l addodd nyomésnovekedésével szembeni védelemre a rugoterhelési
biztonsagi szelepet épitlink be.

A tervezett fiitési halozat jellemz6 pontjain Uzemviteli miiszereket, hdmérbket és feszméroket
helyezink el, amelyekkel vizualisan a rendszer allapota nyomon kovethetd.

A flitési rendszert, valtozo térfogataramd, kilsd idéjaras fliggvényében szabalyozott hémérséklettel
alakitottuk ki.




Béke téri orvosi rendelo Készitette: AGOREX
XVIIL Budapest, UllSi it 761. Epiiletgépész Szolgaltatd Kft.

4. KOZPONTIHUTES

Az atalakitandé épuletben a hitési energiat VRF levegds hészivattyuval kivanjuk megoldani. Az
épulet dsszes hidegenergia igényét a hétechnikai szamitds eredményeként épllet héterhelése
hatarozzak meg.

Nyari méretezési allapot:
méretezési hdmérseklet (tk): 35°C
relativ nedvesség (¢k): 40%

A VRF Kkultéri egységeket a gyermek rendel0 intézet lapostetején, statikailag méretezett
tartdszerkezeten kell elhelyezni. A kiiltéri egységeket héhatar folé kell emelni.

A levegd/levegd hészivattyus berendezés valtozd hiitbkozeg tomegaram adagolasu, inverteres
szabalyozasu, az elparologtatoban felhasznalt hit0kdzeg kornyezetkiméld anyagu. Az inverter-
technolégia energiatakarékos lzemeltetést tesz lehetévé, a kompresszor a fordulatszamot a beltéri
egységek szlksegleteinek megfeleléen modositja, igy csak akkora teljesitményt hoz létre, amekkorara
ténylegesen igény van.

A beltéri egységek oldalfalra szerelhetdé egységek, haromfokozatl ventilatorral, beépitett
szrével, konnyen tisztithatd burkolattal.

A vezetékek anyaga a Kkultéri és beltéri egységek kozétti szavatolt mindségl (KS)
hitéstechnikai tisztitott vorosrézcso gyartomdai eldirasok alapjan szerelve, szakaszos nyomasprobaval,
idomokkal, kemeny forraszos kotésekkel, 13 mm-es zartcellas cséhéjjal szigetelve, szavatolt mindség
(KS) hiitéstechnikai tisztitott vorosrézcso fittingekkel..

Szivargasvizsgalat:

A 310/2008. (XI1.20.) Korm. rendelet szerinti kdtelez6 szivargasvizsgalat. A rendelet értelmében
az Uzemeltet6 vagy tulajdonos koteles az elsé Uzembeallitaskor és idbszakonként kotelezd
szivargasvizsgalatot elvégeztetni, és ezt az orszagos, kdzponti monitorozé rendszerben regisztralni,
dokumentumait feltolteni.

Az 0 kialakitasu VRV fiitési-hiitési rendszer pontos helyiségenkénti hémérséklet
szabalyozésara vezetékes tavvezérioket tervezink. A tavvezérlok kozvetlenll a beltéri egységhez
csatlakoznak, egy helyiségen belili csoportképzés pedig a beltéri egységek bekotésével valdsul meg.

5. SZELLOZES

5.1 A belséterti helyiségek, vizesblokkok szell6ztetése

A felujitand6 épuletben tervezett belséterl helyiségeket gépi Uton szellbztetjik. Az elszivo
ventilatorokat villanykapcsolorol vezérelten célszer(i Gzemeltetni kell, hogy a vizes blokkokban a
penészesedést, ill. a kellemetlen szagok kiaramlasat megakadalyozzuk.

Mindegyik ilyen jellegli helyiségben depresszids szelléztetést valositunk meg. A helyiségek
levegd utanpétlasa a kapcsolodd helyiségek légterébdl vagy a nyilaszarokba épitendd légbevezetd
elemeken, ajtéracsokon keresztul torténik.

Az elszivo ventilatorokat altal szallitott levegé kidobasa oldalfali zsalun torténik. Az elhasznalt
levegdt szallitd légcsatorna kor alaku acél csébdl készil.
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5.2 A vezetékek, légcsatornak védelme, ellenérzése

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezbdl készilnek. A halozat
kialakitasahoz, kor keresztmetszetli merev SPIKO csOveket, és kor keresztmetszeti hajlékony
vezetékeket egyarant hasznélunk. A kotéseknél gumiprofilokat kell hasznalni. A vezetékek
flggesztésere, illetve megfogésara tipus szerkezeteket kell hasznalni horganyzott kivitelben. Ezekben a
csoveket rezgésszigeteld betétekkel kell rogziteni.

A légcsatorna tdmorségét nyomasprobaval kell ellenérizni. Az eldirt tomorségi osztaly ,B”. Az
Uzembe helyezett és szennyezett levegét szallitd légcsatornak utdlagos ellendrzése, tisztitdsa az
esetleg megtelepedd korokozok miatt a megfelelé szamu kezeld nyilas elhelyezése révén végezhetd el.
Az ellenérzd nyilasok elhelyezését, a légjaratok tisztitasat szakvallalatra kell bizni.

6.  VIiZELLATAS, CSATORNAZAS
6.1 Vizfogyasztas, szennyvizkibocsatas

A tervezett létesitmény megvalositasara kozmivesitett tertleten kerdl sor.
A meglévd épullet atalakitdsabol adodo vizfogyasztas, szennyviz kibocsatas és az esdviz
terhelés valtozatlan marad.

6.2 Vizellatas

A gyermek rendel6 részére a meglévé vizbeallast cserélve Uj hidegviz vezetéket tervezunk. A
hidegviz alapvezeték az alagsorban raktar helyiségben 1ép be az épiiletbe. A beallasnal be kell épiteni
1db mellékmérét, 1 db atoblithetd kivitell szennyfogd sz(ir6t és 1 db visszacsapé szelepet.

A vizhalozatot az MSZ 04 — 132 - 91. sz. szabvény elGirasai szerint tervezzuk.

6.3  Vizvezeték halézat, berendezési targyak
A vizes helyiségekben az épitész terv szerinti vizes berendezési targyak kertilnek elhelyezésre,
melyek a meglévé berendezések helyére kerliinek ugyanannyi darabszamban, ugyanolyan poziciéban.
Szaniterek, csaptelepek j6 mindségl, tartds hasznalatra, ers igénybevételre tervezett
berendezések kell legyenek.

A beépitésre keriilé berendezési targyak:

mosdo hideg — meleg vizzel
kiont6 berendezés hideg — meleg vizzel
mosogatd berendezés hideg — meleg vizzel
labon all6 WC berendezés mélyoblitési kivitel hideg vizzel

Valamennyi berendezés tartalék elzaréval szerelt. A csapold szerelvények viztakarékos
kivitelGek, hosszu élettartamra tervezve.

A felszallok vezetékek alsd pontjan elzardkat és Uritoket, a felsé pontjan légbeszivo szelepet
szerellnk fel.

A hékdzpontokban, takaritasi célu helyiségekben vizvételi helyet alakitunk ki.

Az épiletben talalhaté valamennyi falikit és tomlés vizvételi szerelvény hideg-melegvizes,
légbeszivos csaptelepet kap; a falikutak elétt padlodsszefolyot kell telepiteni.
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A vizvezetékek anyaga ivoviz széllitdsara alkalmas és arrdl engedéllyel rendelkezd Sunpress
Inox csévezeték, press kotéssel szerelve. A vezetékeket 9 mm vastag, kiilsd és belsd varratmentes félia
bevonattal ellatott parazard hészigeteld cséhéjjal kell ellatni.

A hideg és melegviz vezetéket a kls6 falba bevésni tilos. Ezeken a helyeken szerel6fal készil.

A kilonbdzd rendeltetésli teriiletek és egységek levalasztasara, szakaszolasara elzar6
szelepek kerlinek beépitésre.

A vizvezetékeknek falon és fodémen valo atvezetésnél a zaj- és rezgésvedelmi technoldgiai
utasitas szerint kell eljarni; ahol az akusztika megkivanja, ott hangszigetelt vezetéket alkalmazunk.

A vezetékek megfogasara tipus, a cséméretnek megfeleld fix ill. csuszds kiképzesi
gumibetétes csétartokat és csbbilincseket, valamint flggesztoket kell hasznalni tlzihorganyzott
kivitelben, rezgés- és hangszigetelt betétekkel.

A vizes aknakban a szinti atmeneteknél a viz felszalldkat ill. a szennyviz és csapadékviz ejtket
a fodématvezetésnél tomiteni kell oly modon, hogy tliz esetén a fiist tovabbterjedése ne legyen
lehetséges. Ezt hdallo tomités alkalmazasaval kell megoldani, amit a véddcsé és a haszoncsé kozé kell
a szerelés utan berakni.

6.4  Hasznalati melegviz termelés

A hasznalati melegviz termelés helyi elektromos forroviztaroldkkal torténik.

A tarolok a vizes csoportokban és rendelék esetében a mosdok alatt kerilnek elhelyezésre. A
HMV 40-45°C hdémérsékletli melegvizet biztosit a kifolydcsapoknal. Meghatarozott idékozonként a
hasznalati melegvizet 60...80°C-ra kell felmelegiteni a legionella baktérium elleni védekezés céljabol.

A szerelés végeztével nyomasprobat kell tartani. A teljes vizvezeték-halozat probanyomasa a
terlletileg illetékes Vizmii eldirasa szerinti, de min. 12 bar kell legyen. A kivitelezés soran az elkészilt
vezetékszakaszokat szakaszos nyomasprobanak kell alavetni. A burkolt ill. szigetelt vezetékeket
burkolas ill. szigetelés el6tt kell nyomasprobazni. A vezetékek nyomasprobajat az MSZ 2873-86 szerint
kell elvégezni. A hideg és melegviz vezetékek nyomasprobaja min. 30 perc. Ezalatt semmilyen
szivargas nem engedhetd meg. Nyomasprobat végezni + 5 °C kornyezeti hémérséklet alatt nem lehet,
+ 5 °C kdrnyezeti hdmérséklet alatt a vezetékeket a fagyasveszély miatt le kell Griteni.

A nyomasprdba utan a fert6tlenités el6tt tizszeres vizmennyiséggel (legalabb 1/4 éraig) at kell
mosni a vezetékrendszert. Az oblitést a csGvezeték minden szakaszara ki kell terjeszteni. Az oblités
alatt a kifolyoszelepeket teljesen ki kell nyitni.

A fertétlenitést 5 % klormeszet tartalmazo vizzel 1/4 éraig feltltve hagyva kell elvégezni, majd
utana a halézatot ismét 1/4 6raig at kell mosni az elébb leirt mddon. Ezutan a vizmintat a Tisztiorvosi
Szolgalat részére vizsgalat céljara el kell juttatni.

A nyomovezetéket csak sikeres nyomasproba, tisztitd oblités, fertbtlenités és ferttlenités utani oblités
utan szabad Gizembe helyezni.

6.5  Szennyvizelvezetés

A tervezett létesitmény megvalositasara kozmivesitett tertleten kerdl sor.

Az éplletben keletkezd szennyviz elvezetése gravitacios elvezetéssel biztosithatd. A
csatornahalozatot az MSZ 04 — 134 — 1991 sz. szabvany el6irasai szerint tervezziik. A gyermek rendeld
épuletén beluli csatorna haldzat csatlakozik a telken bellli meglévo kialakitasu kozmiihaldzathoz.

Az alapvezetéknek az épuletbdl torténd kilépésénél, illetve az iranytoréseknél tisztitd- és
ellenérzd aknakat kell beépiteni. A kitdrések tobbsége megléva tisztitd aknara kot.

Az alapcsatorndk az épilet alagsorabol és foldszinti feltoltésbdl lepnek ki az épletbél. A
padldban szerelt csatorna vezetékek anyaga Geberit PE, el6regyartott idomokkal, hegesztett kotésekkel
szerelve. Az esetleges iranytoréseket maximum 45 fokos idomokkal kell megoldani. Az ejtévezetékek
végzddéseit szabadba nyild szelléz6vel latjuk el vagy automatikus visszacsapé szeleppel zarjuk le.
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A cseppviz halozat teljes szakasz szinten PE vezetékrendszerbdl kell késziteni, a szennyviz
halézathoz vald csatlakozasoknal kiszaradas ellen védett bizzarat kell beépiteni (pl. golydsszifon). A
VRF kiltéri egységek cseppviz elvezetését elektromos kisérdflitéssel ellatott csatornaval kell
megoldani.

A tervezett csatornahal6zat: agvezetékei PE lefolydvezetékek, el6regyartott idomokkal és
hegesztett és/vagy tokos - gumigydrls kotésekkel. A vezetékek falhoronyba, aknaba, aljzatbetonba,
vagy almennyezetbe kerlinek. Alap- és ejtbvezetékeket, illetve 100 mm-nél nagyobb &tmérdj
szakaszok hegesztett PE minéségli mianyagvezetékeket, elére gyartott idomokkal, hegesztett
kotésekkel kell szerelni. Az akusztikailag érzékeny helyekre db20-as, gyarilag akusztikai
csévezetékeket kell beépiteni és ezen fellil még 3 cm asvanygyapot akusztikai szigeteléssel is el kell
latni. Aljzat ala, alap ill. ejtévezetékek esetében tokos gumigy(riis kotésli csatornacsé nem szerelhetd,
ide Geberit PE-HD lefolyocsé fektethetd hegesztett kotésekkel, gyartd altal elGirt szerelési utasitas
szerint. Mennyezet alatti vizszintes elhiizasoknal a csémérettél fliggben és a gyartd utasitasait betartva
kel a felfiggesztéseket kialakitani. Csémegfogésok rezgés- és hangszigetelt, gumibetétes
csobilincsekkel torténnek.

A csatorna vezetékeknek falon és fodémen valé atvezetésnél, a fliggesztéseknél, a
tartoszerkezeteknél a zaj- és rezgésvédelmi technoldgiai utasitas szerint kell eljarni; ahol az akusztika
megkivanja, ott hangszigetelt vezetéket alkalmazunk.

Fodématvezetéseknél és falatvezetéseknél a béléscsé és a csatornacsd kozotti részt rugalmas
anyaggal kell kitolteni.

6.6  Csapadékviz

Az épllet atalakitdsa soran a fedettsége nem valtozik tobblet csapadékviz terhelés nem
keletkezik.

Az atalakitandd épilet tetbszerkezetén keletkezd csapadékvizet laposteték elektromosan
flthetd dsszefolydin keresztll vezetjik ki az éplletbél a telekhataron beliili meglévd kézmi halozatba.
Az épileten bellli esbviz halozat hegesztett kotésli gyari akusztikailag szigetelt csévezetékkel kell
szerelni. Csémegfogadsok a szennyvizhez hasonldéan rezgés- és hangszigetelt, gumibetétes
csobilincsekkel torténnek.
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7.  GAZELLATAS

A terlet jelenleg kozmlvesitett, a gazvezeték a telekhataron bellilre, éplleten belllre kot,
mérete meglévé, megmarado. Tervezési hatar a meglévd gazméré méretlen csonkja.

A késobbiekben esetlegesen felmerllé véltoztatasok, tervadaptalasok esetén az itt rogzitett
tervezési alapadatokat kell figyelembe venni. A gazmennyiség meghatarozasakor 34 MJ/Nm3
flitéértékd foldgazzal kalkulaltunk. A h6hordozo kozeg foldgaz. A telekhataron belil a haldzat nyomésa
28 mbar. Az épiilet 6sszes hbigénye az éplletszerkezeten tavozo héarambol adodik.

71 Gazhalézat

A fogyasztéi vezeték meglévé, megmarado, mely foldbe fektetve vezet a gazmérd helyiségig,
majd szabadon a kazanhazba. A G-16 méretli meglévé gazméré az alagsorban egy raktarhelyiségben
foglal helyet, melyet az Uj kazén gazfogyasztasahoz illesztve egy G-4 méreti mérére kell cserélni. A
kazan héterhelése, egységteljesitmény nem eléri el a 140 kW-ot, igy nem minésul kazanhaznak. A
kazanhazban vészszel0zést, gazérzékel6t és gazveszélyjelz6t nem kell kiépiteni. A fogyasztoi
bekotbvezetékbe kézi kiszelldztetést terveziink.

Ftési teljesitmény megosztas, kazantipusok és gazfogyasztas:

BEKE TER GYERMEK ES FELNOTT RENDELG INTEZET
FUTESI IGENYEK, GAZFOGYASZRAS ADATOK

Megnevezés mértékegység

Transzmisszios flitési igény kW 450

Kazan héterhelés

WOLF CGB 50 kW 47,0
Beépitett kazanteljesitmény dsszesen: KW 47,0
Gazfogyasztas 6sszesen: Nm3/h 4,98

Csucs gazigény= 4,98 Nm3/h
A konyhaban gazfogyasztas nem torténik.

7.2 Kazanhaz égési levegd ellatas, égéstermék elvezetés

A kazanhaz szelléztetését és égéslevegd ellatasat a GMBSZ alapjan kell kialakitani. A fit6
helyiségben egy kondenzécios fali kazan kerul elhelyezésre. A kazénok égésilevegé-flstgazelvezetd
rendszere zart, koncentrikus flistgazelvezetd rendszerrel kertl kialakitasra. A kazan helyiségleveg6tél
figgetlen Gzemmdd szerinti (C tipusu) kialakitasu legyen.

A fUstcsovek szama 1 db, mely1 db meglévd kémény kurtdbe torkollik, a gazkazan kéménye
PPS 110/150 atmérdji bélelt kémény. A kéményeken a tetd f6l6tt emisszid mérd helyet kell kialakitani,
amihez az odajutast épitészetileg biztositani kell. Az égési levegd kozvetlentl hohatér folul a tetdsik
folul érkezik a kazdnokhoz. Kéményméretezést mellékletként csatoljuk a dokumentaciohoz.

7.3 Miiszaki kovetelmények

A tervezett gazvezetékek az A37X mindségli acélbdl késziilt varrat nélklli csdvek. A vezetékek
1" kilsé atmérdig a helyszinen készitett ivekkel és idomokkal, e felett patentivekkel, illetve el6re gyartott
idomokkal szerelendbk. A csévezetékek megfogasara tizihorganyzott fix és csuszds kiképzési tipus
csbbilincseket, csoétartdkat, fliggesztéket kell alkalmazni, amelyek befalazokarmos és dibellel
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rogzithetd csavaros kivitelliek egyarant lehetnek. Vasalt beton elemeket csak a szakagi tervez0 irasbeli
engedélyével lehet atvagni ill megflrni Szerkezetek szélétdl 50 mm-en belil rogzitéelem nem erdsithetd
fel. Acéltartokhoz vald rogzités kizarolag bilinccsel torténhet. A kazénberendezések rezgésének
épuletszerkezetre torténd atjutasat megfeleléen méretezett kazanalappal, rezgéscsillapito elemekkel
akadalyozzuk meg. A méretezéskor betartjuk a vonatkozd rezgésvédelmi hatarértékeket mind az
emberi testre, mind az épuletszerkezetre vonatkozoan. Csdvek falakon, tetén vald atvezetésénél a
nyilast furassal kell kialakitani. A csGatvezetd gallér elhelyezése utan a falak, tetd helyreéllitasat az
alabbi kdvetelményeknek megfeleléen kell elvégezni: cséatvezetés gallérja horganyzott acélcsd, a fal,
tet6 vastagsaganak megfeleld hosszban, a nyilasok helyreallitasanal hasznalt anyag: nem éghetd, nem
korroziv, nem bocsat ki toxikus anyagot, nedvességnek ellenall, nem penészedik, fizikai és kémiai
tulajdonséagait megtartja, a betonnal, téglafallal megfelelé kotés alakul ki, gazoknak, gézoknek ellenall,
azbesztmentes, tlizszakaszhataron tortén6 atlépéskor a vonatkozd tlizrendészeti elGirasoknak
megfeleléen. Minden berendezést, elzarot, felszallét, stb. felirati jelzétablaval kell jeloini. A tablan jol
olvashatoan kell szerepeltetni a gép ill. vezeték rendeltetését, a szallitandd kozeget, a miszaki
adatokat. A csévezetékeket a szabvanynak megfeleld szind, slrisegu jelzészalagokkal kell ellatni. A
berendezéseken jol lathatd, jol olvashatd tablat kell elhelyezni a gép miszaki adataival. A beépitett
berendezések, szerelvények és anyagok mibizonylatainak, tovabba a sikeres szilardsagi €s tomorségi
nyomasproba jegyzékonyveinek birtokaban végezhetd el a rendszer (izembe helyezése. Az lizembe
helyezést, majd az azt kovetd beszabalyozast csak a gyartd szakemberei végezhetik el.

8.  BONTASITERV

8.1 Gyermekorvosi rendel6 vizellatas csatornazas bontas

Az éplletrész belsd hidegviz—, cirkulacios-, hasznalati meleg viz-, és szennyviz csatornahalozat
bontasa soran elészor fuggetleniteni kell a rendszert a telken bellli kozm( halozattdl. Az épiletbe
becsatlakoz6 viz kozml vezetéket el kell zami, és az els0 csatlakozasig, a gerincvezetékrél vald
ledgazasi pontig vissza kell bontani. Amennyiben a ledgaz6 vezetékben nincs meglévd elzaro, ugy Uj
elzaro szerelvényt kell beépiteni. A megmaradé kozmii leagazo vezeték csonkot le kell fenekelni.

Az épliletrészbdl kilépé szennyviz kdzmii vezetéket a kzm( gerinc vezeték felé az elsé tisztitod
aknaig vissza kell bontani. A tisztité akna megsz(ing csatlakozasat helyre kell allitani.

Ezutan az épuletrészen belll a rendszer teljes leuritését kell elvégezni.

Ezek utan kovetkezhet a rendszer feltarasa és szétszerelése. A bontds a szerelvények és
szaniter berendezések, leszerelésével kezdddik, majd az ag, felszallo és alapvezetékek elbontasa
kovetkezik. A csatorna végeket le kell zamni, hogy az esetleges szagok ne szennyezzék a leveg6t. A
bontasok megkezdése elétt gondoskodni kell a dolgozék higiéniai ellatasardl, ezért megfeleld konténer
vizesblokkot kell a terlletre telepiteni.

A vizes helyiségek gépészetileg teljes elbontasra kertinek.

8.2  Gazellatas bontas

A gyermekorvosi rendeld épiiletrészén beliili gazellatasi rendszer bontasanak megkezdése el6tt
a telekhataron belli kils6 gazvezetékidl és a gaz kozmii vezetéktdl a belsé gazhalozatot fliggetleniteni
szikséges.

A géazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizarasa, kiszakaszolasa, a mérdkotéseknél
talalhaté kotés oldasa és a vezeték kiszelloztetése, inert gazzal torténd atoblitése utan szabad.

A mérd leszerelését, az épilet zarasat a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.-8l kell megrendelni.

A telekhataron levd nyomasszabalyz6 allomasnal, és az épulletek el6tt 1évé elzard
szerelvényeket el kell zarni, majd a teljes gazhalozat kiszelloztetését kell elvégezni, csak ezek utan
kdvetkezhet a gazhaldzati berendezések, szerelvények és csévezetékek elbontasa.
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Gazméro leszerelés, gazmentesités

A csatlakoz6 és a fogyasztoi vezetéket atalakitani, izemen kivul helyezni és elbontani csak az
FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. hozzajarulasaval szabad. Minden iizemen kiviil helyezni szandékozott
vezetékszakaszt le kell vélasztani a gaz utanpotlast biztositd csdszakaszrél. Az Gzemen kivul helyezést
a szolgaltato technoldgiai utasitasa alapjan kell elvégezni.

Gaz alatt 16v6 csbvezetékek és tartozékaik gazmentesitését, a gazmérd barmilyen okbél térténd
leszerelését csak a FOGAZ Féldgazelosztasi Kft. vagy megbizottia végezheti. A nyilvantartasba vett
feljogositott kdzlizemi fogyasztdé a koziizemi szolgaltatojanal irasban kérheti a rendszerhasznalat
sziineteltetését. A kérelemnek tartalmaznia kell a szlneteltetés kezdetét és id6tartamat, esetleges
megsziintetését. A sziineteltetés feltétele a FOGAZ Féldgazelosztasi Kift. tulajdonaban 1évé gazmérd
leszerelése, melynek koltségei a fogyasztot terhelik.

A gazmentesités megkezdését megel6zéen meg kell gy6z6édni a szakaszoldszerelvények zéart
allasarol és intézkedni kell, hogy illetéktelen személy ne mukodtethesse azokat. CsOvezeték
gazmentesitését feliigyelni kell. Ovintézkedéseket kell tenni a kiszoritott gaz véletlen meggyulladasanak
megakadalyozaséra. A lelrités soran figyelembe kell venni a kiaramlas sebességét. A gazt
biztonsagosan kell elégetéssel lefogyasztani, vagy ha erre nincs mdd a szabad légtérbe kiereszteni.
Nagy mennyiségl kiszoritott gazt a szabad légtérbe faklyazassal lehet kiengedni.

Bontasi munkak:

A bontasi munkékat csak a gazmentesités elvégzése utan szabad elkezdeni.

A meglévl berendezési targyakat gazvezetékkel, szerelvényekkel és égéstermék elvezetbvel
kompletten el kell bontani.

Az alabbi munkalatokat kizarslag a FOGAZ Féldgazelosztasi Kft. vagy megbizottja végezheti:
ledgazoé és csatlakozdvezeték dsszekotése,
eloszt6i engedélyes tulajdonaban Iévé nyomasszabalyozd és tartozékai szerelése,
elosztdi engedélyes tulajdonaban 1évd gazmerd és tartozékai szerelése,
vezeték gaz ala helyezése,
uzemel6 gazvezeték megbontasa,
jogi zar felszerelése és levétele.

A szerelvények leszerelése utan a csdvek elbontasa torténhet, 2-3 méteres szakaszokra vagva.
Az elbontott anyagokat kijelolt, zart helyre kell elszallitani.

A meglévd égéstermék elvezetd rendszeren (kémény) tisztitast és szelléztetést kell végezni. A
fustelvezetd csovet el kell bontani.

8.3  Gyermek és felnétt orvosi rendel6 fiitési rendszer bontas

Az éplletben kozponti flités van, ennek elbontasa a kovetkezékeppen valosul meg:

A bontas az épuleten bellli rendszer feltérképezésével, majd annak ledritésével kezdédjon.
Szakszer(i Urités elvégzése utdn lehet a bontdsi munkakat megkezdeni, miutdn a rendszer
nyomasmentes.

A bontés a f(it6 berendezések, szerelvények leszerelésével kezdddik, majd az &g, felszallé és
alapvezetékek és a hékozpontok elbontasa kovetkezik. A bontandd héleadok altalaban radiatorok. A
radiatorok oOntottvas tagos radiatorok, amelyeket régi, elhasznalodott, Uzemképtelen allapotuk miatt
tovabbhasznositasra mar nem alkalmasak. Az elburkolt falhoronyban, el6falazasban 1évé Gsszes
csovezetéket el kell bontani. A kazanokat, tarolokat, csévezetékeket, szerelvényeket, szivattyukat el kell
bontani, amelyek tovabbhasznositdsra mar nem alkalmasak.

8.4  Gyermek és felnétt orvosi rendel6 hiitési rendszer bontas
Az éplletben részben egyedi split rendszerli hités mikodott. A bontds a rendszer
feltérképezésevel, majd az esetleges hiitbkozeg lefejtésével kezdédjon. Kizarolag vakuumszivattyut
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hasznéljon a freongaz a csOvezetékbdl torténd eltavolitasaral A vakuumozast mindegyik beltéri
egységnél el kell végezni. Sose hasznélja a rendszer kompresszorat vakuumszivattytként! Sose hajtsa
ki a split klimakészllékek dsszekotécsoveibdl a hiitdkdzeg-gazat levegdvel!

Ezek utadn kovetkezhet hiité berendezések, beltéri és kultéri egységek és csGvezetékek
elbontasa. Az elburkolt falhoronyban, el6éfalazasban 1évé dsszes csOvezetéket el kell bontani.

Az elbontott hitokori berendezések hiitékozegeinek lefejtését veszélyes hulladék
megsemmisité helyre torténd elszallitasat, leadasat igazolni kell.

9. EPULETGEPESZETI KORNYEZETVEDELEM

Ez a fejezet csak az épiletgépészeti munkakkal, és berendezésekkel kapcsolatos legfontosabb
elvarasokat és igényeket tartalmazza.

Zaj-, és rezgésszigetelés

Tovabbi zajforrést jelentenek a kdzponti VRF rendszerhez tartozd Iéghdtési kondenzatorok. A
beépithetd tipusnak - hasonléan az egyéb gépi berendezésekhez - teljesitenie kell a szabvany
kovetelményeit. Szlikség esetén zajvédd és zajelnyeld szerkezeteket kell alkalmazni vagy alacsony
zajszintl berendezést kell vasarolni.

A hit6-ftd berendezések altal kibocsatott zaj szintiét a gyarté ill. a forgalmazo6
adatszolgaltatasa alapjan kell meghatarozni.

A zajforrasok altal okozott zajterhelés alatta kell, hogy legyen a szabvanyban régzitett laké-, és
kdzéplletekre vonatkozé imisszids zajhatarértékeknek.

A zaj terjedés megakadalyozédsa, valamint a szerelés akusztikai szempontbol szakszerii
kivitelezése elsérend(i feladat.

Szereléskor ellendrizni kell, hogy a csGvezeték és a tartoszerkezet kozé gumibetét keraljon.

A falon és fodemén vald csbatvezetésnél a csovet agy kell burkolni, hogy a fal és a ¢s6 kozott a
hanggatlas megfeleld legyen. A csébilincsekbe, flggesztékbe gumibetétet kell helyezni. A felszallo
vezetékek az egész éplletben, falban, szereléaknaban, almennyezetben szerelve szigeteléssel ellatva
haladnak. A fal és fodémattoréseket a teljes fal, vagy fodémvastagsagban le kell zarni.

Megfeleld akusztikai védelemmel kell biztositani, hogy a szell6z6gépek kdzelében és a
szelloztetett légtér helyiségeiben a zajszint nem haladhatia meg a magyar elGirasokban, ill.
szabvanyokban eldirt értékeket.

A szell6z0 berendezések altal a kornyezet felé kisugarzott zaj terjedését az elbirasok szerinti
hangszigeteléssel akadalyozzuk meg.

13



Béke téri orvosi rendelo Készitette: AGOREX
XVIIL Budapest, UllSi it 761. Epiiletgépész Szolgaltatd Kft.

10. BIZTONSAGI - ES EGESZSEGVEDELMI TERV

A kivitelezési munkakat megel6z6en az épités kivitelez0 az épitési munkarol elzetes
bejelentést koteles megkildeni az illetékes hatdsag részére a 4 / 2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyttes
rendelet el6irasainak megfeleléen.

Az elbzetes bejelentés idészer(i adatait az épitési munkahelyen jol lathatoan kell elhelyezni.
Adott kivitelezé/k csak akkor kezdheti meg az ismert épités-kivitelezési munkat, ha a munkatertlet
atadas-atvétele kétoldaluan irasban megtortént.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv célja:

A munkahely és az alkalmazott technologiak sajatossagainak figyelembevételével a
munkahelyre, a munkavégzésre vonatkoz6 egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények, feladatok
meghatarozasa, kulonos tekintettel azokra a munkafolyamatokra, munkaszakaszokra, amelyeket
egyidejlleg illetve egymast kdvetden végeznek.

Ezzel egyidejlleg a munkahelyen és munkavégzések soran felmerilé sajatos kockazatoknak
és veszélyeknek a feltarasa és kezelése olyan mértékben, hogy megfeleld kézbentartasukkal azok ne
veszélyeztessék a munkavégzdket, a munkavégzés hatokorében tartozkodokat.

Az épités Kkivitelezés folyamatdban amennyiben e tervben nem szereplé kockazatokat
(veszélyeket) kell elharitani megfelel6 intézkedésekkel, gy a kivitelez6 munkavédelmi koordinatora e
tervet irdsban koteles kiegésziteni, és a munkahelyi vezet6t, a munkavallalokat tajékoztatni koteles.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv hatalya:

A terv hatalya kiterjed minden olyan munkaltatora, munkavallalora, (vallalkozora, alvéllalkozora,
beszallitora), iranyito személyekre, latogatokra és ideiglenes jelleggel a munkatertleten tartozkodoé
személyekre, akik munkavégzés, vagy egyéb az épités-kivitelezési munkakkal kdzvetlen, vagy
kozvetett okbol a munkaterileten tartozkodnak, munkat végeznek.

Az épités-kivitelezés teljes id6tartama alatt kotelezd érvénnyel kell alkalmazni, illetve
betartani/betartatni a kdvetkez6 jogszabalyokban rogzitetteket:

A jogszabalyi felsorolas indokolt, mivel e terv készitésekor nem tudhatd, hogy a kivitelezé, (az
esetlegesen a foglalkoztatott alvallalkozé/k/ a bontasba illetve az épités-kivitelezésbe bevont egyéb
vallalkoz6/k/) rendelkezik-e sajat Munkavédelmi, - Tlizvédelmi Szabalyzattal.

Amennyiben a kivitelezd nem rendelkezik Munkavédelmi Szabalyzattal, ugy rendelkezni kell az
egyeni védbeszkozok juttatasi rendjének, az orvosi munkakori alkalmassagi vizsgalatra kuldés
rendjének, az oktatasok rendjének, a pihendidé-, védéital juttatési rendjének irasos utasitasokkal.

Epiiletgépész kivitelezés

A kivitelezési munkavégzés kuls6 és bels0 térben, ideiglenes munkahelyen torténik. A
kdvetelményrendszerek az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében
érvényesek az ideiglenes létesitmények (felvonulasi konténerek, stb.) kivitelezésére is.

A munkahelyen biztositani kell az akadalymentes személyi kozlekedést!

A kivitelezés megkezdése el6tt a munkafolyamatokat, munkaszakaszokat a févallalkozo
(generalkivitelez) munkahelyi elsé szamu vezetdjének egyeztetni kell az egyéb munkaltatokkal.

Az alvallalkozdi munkaszerz6dés/ek megkotésénél a szerzodésnek tartalmazni kell a
munkavédelmi fejezetet (vagy mellékletet) is. A munkaterllet alvallalkozonak torténd atadasakor
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minden esetben ki kell tolteni, és mindkét fél részérdl ala kell irni a ,Munkaterilet atadas — atvételi
jegyzOkonyv’-et, és az atadas tényét az épitési napléban is rogziteni kell. A véllalkozd/k, illetve az
alvallalkozok rendelkezzenek (a munkavégzésiknek megfeleléen) kivitelezés technoldgiai utasitassal,
azok kockazatértékelésével.

A kivitelezési munkaterdlet kialakitasa:

A végzendé munkak kivitelezésének megkezdése elétt az épitési munkahely kialakitasaért
felelds mlszaki vezetének és a biztonsagi és egészségvedelmi koordinatornak bejarast kell tartaniuk
a kialakitandd munkaterileten. A f6vallalkozd kivitelezésért felelés munkahelyi vezetfje a
munkakezdés el6tt tervezze meg — szilkség szerint - a hatarolt munkahelyek (felvonulasi terllet)
kialakitasat, figyelemmel a bontasi és a kivitelezési-munkak helyére.

Erre készitett organizacios terv tartalmazza az alabbiakat:

- a munkahelyek elhatarolasa, hogy az idegenek be ne juthassanak,

- bejarohelyek,

- tilto tabla, , idegeneknek az épitési terlletre belépni (behajtani) tilos”,

- munkavédelmi tabla (figyelemfelhivo, tilt6 piktogramok a munkavallalok figyelmének
felhivasara),

- gépjarmi bejarohely (5 km sebesség korlatozé tabla kihelyezése),

- a felvonulési-, ideiglenesen elhelyez6 konténerek telepitésének helyei,

- szUkség szerint a munkahelyi vezetdi iroda,

- étkez0,- 0It0z0,- tisztalkodd helyiségek helyei,

- elsbsegély nyuijtd hely kijeldlése,

- kézi tlzolto készllékek elhelyezése,

- a tarolandd munkaeszkdzok helyei,

- szlikség szerint a kozlekedési utvonalak, (gyalogos forgalom megjeldlése, biztositasa),
- az anyagok tarolasi helyei,

- a bontasi-, épitkezési hulladékok tarolo-, rakodasi helyei,

- a kommunalis,- egyéb hulladékok szelektiv tarolo, a veszélyes hulladékok tarold helyei,

- elektromos energia vételezés helye és a villamos felvonulasi csatlakozd halozat kialakitasa,
elhelyezés helyei,

- vizvételi helyek,

- illemhelyek ( TOI-TOI ) kijeldlt helye ( szélirany figyelembevételével ),

- térvilagitas helyei,

A munkahely kialakitasat nélkilozé6 munkahelyeken is biztositani kell az illemhelyet, a vizvételi
helyet, az anyagtarolas helyét, az éjszakai kelld lux- értékii megvilagitast, stb.

A munkahelyre, a munkavégzésre vonatkoz6 egészség-védelmi és biztonsagi kovetelmények:

Az egészséget nem veszélyezteté és biztonsdgos munkahely kialakitasat, annak folyamatos
biztositasat, a kivitelezési munkavégzés feltételeit teljesiteni kell az 1993. évi XCIIl. térvény a
munkavédelemrdl, a 4/2002. ( Il. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl, tovabba a
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14/2004. ( IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi
kévetelményeinek minimalis szintjérél vonatkozé elbirasai alapjan.

Az egészség védelmében a munkavallalokat 6vni kell a koroki tényezok (hideg, mérgez6 gézok,
zaj, stb.) karos hatésaitdl. Az egyes munkafolyamatoknal a munkaltato altal kiadasra kerllé
technoldgiai utasitasokban és azok munkavédelmi fejezetében foglaltakat be kell tartani,illetve be kell
tartatni.

Budapest, 2015. oktdber 26.
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11. TERV- ES IRATJEGYZEK

Miszaki leiras

Arazatlan koltségvetés kiiras

Vizellatas-csatornazas szerelés:

- GVCS-01 - Vizellatas csatornazas szerelés

Alagsor alaprajz

- GVCS-02 - Vizellatas csatornazas szerelés

Foldszint alaprajz

- GVCS-03 - Vizellatas csatornazas szerelés

Tet6 alaprajz

- GVCS-04 - Vizellatas csatornazas szerelés

Fuggbleges csbéterv

Fiités-h(ités szerelés:

- GFH-01 - Fltés-h(tés szerelés
Alagsor alaprajz

- GFH-02 - Flités-h(ités szerelés
Foldszint alaprajz

- GFH-03 - Fiités-h(ités szerelés
Tetd alaprajz

- GFH-04 - Fltés-hites szerelés
Flggbleges csoterv I.

- GFH-05 - Fltés-hites szerelés
Flggbleges cséterv II.

Gazellatas szerelés:

- GG-01 - Fltés-hites szerelés
Alagsor alaprajz

- GG-02 - Fltés-hates szerelés
Flggbleges cséterv I.
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