KEMENYTERV

Epiilet: BEKE TERI ORVOSI RENDELO
BUDAPEST XVIII. KERULET ULLOI UT 761.
Megrendelé:  BUDAPEST FOVAROS XVIIL.KERULET
PESTSZENTLORINC-PESTSZENTIMRE

ONKORMANYZATA

1184 BUDAPEST ULLOI UT 400.
Tervezd: Kalmar Zoltan

GT-01-14030
Datum: 2015.10.22.
Tiizel6berendezés: 1 Wolf Comfort CGB-50 fali kondenzaciés gazkazan
Teljesitmény: 50 12,2 kW
Hatasfok: 106,4 104,3 %
Tiizelési teljesitmény: 46,99 11,7 kW
Légellatasi tényezd: 1,267 1,254
Fogyasztas: 4,94 1,23 m3/h
Flitéanyag elnevezése: Foldgéaz (H)

Egéstermék osszetétel (m3/m3):

Széndioxid (CO2) 0.0927 0.0937

Viz (H20) 0.1509 0.1522
Minimélis levegdsziikséglet: 9.570 9.570 m3/m3
Széaraz égéstermék: 8.670 8.670 m3/m3
Nedves égéstermék: 10.530 10.530 m3/m3
Max. CO2 koncentrici6: 12.00 12.00 %
Normdl siirliség: 1.251 1.251 kg/m3
Egéstermék tomegaram: 77,4 19,1 kg/h
Harmatponti hdmérséklet: 54.4 54.6 °C
Egési levegd tomegdram: 69,66 17,17 kg/h
Egéstermék hémérséklet: 38 38 °C
Késziilék huzatigény: -145 -145 Pa
Ventilator nyomadsa: 220 220 Pa
Csatlakoz4si méret: ¢ 80 mm
Leveg6 csatlakozdsi méret: ¢ 125 mm
Kivonand6 keresztmetszet: ¢ 83 mm
Kornyezeti levegd hém.: tkazdnhaz
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KEMENYTERV

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hddtadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

Egési levegd ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Erdesség (belso falon):

Erdesség (kiils6 falon):
Ellenallas tényezd:

a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hddtadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:
Egési levegd ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6é atmérd:
Erdesség (belso falon):

Erdesség (kiils6 falon):
Ellenallas tényezo:
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WOLF Koncentrikus PPs/alu ellenérzé T-idom
0,14 m

0,27 m

tkazanhaz

8 W/m2K

belsd atmérd vastagsag hév. tényezd
0,1046 m 2,7 mm 0,22 W/mK
0,11 m

1 mm
1,2

belsé atmérd vastagsag hév. tényezd
0,148 m 1 mm 200 W/mK
0,15 m

1 mm
1 mm
1,2

WOLF Koncentrikus PPs/alu 87°-0s konyokelem
0Om

0,26 m

tkazanhdz

8 W/m2K

belsd atmérd vastagsag hév. tényezd
0,1046 m 2,7 mm 0,22 W/mK
0,11 m

1 mm
0,3

belsé atmérd vastagsag hév. tényezd
0,148 m 1 mm 200 W/mK
0,15 m

1 mm
1 mm
0,3

2015.10.22.

http://www.bausoft.hu



KEMENYTERV

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hddtadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Erdesség (belso falon):
Erdesség (kiilsd falon):

a/4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hddtadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

Egési levegd ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Erdesség (belso falon):

Erdesség (kiils6 falon):
Ellenallas tényezo:

a/5 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6é hddtadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Réteg adatok:

Kiilsé atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Erdesség (belso falon):
Erdesség (kiilsd falon):
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WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem

Om

0,5 m
tkazanhaz
8 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,1046 m 2,7 mm
0,11 m

1 mm

belsé atmérd vastagsag
0,148 m 1 mm
0,15 m

1 mm
1 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

hév. tényezd
200 W/mK

WOLF Koncentrikus PPs/alu 87°-0s konyokelem

0,13 m
0,26 m
tkazanhaz
8 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,1046 m 2,7 mm
0,11 m

1 mm
0,3

belsé atmérd vastagsag
0,148 m 1 mm
0,15 m

1 mm
1 mm
0,3

hév. tényezd
0,22 W/mK

hév. tényezd
200 W/mK

WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem

45m
45m
tfitott
8 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,1046 m 2,7 mm
0,11 m

1 mm

belsé atmérd vastagsag
0,148 m 1 mm
0,15 m

1 mm
1 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

hév. tényezd
200 W/mK
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KEMENYTERV

a/6 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hddtadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6é atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Erdesség (belso falon):
Erdesség (kiilsd falon):

a/7 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hddtadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiilsd atmérd:
Abszolut érdesség:

a/8 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolit érdesség:
Ellenallas tényezo:
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WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem

6,25 m
6,25 m
tfltetlen
23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,1046 m 2,7 mm
0,11 m

1 mm

belsé atmérd vastagsag
0,148 m 1 mm
0,15 m

1 mm
1 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

hév. tényezd
200 W/mK

WOLF Szimpla fali miianyag (PPs) hosszelem

0,6 m

0,6 m

tkiils6

8 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,1046 m 2,7 mm
0,11 m

1 mm

WOLF Kkiirté fedél

0,2 m

0,2 m

tkiilsé

13 W/m2K

belsé atmérd vastagsag
0,1046 m 2,7 mm
0,11 m

1 mm
1

hév. tényezd
0,22 W/mK

hév. tényezd
0,22 W/mK
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KEMENYTERV 5

téli enyhe allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellendrzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =10,86 Pa

Kémény ellendlldsa: PR =20,54 Pa

Szélnyomas: PL =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tilnyomdsa: PZO =9,68 Pa Pp-Py+P,

Tiizel6berendezés maximalis nyomadskiilonbsége: Pyo  =145.00Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =67,72 Pa

Osszekotdelem ellenallasa: PFV =0,00 Pa

Kémény belépési pontjdnak max. nyomaskiilonbsége: one =77,28 Pa Pwo-Pryv-Pp

A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék dramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =12

Frisslevegd aramldstechnikai biztonsagi tényezd: St =12

Nem dllandosult hémérsékletek miatti modosito tényezd: Sy =0,5

Légkori nyomas: P = 101325 Pa

Kiilsd levegd hdmérséklete: t; =15°C

Kiils6 levegd relativ paratartalma: (PL =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m MmN Mwe n ne Ps Pw
jel méd [kg/h] [kg/h] [kg/h] [-] [-]  [Pa] [Pa]
1 Wolf Comfort CGB-50 fali kondenzécids gdzkaz:Maximadlis teljesitm 77,400 -77,400 1,27 1,27 0,00-145,00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to tio tee top tu T
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [kg
a/l WOLF Koncentrikus PPs/alu ellen6rz6 T-idom 228 -1,02 0,17 380 379 294 34,1 544 23,8 °
a2 WOLF Koncentrikus PPs/alu 8§7°-o0s konyokelem 2,28 1,37 0,00 37,9 37,8 29,2 340 544 23,6
a/3 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 228 067 000 37,8 375 289 338 544 233
a4 WOLF Koncentrikus PPs/alu 8§7°-o0s konyokelem 2,27 1,37 0,15 37,5 374 28,7 33,6 544 23,1
a/5 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 225 591 482 374 31,0 251 33,0 544 214
al6 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,20 800 5,17 31,0 239 199 272 544 174
al7 WOLF Szimpla fald miianyag (PPs) hosszelem 2,17 0,73 0,41 239 234 189 229 544 150
a/8 WOLF kiirt6 fedél 2,17 351 0,13 234 232 179 20,5 544 15,0
Szakaszok eredményei a frisslevegd dgban:

Szakasz Tipusjel Wem PR Pen tBe tBo tBu ms

index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]

a/l WOLF Koncentrikus PPs/alu ellen6rzé T-idom 2,12 6,02 -0,05 23,3 232 150 69,7

al2 WOLF Koncentrikus PPs/alu 87°-0s konyokelem 2,12 2,27 0,00 23,5 23,3 150 69,7

a/3 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,12 252 0,00 23,7 235 150 69,7

al4 WOLF Koncentrikus PPs/alu 87°-0s konyokelem 2,12 2,29 -0,05 23,9 23,7 150 69,7

a/5 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,11 22,58 -1,27 20,0 23,9 150 69,7

al6 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,08 30,05 -0,64 150 20,0 150 69,7

a/7 WOLF Szimpla fali milanyag (PPs) hosszelem

a/8 WOLF kiirt6 fedél

2015.10.22.
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KEMENYTERV 6

téli hideg allapot variacié (nedves égéstermék elvezeté homérséklet feltétel ellenérzése)

Falhomérséklet a kitorkolasnal: tob =1,0°C
Hatarhémérséklet: t =0,0 °C
A Tiob >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL. £
Falhomérséklet a kitorkolas elotti szakasznél:._ ty =8,2°C
A Tirb >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.
Egéstermék dramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =12
Frisslevegd aramldstechnikai biztonsagi tényezd: Seg =12
Légkori nyomas: P = 101325 Pa
Kiilsd levegd hdmérséklete: t; =-15°C
Kiils6 levegd relativ paratartalma: (PL =60 %
Tiizel8berendezések eredményei:
Séma Tipusjel Terhelési m MmN Mwe n ne Ps Pw
jel méd [ke/h] [kegm] kbl [1 [ [Pal  [Pa]
1 Wolf Comfort CGB-50 fali kondenzécids gdzkaz:Maximadlis teljesitm 77,400 - 77,400 1,27 1,27 0,00-145,00
Szakaszok eredményei:
Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to tio tee top tu T
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [kg
a/l WOLF Koncentrikus PPs/alu ellen6rz6 T-idom 228 -1,02 037 380 376 30,2 34,6 544 254
a2 WOLF Koncentrikus PPs/alu 8§7°-o0s konyokelem 2,28 1,37 0,00 37,6 37,6 30,3 343 544 255
a/3 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 227 066 0,00 37,6 370 30,0 343 544 254
a4 WOLF Koncentrikus PPs/alu 8§7°-o0s konyokelem 2,27 1,36 0,34 37,0 36,6 29,7 338 544 2573
a/5 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 225 590 11,23 36,6 31,0 259 328 544 226
al6 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,18 7,87 13,35 31,0 17,1 82 232 544 2,4
al7 WOLF Szimpla fald miianyag (PPs) hosszelem 2,12 0,67 1,10 17,1 15,8 4,5 44 544 -150
a/8 WOLPF kiirt6 fedél 2,11 341 036 158 15,3 1,0 -03 544 -15,0
Szakaszok eredményei a frisslevegd dgban:
Szakasz Tipusjel Wem PR Pen tBe tBo tBu ms
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]
a/l WOLF Koncentrikus PPs/alu ellen6rzé T-idom 2,12 6,04 -0,25 25,1 252 150 69,7
a2 WOLF Koncentrikus PPs/alu 87°-0s konyokelem 2,12 2,27 0,00 25,5 25,1 15,0 69,7
a/3 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,13 253 0,00 253 255 150 69,7
a/4 WOLF Koncentrikus PPs/alu 87°-0s konyokelem 2,12 2,30 -0,24 253 253 15,0 69,7
a/5 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,11 2273 -7,68 19,9 253 20,0 69,7
a/6 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 1,96 28,12 -5,31 -150 199 16,0 69,7
a/7 WOLF Szimpla fali milanyag (PPs) hosszelem
a/8 WOLF kiirt6 fedél

2015.10.22.
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KEMENYTERV 7

nyari allapot variacié (tdlnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenérzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =4,53 Pa

Kémény ellendlldsa: PR =21,07 Pa

Szélnyomas: PL =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tilnyomdsa: P, =16,54 Pa Pp-Py+P,

Tiizel6berendezés maximalis nyomadskiilonbsége: Pyo  =145.00Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =69,73 Pa

Osszekotdelem ellenallasa: PFV =0,00 Pa

Kémény belépési pontjdnak max. nyomaskiilonbsége: P,y =7527Pa Pwo-Pryv-Pp

A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék dramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =12

Frisslevegd aramldstechnikai biztonsagi tényezd: St =12

Nem dllandosult hémérsékletek miatti modosito tényezd: Sy =0,5

Légkori nyomas: P = 101325 Pa

Kiilsd levegd hdmérséklete: t; =32°C

Kiils6 levegd relativ paratartalma: (PL =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m MmN Mwe n ne Ps Pw
jel méd [kg/h] [kg/h] [kg/h] [-] [-]  [Pa] [Pa]
1 Wolf Comfort CGB-50 fali kondenzécids gdzkaz:Maximadlis teljesitm 77,400 -77,400 1,27 1,27 0,00-145,00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to tio tee top tu T
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [kg
a/l WOLF Koncentrikus PPs/alu ellen6rz6 T-idom 228 -1,02 0,06 380 379 356 369 544 342 -
a2 WOLF Koncentrikus PPs/alu 8§7°-o0s konyokelem 2,28 1,37 0,00 37,9 378 356 369 544 3473
a/3 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 228 067 000 37,8 378 356 36,8 544 342
a4 WOLF Koncentrikus PPs/alu 8§7°-o0s konyokelem 2,28 1,37 0,06 37,8 37,7 35,6 368 544 342
a/5 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 227 599 1,89 37,7 36,1 34,7 36,6 544 33,8
al6 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 226 826 226 36,1 343 333 351 544 326
al7 WOLF Szimpla fald miianyag (PPs) hosszelem 2,25 0,78 0,20 34,3 342 33,0 34,0 544 320
a/8 WOLF kiirt6 fedél 2,25 3,64 0,06 342 34,1 328 334 544 320
Szakaszok eredményei a frisslevegd dgban:

Szakasz Tipusjel Wem PR Pen tBe tBo tBu ms

index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]

a/l WOLF Koncentrikus PPs/alu ellen6rzé T-idom 221 629 -0,01 34,2 342 32,0 69,7

a2 WOLF Koncentrikus PPs/alu 87°-0s konyokelem 2,21 2,37 0,00 34,1 342 32,0 69,7

a/3 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 221 263 0,00 34,2 34,1 32,0 69,7

a/4 WOLF Koncentrikus PPs/alu 87°-0s konyokelem 2,21 2,37 -0,01 342 342 320 69,7

a/5 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,21 23,65 -0,28 33,3 342 32,0 69,7

al6 WOLF Koncentrikus PPs/alu hosszelem 2,20 3198 -0,14 32,0 33,3 32,0 69,7

a/7 WOLF Szimpla fali milanyag (PPs) hosszelem

a/8 WOLF Kkiirt6 fedél

A szamitas az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint késziilt.

alairas
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