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EPULETVILLAMOSSAGI
KIVITELI TERV

BEKE TERI ORVOSI RENDELO
BUDAPEST, XVIII. ULLSI T 761.

M1 JELU MODOSITAS KIADASAT KOVETOEN ERVENYES
TARTALOMJEGYZEK

M1 MODOSITASSAL ERINTETT UJ TERVLAPOK:
kiadva 2017. majus datummal

Villamos kéltsegvetés kiirds - Gyermekorvosir. terllet - M1

GE-2.A/M1 Gyermekorvosi rendeld, foldszint
villamos berendezési alaprajza  M=1:50

M1 MODOSITASSAL NEM ERINTETT TERVLAPOK:
kiadva, eredeti: 2015. 10. 26-ai datummal

Villamos tervezdi nyilatkozat
Villamos mUszaki leiras
Villamos koltségvetés kiirds - Haziorvosir. terUlet

Villamos kdltségvetés kiirds - Béke tér, kdzos kUlsé ill. parkold vil. terGlet

GE-0 F&vezetékrendszer, telken bellli hdlézatok

nyomvonalterve, vildmvédelem rajza M=1:200
GE-1 Gyermekorvosi rendeld,

pince villamos berendezési alaprajza M=1:50
GE-2.B Hd&ziorvosi rendeld: splitek és VRF rendszer

villamos tapldaldsanak terve M=1:100
GE-3 Gyermekorvosi rendeld, FE jelU féelosztod terve
GE-4 Haziorvosi rendeld, E-FO jelU eloszté bévitésének terve
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EPULETVILLAMOSSAGI
SZAKAGI TERVEZOI NYILATKOZAT
A
BEKE TERI ORVOSI RENDELS

V74 rd

BUDAPEST, XVIII. ULLOI UT 761.

KIVITELI TERVEHEZ

Terv targya: BEKE TERI ORVOSI RENDELO, BUDAPEST, XVIII. ULLOI UT 761.
épuletvillamossagi szakdagi kiviteli terve.

Alulirott épUletvillamossdgi szakdgi tervezdé a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. értelmében az
aldbbi nyilatkozatot teszem:

- az épuletvillamossagi tervek elkészitésére jogosultsadggal rendelkezem.

- az dltalam tervezett mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak,
dltaldnos érvényuU és eseti eldirdsoknak

- a rendeletekben, jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl, valamint a vonatkozd
nemzeti szabvdnyoktdl eltéré mdszaki megoldds alkalmazdsa nem szUkséges,

— a betervezett vilamos szerelési anyagok, termékek, berendezések és gydrtimdnyok
Magyarorszdgon forgalomba hozott, mindségtanusitassal rendelkezd termékek,

A kiviteli terveket a megrendeld dltal nyujtott adatszolgditatds és a terv készitése
soran tartott egyeztetések alkalmdval elhangzottak alapjan készitettem el.

A kiviteli dokumentdciobdl az épUletvilamossdgi szakdgi munkarész tervezésére

kaptam megbizdst, ezért az dltalam készitett tervdokumentdciod csak e munkarészt
tartalmazza.

Budapest. 2015. 10. 26.

S

Sapi Jozsef villamos tervezd
MMK: V-T-01-2203
Lakcim:1027 Budapest, Szasz Karoly u. 2
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VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

BEKE TERI ORVOSI RENDELO
BUDAPEST, XVIII. ULLOI UT 761.

KIVITELI TERVEHEZ

A tervezési hatdrok: gyermekorvosi rendelé pincei, fszt-i terei, homlokzat, lapostetd,
kerités, az érintett telken belli hdldzatok. Hdaziorvosi épuletrész  hitési
berendezéseinek villamos ellatdsa, parkolo vildgitastervezése.

Altaldnos ismertetés

A felujitassal érintett gyermekorvosi rendelé meglévd villamos berendezése — mUszaki
dllapota, szereléstechnologidja alapjdn - gazdasdgosan nem felljithatd, teljes
elbontdsa és szabvdnyos Uj vilamos berendezés kiépitése szikséges. A meglévd
elosztoberendezés szerelvényezés, és vezetékhdldzat elbontandd, hulladékként
kezelendd! A bontds sordn leszerelt - szereldi ellendrzéssel mindsitve - megfeleld
muUszaki dllapoty Idmpatestek ismételt felszerelésére akkor kerUlhet sor, ha azt a

mUszaki ellenér engedélyezil

Villamosenergia ellatds, elosztas

Az gyermek, és hdziorvosi rendeldk villamosenergia elldtdsa a rendeld utcai
bejdratdndl 1évé csoportosan telepitett fogyasztdsmérdkhdz csatlakozd 0,4kV-os
foldkdbelen biztositottl A fogyasztasmérdk jelenlegi elhelyezése, tokozata nem
szabvdanyos, ezért a csatlakozd berendezés és fogyasztdsmérd tokozatok cseréje,
felUjitasa is szUkséges! A jelenlegi csatlakozdsok:

- gyermekorvosi rendeld: 3x16A, 3x400/230V, 50Hz.

- haziorvosi rendeld: 3x25A, 3x400/230V, 50Hz.

A tervezett U] villamos berendezések szdmdra, ndvelt csatlakozdsi értékkel, Uj
szabvanyos févezeték-rendszer kiépitese szUkséges a GE-0 tervlap szerint!

A hdziorvosi rendelében az Uj splitek és a VRF rendszer miatt 13,0kW tdbblet
teljesitmény igény merUl fel. Ebbdl kdvetkezden a meglévd 3x25A-es csatlakozdst
(min: 3x40A) javasolt: 3x50A- re emelnil A gyermekorvosi rendeld felljitdsa (VRF
rendszer, vizmelegiték, rampdk fagymentesitése) miatt 20,0kW tdbblet teljesitmeny
igény merUl fel. Ebbdl kdvetkezben a meglévd 3x16A-es csatlakozdst (min: 3x40A)
javasolt: 3x50A-re emelnil Az épuUletegyUttes emeleti szintjén levé szakorvosi rendelSk
mért févezetéke jelenleg az gyermekorvosi rendeld homlokzatdn halad. A tervezett
homlokzati hészigetelési munkdk miatt a févezetéket (oldalfali féelosztot) le kell
szerelni a homlokzatrdl és Uj nyomvonalon, félddrokban vezetve kell elhelyezni! Az Uj
nyomvonal révidebb mint a meglévd, ezért a kdbel cseréjére, tolddsdra nincs
szUkség! Az Uj nyomvonalat a GE-0 tervlap tartalmazza!l

Vilagitasi berendezések

A gyermekorvosi rendelé minden helyiségben készil mesterséges vilagitdsi
berendezés, a funkci®d dltal megkivént, az MSZ EN 12464 szabvdanyban
meghatdrozott megvilagitdsi értékeket biztositd, korszerl, energiatakarékos LED
technoldgids fényforrdssal szerelendd Idmpatestekkel.

Tervezett dltaldnos megvilagitasi értékek: Em (lux)
Orvosi rendelék, iroddk: 500
Varok: 300
El6tér, kdzlekeddk, szoc. helyiségek: 200
Raktdrak: 200
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Mindenhol a helyiségek funkcidja szerint igényelt védettségi és esztétikai szint(
ldmpatesteket kell beépitenil A gazdasdgos, energia hatékony Uzemeltetés
érdekében LED-es IGmpatestek beépitését terveztik.

A vilagitdsi berendezések kapcsoldsa nagyméretl helyiségekben csoportosan
telepitett kapcsoldkkal, tdébb fokozatba, aldrendelt, kisméretld helyiségekben
mozgds, jelenlét érzékeld kapcsoloval térténik. Az épulet homlokzatdn az épullet
korOli jarddk, terek vilagitdsara programozhatd alkonykapcsoléval (éjszakdra
mozgdsérzékelbvel) kapcsolt ,,HOV" homlokzatvildgitds készil. A parkold terlletén
mozgdsérzékeldvel kapcsolt vilagitas szerelendd!

Az Uj épUlletrészben - az MSZ 1838 sz. Tartalékvilagitdasi szabvany, és az OTSZ alapjdn -
kijagratmutatd iranyfény vilagitds készOl. A kijagratmutatd Idmpatestek pontos

......

kivitelezés sordn az épitész, tizvedelmi szakertd bevondsdval kell veglegesitenil

Technolégiai csatlakozdsok

A rendelSkben a tervezett bUtorozdshoz, berendezéshez alkalmazkodd csatlakozdsi
modot, és teljesitményt biztositd vilamos csatlakozdok telepitését terveztink.

A varokban fertétlenitd Idmpdk szdmdara készOl dug. alj csatlakozds. A telekhatdri
kapuk mozgatdsdra villamos tdpdramkér épitendd ki.

A személybejdratndl informdcids tdbla vilagitds és kaputelefon csatlakozds
készitendd!

Epiletgépészet

A fUtést a pinceszintre telepitendd, Uj kondenzdcids kazdn és automatikdi biztositjdk,
melyek bekdtését belzemelését szakszerviz készitil.

A rendel6k komfort hUtésére, VRF rendszer( hitégépek kerllnek telepitésre.

A villamos kivitelezd feladata a kUltéri és beltéri egységek erésaramu tapldldsdnak
kiepitése. A szUkséges vezérld és automatika elemeket busz kdbelezést a
berendezést telepitd szakcég végzil

A gyermekorvosi rendeld bejdratainak megkdzelitését biztositd rdmpa és magas
jarda csuszdsmentesitésére ,hodolvasztd” berendezés beépitésével van mod! A
berendezés részére vilamos csatlakozdst tartalmaz a terv. A hdolvasztd rendszer
automatikdjanak és fitéhdldzatdnak kiépitése szak —kivitelezd feladatal

A rendeld lapostetején lévd Osszefolydk fagyvédelmérdl kilsé héfok érzékeldrdl
kapcsolt (+5C° alatt bekapcsolt) lefolydszifon fités gondoskodik! A szifonf(tést a
gépész terv tartalmazzal

Szereléstechnoloégia

Minden helyiségben - az épitészeti kialakitds dltal biztositott lehetdségek
felnaszndldsaval — falba, aljzatba sUllyesztett, véddcsdves szerelés készUl, sUllyesztett
szerelvényezéssel. A gyermekorvosi rendelék terUletén dlmennyezet készUl, mely
lehetdséget teremt dimennyezet fOlott vezetett kabeltdlcdn vald alapszerelésre. It
csak az oldalfali csatlakozdéhoz (és az aljizati szerelvényekhez kell fuggdleges
véddcsdvezést készitenil Az erds és gyengedramu hdldzatok szamdra kilén-kiIion
véddcsd szerelendd. Az erésaramu vezetékhdldzatok anyaga réz. Az aramkori
kbtések elkészitése rugos kotdelemekkel (pl.:.WAGO) torténjék. A beépitésre javasolt
szerelvénycsaldd, oldalfalba sUllyesztett szereléshez: Schneider-Sedna, a beépitési
hely igényei szerint: IP20-IP44 védettségu kivitelben!

Strukturdlt halézat

Az IT" rendszerek (szamitdgép-hdldzat, telefon,) kialakithatdsagdt strukturdlt haldzat
(cat.5e, vagy caté) beépithetdéségét kell biztositani. A terv csak az igényelt
végpontok elérését, kdbelezési nyomvonal kialakitdsdt, a szikséges véddcsdvezést,
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tartalmazza. Az ,IT" rendszer kiépitési formdjat a kivitelezés sordn a Megbizéval
egyeztetni szUkséges! A bejdratokndl és a vdrdkban sorszédm osztd, hivds kijelzd
szamara keészUl villamos csatlakozas!

Biztonsagi berendezés

A gyermekorvosi rendelében taldlhatd, Uzemeld biztonsagi berendezés elbontando,
és U] véddcsovezésben Ujra szerelendd, az Uzemeltetd szakszervizzel térténd
egyeztetés alapjan!

TGzjelz6 rendszer

A gyermekorvosi rendeld terUletén a szomszédos épuUlet automatikus t0zjelzd
rendszerére csatlakoztatott kézi jelzésadd és hangositdsi hdldzat taldlhatd, melyet a
kivitelezés sordn véddcsodvezésben Ujra kell szerelnil

Erintésvédelem: TN-S+EPH+AVK

Jelen terv dltal meghatdrozott vilamos berendezés bdvités csatlakozdsi pontja az
épuUlet csatlakozd berendezésérdl kUIGn mértéssel 4 vezetékes févezeték rendszeren
tapldlt Uj (FE jell) elosztdé berendezés, melybdl 3-, ill. 5 vezetékes kiviteld aramkori
haldzat csatlakozik. AzFE jel§ féelosztondl EPH csomoéponton az épulet
fémszerkezetei, cséhdlézatai bekdtenddk. A tervezet EPH hdldzatba a fémes
cséhdlézatok (gdz, viz, hUtés, fités, stb.) és a nagy kiterjedésy, egyéb fémszerkezetek
bekdtenddk. A kiemelt fontossagl aramkordk fokozott érintésvédelmérdl a nagyfoku
szelektivitds miatt dramveédd kapcsoloval kombindlt védd készUlékek betervezésével
gondoskodtunk.

Villdmvédelem

Az Uj villamos berendezés meglévd épUllet foldszintien, funkcid, alaprajz valtozds
nélkUl kerUl kialakitdsra, ezdltal az épllet villdmvédelmi besoroldsa, fokozata nem
vdltozik, arra a meglévd, kordbbi szabvanyok szerinti fokozat, hdldézat az eldirds!. Az
épullet tetd szigetelése is felljitasra kerll, emiatt a meglévd villdmvédelmi rendszer
felfogd levezetd hdldzat elbontdsra kerll. A villdmvédelmi rendszer (Uj anyagokkal
vald) visszatelepitésének rajzat a GE-0 terviap tartalmazzal A kivitelezés sordn a
belsd villéimvédelem, tulfeszUltség védelem kialakitdsa feladat! Ebbdl a célbdl az FE
tervjelU eloszto-berendezésbe 1+2 (B+C) fokozaty tllfeszUltség levezetd beépitését
tartalmazza a terv.

TOzvédelmi lekapcsolas

Az épUlet kdzponti tUzvédelmi lekapcsoldsdra az épullet betdpldldsi pontjdn
telepitett villamos csatlakozo-féelosztd fogyasztdsmérd berendezésen biztositott.

A tervezett rendeldi terUlet, szakaszolt lekapcsoldsa az FE elosztondl, il
fogyasztdsmérdjénél lehetséges!

Budapest, 2015. 10. 26.

S

Sapi Jozsef
villamos tervezd
V-T-01-2203
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