megnevezés:

Meglévé megmaradé nem valtozé nyilaszaré

méretei:

befogadd szerkezet:

30 cm meglévé megmaradé keramia falszerkezet

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

MO1

tlizgatlasi kdvetelmény:|

légzaras kdvetelmény:

tok anyaga:
tok feliilete: készil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 2 db
vaktok:|-
szarnybetét:
szarny fellilete: nyil6 jobbos: db
szarnykeret anyaga: nyilé balos:| db
falc: buké/nyilé jobbos:, db
pant: bukd/nyil6 balos: db
zar: tol6 jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs: buko: db
kiisz6b: billend: db
uvegezés:|- fix: db
egyéb:
M=1:50|Béke téri orvosi rendeld 2017. NOVEMBER

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendd!




megnevezés:

homlok o

ado ati nyilaszaro, uj kiilsé ablakparkannyal

Meglévé

méretei:

1780/ 1850 mm NM

befogadé szerkezet:

30 cm Hészigetelt tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

PVC profil és szarny

akusztikai kdvetelmény:

: MO02

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:
tok felllete: késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 4 db
vaktok:|-
szarnybetét:
szarny felllete: nyilé jobbos: db
szarnykeret anyaga: nyil6 balos: db
falc: bukd/nyilé jobbos: db
pant: buké/nyilé balos: db
zar: told jobbos: db
ajtocsuko: tol6 balos: db
kilincs: buko: db
kliszob: billend: db
lvegezés: fix: db
egyéb:[UJ!! 2 cm vastag miianyag kiilsé ablakparkany fehér szinben. Végzaré elemekkel

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2015. OKTOBER

178

et Iimmi
(o
o2

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

homlok

Meglévé ado ati

aro, uj kiilsé ablakparkannyal

méretei:

1460 / 1850 mm NM

befogadé szerkezet:

30 cm Hészigetelt tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

PVC profil és szarny

akusztikai kdvetelmény:

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

MO3

tok anyaga:
tok felllete: késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 10 db
vaktok:|-
szarnybetét:
szarny felllete: nyilé jobbos: db
szarnykeret anyaga: nyil6 balos: db
falc: bukd/nyilé jobbos: db
pant: buké/nyilé balos: db
zar: told jobbos: db
ajtocsuko: tol6 balos: db
kilincs: buko: db
kliszob: billend: db
lvegezés: fix: db
egyéb:[UJ!! 2 cm vastag miianyag kiilsé ablakparkany fehér szinben. Végzaré elemekkel

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

16 homlokzati
addé ati ny

Meglévé aro, uj kiilsé ablakparkannyal

méretei:

830 /450 mm NM

befogadé szerkezet:

30 cm Hészigetelt tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

PVC profil és szarny

akusztikai kdvetelmény:

: MO04

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:
tok felllete: késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 1 db
vaktok:|-
szarnybetét:
szarny felllete: nyilé jobbos: db
szarnykeret anyaga: nyil6 balos: db
falc: bukd/nyilé jobbos: db
pant: buké/nyilé balos: db
zar: told jobbos: db
ajtocsuko: tol6 balos: db
kilincs: buko: db
kliszob: billend: db
lvegezés: fix: db
egyéb:[UJ!! 2 cm vastag miianyag kiilsé ablakparkany fehér szinben. Végzaré elemekkel

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

homlok o

ado ati nyilaszaro, uj kiilsé ablakparkannyal

Meglévé

méretei:

2x360 / 450 mm NM

befogadé szerkezet:

30 cm Hészigetelt tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

PVC profil és szarny

akusztikai kdvetelmény:

: MOS

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:
tok felllete: késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 1 db
vaktok:|-
szarnybetét:
szarny felllete: nyilé jobbos: db
szarnykeret anyaga: nyil6 balos: db
falc: bukd/nyilé jobbos: db
pant: buké/nyilé balos: db
zar: told jobbos: db
ajtocsuko: tol6 balos: db
kilincs: buko: db
kliszob: billend: db
lvegezés: fix: db
egyéb:[UJ!! 2 cm vastag miianyag kiilsé ablakparkany fehér szinben. Végzaré elemekkel

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

homlok o

ado ati nyilaszaro, uj kiilsé ablakparkannyal

Meglévé

méretei:

1380/ 1850(400) mm NM

befogadé szerkezet:

30 cm Hészigetelt tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

PVC profil és szarny

akusztikai kdvetelmény:

_ MO6

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:
tok felllete: késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 22 db
vaktok:|-
szarnybetét:
szarny felllete: nyilé jobbos: db
szarnykeret anyaga: nyil6 balos: db
falc: bukd/nyilé jobbos: db
pant: buké/nyilé balos: db
zar: told jobbos: db
ajtocsuko: tol6 balos: db
kilincs: buko: db
kliszob: billend: db
lvegezés: fix: db
egyéb:[UJ!! 2 cm vastag miianyag kiilsé ablakparkany fehér szinben. Végzaré elemekkel

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

homlok o

ado ati nyilaszaro, uj kiilsé ablakparkannyal

Meglévé

méretei:

2x690 / 400 mm NM

befogadé szerkezet:

30 cm Hészigetelt tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

PVC profil és szarny

akusztikai kdvetelmény:

_ MO6

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:
tok felllete: késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 2 db
vaktok:|-
szarnybetét:
szarny felllete: nyilé jobbos: db
szarnykeret anyaga: nyil6 balos: db
falc: bukd/nyilé jobbos: db
pant: buké/nyilé balos: db
zar: told jobbos: db
ajtocsuko: tol6 balos: db
kilincs: buko: db
kliszob: billend: db
lvegezés: fix: db
egyéb:[UJ!! 2 cm vastag miianyag kiilsé ablakparkany fehér szinben. Végzaré elemekkel

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Meglévé ad6 homlokzati nyilaszard, uj kiilsé ablakparkannyal

méretei:

600/ 600 mm NM

befogadé szerkezet:

30 cm Hészigetelt tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

PVC profil és szarny

akusztikai kdvetelmény:

_ MO8

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:
tok felllete: késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 0 db
vaktok:|-
szarnybetét:
szarny felllete: nyilé jobbos: db
szarnykeret anyaga: nyil6 balos: db
falc: bukd/nyilé jobbos: db
pant: buké/nyilé balos: db
zar: told jobbos: db
ajtocsuko: tol6 balos: db
kilincs: buko: db
kliszob: billend: db
lvegezés: fix: db
egyéb:[UJ!! 2 cm vastag miianyag kiilsé ablakparkany fehér szinben. Végzaré elemekkel

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Belsé ajté
WESTAG PORTALIT HPS AJTO

méretei:

750 / 2000 mm NM

befogadé szerkezet:

10 cm vakolt meglévé tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

: AO1

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:|szerkezettel egyltt beépitendd gyari acéltok kémiives szerkezethez
tok feliilete:|gyarilag alapozott helyszinen hengerrel festett, késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 4 db
vaktok:|-
szarnybetét:|teli tomdr HPS felliletli tele ajtdlap, Ureges forgacslapbetéttel.
szarny fellilete:|HPS feliilet tervez6vel egyeztetett szinben nyilé jobbos: 1db
szarnykeret anyaga:|keményfa nyil6 balos: 3db
falc:[gyartmany szerint buké/nyilé jobbos: db
pant:|2 db V0020 kétrészes nikkelezett panttal buké/nyilé balos: db
zar:|PZ cilinderbetétes egyenzar tol6 jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs:|Hoppe Baden rozettas kilincsgarnitira PZ inox buké: db
kiiszob: |- billend: db
Uvegezés:|- fix: db
egyéb:|als6 rozsdamentes ruglemez 12 cm magassagig, szell6zéraccsal (4db ajtonal)

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Belsé ajté
WESTAG PORTALIT HPS AJTO

méretei:

750 / 2000 mm NM

befogadé szerkezet:

10 cm vakolt meglévé tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

: AO01*

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:|szerkezettel egyltt beépitendd gyari acéltok kémiives szerkezethez
tok feliilete:|gyarilag alapozott helyszinen hengerrel festett, késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 5 db
vaktok:|-
szarnybetét:|teli tomdr HPS felliletli tele ajtdlap, Ureges forgacslapbetéttel.
szarny fellilete:|HPS feliilet tervez6vel egyeztetett szinben nyilé jobbos: 2 db]
szarnykeret anyaga:|keményfa nyil6 balos: 3db
falc:[gyartmany szerint buké/nyilé jobbos: db
pant:|2 db V0020 kétrészes nikkelezett panttal buké/nyilé balos: db
zar:|WC zar told jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs:|Hoppe Baden rozettas kilincsgarnitira WC inox buké: db
kiiszob:[nem készil billend: db
Uvegezés:|- fix: db
egyéb:|als6 rozsdamentes ruglemez 12 cm magassagig, szell6zéraccsal

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Belsé ajté
WESTAG PORTALIT HPS AJTO

méretei:

875 /2000 mm NM

befogadé szerkezet:

10 cm vakolt meglévé tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

A02

tok anyaga:|szerkezettel egyltt beépitendd gyari acéltok kémiives szerkezethez
tok feliilete:|gyarilag alapozott helyszinen hengerrel festett, késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 2 db
vaktok:|-
szarnybetét:|teli tomdr HPS felliletli tele ajtdlap, Ureges forgacslapbetéttel.
szarny fellilete:|HPS feliilet tervez6vel egyeztetett szinben nyilé jobbos: db
szarnykeret anyaga:|keményfa nyil6 balos: 2 db]
falc:[gyartmany szerint buké/nyilé jobbos: db
pant:|2 db V0020 kétrészes nikkelezett panttal buké/nyilé balos: db
zar:|PZ cilinderbetétes egyenzar tol6 jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs:|Hoppe Baden rozettas kilincsgarnituira inox buké: db
kiiszob:[nem készil billend: db
Uvegezés:|- fix: db
egyéb:|alsé rozsdamentes riglemez 12 cm magassagig.

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Belsé ajté
WESTAG PORTALIT HPS AJTO

méretei:

1000 / 2000 mm NM

befogadé szerkezet:

38 cm vakolt meglévé tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

_ AO03

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:|szerkezettel egyltt beépitendd gyari acéltok kémiives szerkezethez
tok feliilete:|gyarilag alapozott helyszinen hengerrel festett, késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 7 db
vaktok:|-
szarnybetét:|teli tomdr HPS felliletli tele ajtdlap, Ureges forgacslapbetéttel.
szarny fellilete:|HPS feliilet tervez6vel egyeztetett szinben nyilé jobbos: 1db
szarnykeret anyaga:|keményfa nyil6 balos: 6 db]
falc:[gyartmany szerint buké/nyilé jobbos: db
pant:|2 db V0020 kétrészes nikkelezett panttal buké/nyilé balos: db
zar:|PZ cilinderbetétes egyenzar tol6 jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs:|Hoppe Baden rozettas kilincsgarnitira PZ inox kivil fixgomb rozettan buké: db
kiiszob:|bemarhaté autémata kiiszébbel billend: db
Uvegezés:|- fix: db
egyéb:|alsé rozsdamentes riglemez 12 cm magassagig

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Belsé ajté
WESTAG PORTALIT HPS AJTO

méretei:

1000 / 2000 mm NM

befogadé szerkezet:

10 cm vakolt meglévé tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

_ A03*

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:|szerkezettel egyltt beépitendd gyari acéltok kémiives szerkezethez
tok feliilete:|gyarilag alapozott helyszinen hengerrel festett, késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 3 db
vaktok:|-
szarnybetét:|teli tomdr HPS felliletli tele ajtdlap, Ureges forgacslapbetéttel.
szarny fellilete:|HPS feliilet tervez6vel egyeztetett szinben nyilé jobbos: 1db
szarnykeret anyaga:|keményfa nyil6 balos: 2 db]
falc:[gyartmany szerint buké/nyilé jobbos: db
pant:|2 db V0020 kétrészes nikkelezett panttal buké/nyilé balos: db
zar:|PZ cilinderbetétes egyenzar tol6 jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs:|Hoppe Baden rozettas kilincsgarnitira PZ inox buké: db
kiiszob:|bemarhaté autémata kiiszébbel billend: db
Uvegezés:|- fix: db
egyéb:|alsé rozsdamentes riglemez 12 cm magassagig

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Belsé ajté
WESTAG PORTALIT HPS AJTO

méretei:

1250 /2000 mm NM

befogadé szerkezet:

10 (38) cm vakolt meglévé tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

AO4

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

tok anyaga:|szerkezettel egyltt beépitendd gyari acéltok kémiives szerkezethez
tok feliilete:|gyarilag alapozott helyszinen hengerrel festett, késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 2 db
vaktok:|-
szarnybetét:|teli tomdr HPS fellilet(i félig livegezett ajtdlap, lreges forgacslapbetéttel.
szarny fellilete:|HPS feliilet tervez6vel egyeztetett szinben nyilé jobbos: 2 db]
szarnykeret anyaga:|keményfa nyil6 balos: db
falc:[gyartmany szerint buké/nyilé jobbos: db
pant:|3 db V0020 kétrészes nikkelezett panttal buké/nyilé balos: db
zar:|PZ cilinderbetétes egyenzar tol6 jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs:|Hoppe Baden rozettas kilincsgarnitira PZ inox buké: db
kiiszob:|bemarhaté autémata kiiszébbel billend: db
Uvegezés:|biztonsagi viztiszta fix: db

egyéb:

also rozsdamentes riglemez 12 cm magassagig

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Elektromos kapcsol6 ajté
WESTAG PORTALIT HPS feliilet

méretei:

900/ 1000 mm NM

befogadé szerkezet:

10 (38) cm vakolt meglévé tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

A0S

tok anyaga:|feny6
tok feliilete:| helyszinen alapozott hengerrel festett, késziil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 1 db
vaktok:|-
szarnybetét:|teli tomdr HPS fellilet(i félig livegezett ajtdlap, lireges forgacslapbetéttel.
szarny felllete:|HPS feliilet tervez6vel egyeztetett szinben nyilé jobbos: 1db
szarnykeret anyaga:|keményfa nyil6 balos: db
falc:[gyartmany szerint buké/nyilé jobbos: db
pant:|2 db V0020 kétrészes nikkelezett panttal buké/nyilé balos: db
zar:|PZ cilinderbetétes egyenzar tol6 jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs:|Hoppe Baden rozettas kilincsgarnitira PZ inox buké: db
kiiszob: billend: db
Uvegezés: fix: db
egyéb:
M=1:50|Béke téri orvosi rendeld 2017. NOVEMBER

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Uj miianyag ablak

méretei:

830 /1650 mm NM

befogad6 szerkezet:

(38) cm vakolt kiilsé oldalon hészigetelt meglévé tégla falszerkezet

alkalmazott tipus:

5 kamras (73mm-es) Salamander- briigmann vagy azzal egyenértéki Uw: 1.34 W/(m2*K)

akusztikai kovetelmény:

tlizgatlasi kovetelmény:

légzaras kovetelmény:

AO6

tok anyaga:|5 kamras pvc profil kdrbe futé acél merevitéssel
tok fellilete:|Gyari fellilet fehér szinben készil 6sszesen:
tokmagasitas:|- 4 db
vaktok:|-
szarnybetét:|-
szarny fellilete:| Gyari fellilet fehér szinben nyil6 jobbos: db
szarnykeret anyaga:|5 kamras pvc profil kdrbe futé acél merevitéssel nyil6 balos: db
falc:|gyartmany szerint buké/nyil6 jobbos: 2 db
pént: Ro’to v_agy egyc'enértél’([’]' arpelyek tartalmazzéka’ hibésﬁr;gtkédtetés gatlét, bukd/nyilé balos: 2 dbl
zar:|- tol6 jobbos: db
ajtocsuko:|- tol6 balos: db
kilincs:|Hoppe FEHER Ablakkilincs Lima bukoé: db
kiisz6b: billend: db
livegezés:|4 float-15,5 arg -4 Low-e Ug=1,0 W/m2K fix: db
egyéb:|2 cm vastag mianyag kiilsé ablakparkany fehér szinben. Végzaré elemekkel
M=1:50|Béke téri orvosi rendel6 2017. NOVEMBER
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendd!




megnevezés:

Akadalymentes rampa korlat

méretei:|m=870mm

befogadé szerkezet:

vb. Tamfal

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

oszlop anyaga:

d=50mm acélcsé

LO1

fogodzok mérete

d=50mm acélcsd

késziil 6sszesen:

Felliletképzés

tlizihorganyzott

Szin

szirke

21 m

egyéb:

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:|El6lépcsé és magasjarda korlat

méretei:|m=870mm

befogadé szerkezet:|vb. Tamfal

alkalmazott tipus:

akusztikai kévetelmény:|-

tlizgatlasi kdvetelmény:|-

légzaras kévetelmény:|-

oszlop anyaga:|d=50mm acélcsé

LO2

fogddzok mérete|d=50mm acélcsé

késziil 6sszesen:

Feliiletképzés|tiizihorganyzott

26,3 m

Szin|szlrke

egyéb:

M=1:50|Béke téri orvosi rendeld

2017. NOVEMBER

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

Labtorlé talca

méretei:

750*500mm

befogadé szerkezet:

térkd burkolat

alkalmazott tipus:

ACO Vario polimerbeton [abtorld télca és horganyzott racs

akusztikai kdvetelmény:

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

talca anyaga:

polimerbeton

LO3

racs anyaga

horganyzott acél

késziil 6sszesen:

Felliletképzés

tlizihorganyzott

egyéb:

Csurgalékviz kivezetve a tamfalon kivilre

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER

N\

iy
WA,

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:|Acél-liveg el6tetd

méretei:|3750*1200mm

befogado szerkezet:|burkolt hészigetelt homlokzat

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:|-

tlizgatlasi kdvetelmény:|-

légzaras kovetelmény:|-

tartészerkezet anyaga:|rozsdamenets acél

LO4

livegezés anyaga|2*8 mm edzett biztonsagi tiveg

készil 6sszesen:

Feliiletképzés|tizihorganyzott

1db

egyéb:|Csurgalékviz kivezetve a tamfalon kiviilre

M=1:50|Béke téri orvosi rendeld

2017. NOVEMBER

Lasd. RO7 részletterven

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendd!




megnevezés:|Acél-liveg el6tetd

méretei:|1950*1200mm

befogado szerkezet:|burkolt hészigetelt homlokzat

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:|-

tlizgatlasi kdvetelmény:|-

légzaras kovetelmény:|-

talca anyaga:|{rozsdamenets acél

LO4*

racs anyaga|2*8 mm edzett biztonsagi iiveg

készil 6sszesen:

Feliiletképzés|tizihorganyzott

1db

egyéb:|Csurgalékviz kivezetve a tamfalon kiviilre

M=1:50|Béke téri orvosi rendeld

2017. NOVEMBER

Lasd. RO8 részletterven

Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendd!




megnevezés:

Horganyzott fedlap

méretei:

800*800mm

befogadé szerkezet:

aljzatbeton

alkalmazott tipus:

akusztikai kdvetelmény:

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

keret anyaga:

horganyzott acél

LOS

fedél anyaga

horganyzott lemez

késziil 6sszesen:

Felliletképzés

tlizihorganyzott

egyéb:

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER

WA
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




megnevezés:

ACO SELF miianyag Buko ablak:

méretei:|750*350mm

befogadé szerkezet:

tégla falazat

alkalmazott tipus:]/ACO SELF miianyag Buk¢ ablak:

akusztikai kdvetelmény:

tlizgatlasi kdvetelmény:

légzaras kévetelmény:

keret anyaga:

gyari mianyag

LO6

lvegezés

egyszeru” (iveg: 5 mm (k=5,6 W/(m2*K))

vasalat|buké-emelé 3 fokozattal

szin

fehér

késziil 6sszesen:

egyéb:

M=1:50

Béke téri orvosi rendel6

2017. NOVEMBER

o
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Minden méret gyartas el6tt a helyszinen ellenérizendé!




