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— A filitési/hiitési vezetékek hdszigeteld anyaga:
19 mm vastag ARMAFLEX miianyag csohéj.

— A pincében &s a falban vezetett fiitési vezetékeket
hoszigetelni kell.

— A 30 m-nél rovidebb egyenes szakaszok kdzepénél
fix megfogdst kell alkalmazni.

— A 30 m—nél hosszabb egyenes csdszakaszok esetén szakcég
Gltal meghatarozott tdvolsdgonként kompenzértort ill.
fix megfogdst kell alkalmazni.

— A helyi magaspontokra automata légetelenitovel felszerelt
89x3,6 légedényt kell beépiteni, a helyi mélypontokndl az
lritési lehetséget biztositani kell.

— A szivattylk elé és utdn kompenzétor szerelendd.

— A nem jeldlt radidtor bekotések DN15 méretiiek.

— A terveken megnevezett termékek bdrmely mds azonos
mindségll és specifikdcidjii termékkel helyettesithetok.

— A kiviteli munkdk megkezdése el6tt az egyes szakmdk
képviseldi egyeztessenek egymdssal

— Tlzszakasz @tlépéskor az attorés helyredliitast légmentesen
2Grotiizqatlo tomitéssel kell elldtnil

— A kiiltérben vezetett fiitési/hiitési vezetékek 50mm ARMAFLEX AC
szigeteléssel és aluminium keményhéjaldssal kell ellgtni!

— A fodémattorések és horonyvésések elkészitése elétt statikus
tervezd hozzdjdruldsa sziikséges.

— 20 cm-nél vastagabb faléttorések esetében a csdvezeték
méreténél két mérettel nagyobb véddcsé beépttése sziikséges.

— 1400 mm-nél hosszabb radigtorokat keresztbe kell ktni!

Tlzszakasz hatGron vald csdatvezetés médja
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Futés eléremend vezeték (Viega Prestabo)
|||||||| Futés visszatérd vezeték (Viega Prestabo)
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Elzdré szerelvények (pillangé szelep, gdmbcsap)

WM«NDA Beszabdlyozd szeleppdr (STAD, STAP)

Keringtetd szivattyd

M X Szird
Z Visszacsapd szelep
0w Gumikompenzgtor
Rugbds biztonstgi szelep

V_E Avatatlan elzérds elleni védelemmel
ellatott elzard szerelvény

Fdtés—hltés csbvezeték méret
28x1,5 Viega Prestabo

m.a.v.: Mennyezet adlatt vezetve
a.v.: Almennyezetben vezetve
f.v.: Falban vezetve
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A2015. SZEPTEMBEREBEN KESZULT TERV MODOSITASA
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TERVEK TOVABBRA IS ERVENYBEN MARADNAK

KIVITELI TERV
BEKE TERI ORVOS| RENDELO
BUDAPEST XVIII. KERULET ULLOI UT 761.

MEGRENDELO:
BUDAPEST FOVAROS XVIILKERULET PESTSZENTLORINC-PESTSZENTIMRE ONKORMANYZATA
1184 BUDAPEST ULLOI UT 400.

TERVEZO:
MBFT MAGYARORSZAG BT.
1183 BUDAPEST SELMECBANYA UTCA 10.  MBFT.MO@T-ONLINE.HU
EPITESZET: MOLNAR ZSOLT 01-4378

EPULETGEPESZET:  KALMAR ZOLTAN G-T 01-14030
EPULETVILLAMOSSAG:  SAPI JOZSEF V-T-01-2203

DATUM/ SZAKAG/

2017. MAJUS EPULETGEPESZET

EPULETGEPESZ TERVEZ(/

AGOREX KFT.

1024 BUDAPEST, BUDAY LASZLO UTCA 5/B. \
e:agorex@agorex.hu MOTTL TAMAS G-T 01-12714

KALMAR ZOLTAN G-T 01-14030

MAKARY CSABA G-T 01-12347

MEGNEVEZES/

FUTES-HUTES SZERELES
ALAGSOR ALAPRAJZ

LEPTEK/
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