E-F0O eloszts bovitése

Uj ledgazdsok kialakitdsa,

vagy meglévd (tartalék)
ledgazdsok elhaszndlasa

kaszrol

-

6 lzemU sinsza

Pe

Csatlakozas az alland

L1, L2, L3  Un=3x400/230V 50Hz; 1:=63A; l:=4,5kA

F3
3pC32A%

L

F4 F5
C10A C10A

L2 L3

F6
C16A

Pozici6 szdma

Aramkor jele

VRF2

BET BE2 SKL1

ARAMKOR MEGNEVEZESE
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VRF rendszer | VRF rendszer
beltéri egység | beltéri
1, 2

egyséqg | Split kiTma 1.

Beép. /eqyid. teljesitmény [kW] 10,0 1,0 1,0 2,0
Csatl. kdbel /vezetd tipusq NYM MCu MCu MCu
Vezetd keresztmetszete[mm?] 5x6 3x1,5 3x1,5 3%x2,5
Véddcsd mérete - $16 ?16 316

Aramnem, fesziiltség: 3x400/230V, 50Hz
Frintésvédelem: TN—S +EPH+AVK

Megrendeld:
Budapest Févaros XMIl. keriilet
Pestszentldrinc—Pestszentimre

Onkormanyzata
1184 Budapest Ullbi at 400.

Tervezd:
MBFT Magyarorszag Bt.
1183 Budapest Selmecbénya utca 10.
mbft.mo@t—online.hu

BEKE TERI ORVOSI RENDELO
Haziorvosi rendeld

E-FQ jelo eloszté bovitésének terve
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