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1. ELOZMENYEK

Pestszentlérinc-Pestszentimre  Onkormanyzata megbizasara elkészitettik a
Budapest XVIII. kerulet Abaujvar utca aszfaltburkolattal valé ellatdasanak engedélyezési
utepitesi tervét. Jelen dokumentacié az Abaujvar (157430 hrsz.) utca tervét tartalmazza.

A tervezett utca az Onkormanyzattal egyeztetett formaban ker(ilt kialakitasra.

2. RESZLETES KIALAKITAS

Az épitéssel érintett utcak az e-UT 03.01.11 ,K6zutak tervezése” Utiigyi Miiszaki
ElSiras szerint vi= 40 km/h tervezési sebességgel B.V.d.B. tervezési osztaly alapjan
terveztik meg.

2.1 Meglévé allapot

A Zemplén utcatol kezdédéen a Forgo utcaig tartd tervezési szakaszon kb. 4 m
széles hianyos aszfaltburkolat talalhato.

A meglévd kapubejarok részben burkoltak. A telkek el6tti tertletek flvesitése,
fasitdsa nem rendszerszintQ.

2.2 Tervezett allapot

A tervezeési szakasz elején a Zemplén utca burkolatahoz csatlakozva indulunk, és
egyenesen csatlakozunk a tervezési szakasz végéhez, mely Forgd utca
burkolatszélénél talalhato.

A tervezett magassagi kialakitas hossz-szelvénye kozelitbleg koveti a terep
jelenlegi esését, az esés a Forgo utcatol a Zemplén utca felé mutat.

A burkolat szélessége a teljes szakaszon 5,50 m.

A Kkeresztiranyu méretek kétiranyu forgalmi savval rendelkezik, melyet mindkét
oldalon sullyesztett szegély hatarol. A burkolat kétoldali 2,5%-0s oldaleséssel
rendelkezik.

2.3 Palyaszerkezet

A tervezési forgalom szamitasa, a palyaszerkezet meghatarozasa

A tervezési terlleten a szabalyozasi tervnek megfeleléen kizardlag
lakdingatlanok vannak. A terlleten atmend forgalmat nem tervezink. Ezért a
tehergépjarmi forgalom elhanyagolhaté mennyiségl, lényegében a szemétszallitas és
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eseti jelleggel épitési forgalombdl tevédik dssze.

Mindezek alapjan - és a Megbizoval egyeztetve - a palyaszerkezet
meghatarozasanal ,B” konnyl terhelésl osztalyt vettlink figyelembe az e-UT 06.03.13
alapjan.

A forgalmi terhelési osztaly és a forgalmi, terep- és klimatikus koériimények
alapjan az igénybevételi kategoria: ,N”.

Az UT e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek cimi utligyi miszaki
elbiras szerint a beépithetd ut-palyaszerkezeti rétegeket az alabbiak szerint javasoljuk
beépiteni:

e 5,0cmvtg. AC 11 kop6 réteg
e 5,0cmvtg. AC 11 koté réteg
e 15,0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacio

e 10,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédoréteg

Jarda szerkezeti rétegrend:
e 3,0cmvtg. AC 4 kopo réteg
e 12,0cm vtg. C12/15 beton alap
e 20,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédoréteg

Az utca kezdeténél a meglévd aszfaltburkolathoz torténd csatlakozas szélességében a
meglévé burkolatot élre kell vagni.

2.4 Utcacsatlakozasok

A tervezési szakaszon utcsatlakozas nem talalhato.

3. AZERINTETT TELEPULESEK ALTALANOS RENDEZESI
TERVEVEL VALO MEGFELELOSEG

Arra vonatkozoan hogy az atépités utani allapot a telepllés Rendezési tervével
0sszhangban marad, a 263/2006 (XI1.20.) Kormany rendelet 3. melléklete értelmében
az illetékes jegyz6 hivatott nyilatkozni.

4. MUTARGYAK

A tervezési szakaszon matargy nem talalhato.

5. KORNYEZET-, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM
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A beavatkozas miatt kornyezeti szempontbdl jobb allapotot idézink eld, mivel a
megfelel6 minéségl burkolat por-, illetve zajszennyezése is kedvez&bb a jelenlegi
allapotnal.

5.1 Levegdtisztasag-védelem

A levegOltisztasag-védelmi el6irasokat “a levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabalyokrol” sz6l6 modositott 21/2001. (Il. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.

5.1.1 Varhato levegbszennyezés

5.1.1.1 Az épitkezés alatti levegbszennyezés

Az épitbanyagok kozuti szallitasabdl, a munkagépek Uzemelésébdl szarmazo
levegbemisszio-terhelés - elsGsorban nitrogénoxidok és korom - térben és id6ben
koncentralt lehet, ezért az utcak kdzvetlen kdrnyezetében problémat okozhat.

A gépjarmi kodzlekedésbdl, a szallitott anyagok rakodasabdl, a foldkitermelésbdl,
a tereprendezésbdl, az épitési technoldgiabdl szarmazoéan, a felhasznalt alapanyagok
jellegétél fuggd mértekben porkeltésre kell szamitani.

A porszennyezés csdkkentése céljabdl az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a
deponalt féldanyagot ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres
id6kozokben locsolni kell, valamint kerulni kell a hulladékok helyszini égetését.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt
viszonylag rovid ideig terhel.

5.1.1.2 Az épitkezés utani levegészennyezés

A megépulés utan a forgalom nem fog nem fog valtozni a jelenlegihez képest csak
a forgalom lefolyasa valik biztonsagosabba.

Levegdtisztasag-vedelmi szempontbdl az utca atépitése elsésorban a rovid épitési
periodusban jelent kisebb terhelést.

5.2 Zajvédelem

A megvalbsulast kévetben a jelenleginél kedvezdbb allapotot teremtiink, mivel a
forgalom lefolyasa zavartalanabba valik, azért zajvédelmi szempontbol beavatkozasra
varhatéan nincsen sziikseg.

5.3 Hulladék-elhelyezés

Hulladék keletkezésére mind az ut atépitése, mind az Uzemelése soran szamitani
kell.
Az épitkezés és Uzemeltetés soran be kell tartani a "hulladékgazdalkodasrol" szold
2000. évi XLIII. sz. torvenyt, valamint a hulladékkezelésrél szolé rendeleteket.

Az épités soran bejelentésre kotelezett hulladékok
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Sor- Epitési hulladék
szam A hulladék anyagi EWC koédszam

mindsége szerinti
csoportositas

1. Aszfalttormelék 17 03 02

Az épitkezés az elbirt miiszaki és kbérnyezetvédelmi szabvanyok betartasaval fog
megvalosulni.

5.4 Fuvesités-fasitas

Az Abaujvar utcan a helyszinrajzon feljelolt részeken fuvesitést és fasitast
hajtunk végre nagysagu tertleten.

6. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A tervezési terllet belteruleti volta miatt a hofuvassal nem kell szamolni.

7. VIZELVEZETES, CSATORNAZAS

Az utca vizelvezetésén nem valtoztatunk.

8. KOzZMUVEK

A tervezéssel kdzvetlenul érintett szakaszon a kdvetkez6 vezetékek talalhatok:
=  Szennyvizcsatorna
= Elektromos hal6zat
=  Vizvezeték
=  Gazvezeték
=  Tavkozlési halozat

Ezen kdozmivezetékek nyomvonalait amennyiben azok foldalatti vezetékek a
helyszinrajzokon feltuntettink, fold feletti esetben a tartészerkezet oszlopai
szerepelnek. Koézmilivek atépitésére vonatkozéan altalanossagban az épitéssel
kozvetlendl érintett aknak fedlapjait a tervezett burkolat szintjére kell emelni.

A gazelosztd vezeték kornyezetében gépi foldmunkat végezni nem szabad a
vezeték 2 m-es kdrnyezetében. A munkak végzése soran be kell tartani a banyaszatrol
sz616 1993. évi XLIII. toérvény végrehajtasardl sz6lo 203/1998 (XI1.19.) Kormany rendelet
19/A §-at.

A tervre adott kozmUikezeldi nyilatkozatokban el6irtakat be kell tartani.
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9. VASUTI ES EGYEB PALYAKKAL VALO KERESZTEZES

A tervezéssel érintett teruleten vasuti és egyéb kotott vonalu létesitmény nem
talalhato.

10.VILAGITAS

A tervezett utcaval kapcsolatosan kozvilagitasi beavatkozasokkal nem
szamolunk.

11.AZ UTTAL KAPCSOLATOS EGYEB EPITMENYEK
11.1 Sillyesztett szegély
Az utca mindkét oldalan sullyesztett szegély épul C12/15 beton alaptestbe.
11.2 Kapubejarok
A tervezett szakaszon a kapubehajtok kialakitasa az U-3. terven megtalalhato.
11.3 Kerti szegély
A tervezett jardaburkolatokat kerti szegéllyel hataroljuk el a zoldfellletektél.
12. TERULETFELHASZNALAS

Az épités idegen teruletet nem érintunk. A tervezett utszakasz a kovetkez6
helyrajziszamu teruleteken halad:
Abaujvar utca: 157430

13. FORGALOMTECHNIKA
13.1 Epités utani forgalmi rend

A kornyékbeli utcak forgalmi rendje nem valtozik.

14.EGYEB

Epitési munka csak az épitéssel érintett kdzmiivek kezel8inek jovahagyasa és a
jévahagyott forgalomkorlatozasi terv birtokaban kezdheté meg.
A terven szerepl6 magassagok Balti alapsikra vonatkoznak.
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15. MUNKAVEDELEM

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni arra a koralményre, hogy az
utépitési munkat a forgalom fenntartasa, biztositasa mellett kell végezni. A
forgalomban résztvevé jarmivezetdk és eszkdzok élet és vagyonbiztonsaga, valamint
a munkat végzé dolgozdk, eszkdozok védelme érdekében az ideiglenes kozuti
jelzéseket ki kell helyezni, azok lathatosagat, mikodbkeépességét mindenkor biztositani
szukséges.

A vallalkozé MVSZ-aban el6irtakat, a munkavédelemre vonatkoz6 altalanos és
specialis elbirasokat be kell tartani, illetve azok betartasat rendszeresen ellenérizni
kell.

15.1 Munkavédelem tilizvédelem

A munkavédelem alapvétd szabalyai a munkavedelemrdl szolo — legutobbi a 2006. évi
CXXIX. Torvényben médositott — 1993. évi XCIIl. Torvény, a részletes szabalyait az e
torveny felhatalmazasa alapjan kiadott €és mas kilon jogszabalyok tartalmazzak.

Az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél szold 4/2002. (11.20.)
SzCsM-EUM egyuttes rendelet tartalmazza.

A Kivitelezb koteles a Iétesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli
tervezésével és megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban
(kulonds tekintettel az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél 28/2011. (IX. 6.) BM
rendeletben foglaltakra) és a szabvanyokban meghatarozott tizvédelmi kdvetelmények
megtartasarol, valamint a tevékenysegi korukkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megel&zésének és elharitasanak feltételeirdl.

A tervezett utépités tlzcsapot nem érint. Tlizcsap athelyezésre sem fold alatti, sem
fold feletti tlzcsap esetében nincs szikség.
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