EPITESZ MUSZAKI SPECIFIKACIO

a
Budapest Févaros X VIII. keriilet Pestszentldrinc - Pestszentimre Onkorményzata
Polgarmesteri Hivatal tulajdonaban allo
1183 Budapest, Gyongyvirag u. 49-51. Hrsz.: 154684 szam alatt talalhat6

,A” EPULET TETOFELUJITAS KIVITELI TERVEHEZ

ALTALANOS MEGJEGYZESEK

Jelen specifikacionak nem célja minden részletre kiterjedd szoveges miiszaki informécid adasa. A
mileirds feladata a kiviteli tervek kiegészitése, a specidlis igények ismertetése, illetve
dokumentacio, és a Vallalkozoéval szemben tamasztott elvarasok értelmezésének segitése.
Kiindulopontként Tervezd feltételezi, hogy Vallalkoz6 ismeri €s betartja az Osszes épitésére
vonatkozd szabvanyt, eldirast, rendeletet, illetve sziikségtelennek tartja alapvetd muszaki-
kivitelezési- alkalmazastechnikai ismeretek ismétlését.

Minden épitési terméknek és kivitelezési modnak Osszhangban kell lennie a hatalyos magyar
jogszabalyokkal, hatdlyos magyar és harmonizalt EU szabvanyokkal, muiszaki engedélyekkel, €s
csak megfeleldség igazolassal rendelkezd épitési termékek épithetok be. A Vallalkozonak a
miszaki atadas keretén beliil a 3/2003. (I.25) BMGKM-KvVM rendelete szabalyainak megfeleld
modon a megfeleldségi igazoldsokat az atadasi dokumentacioban at kell adnia.

Az alabb felsorolt artalmas anyagok nem hasznalhatoak fel az épitkezés soran:

- Magas aluminiumoxid - tartalmi cement.

- Nem-természetes formaban eldfordulé kalcium-kloridot tartalmazé cement ill. beton
- Azbeszt vagy azbeszt-alapti anyagok.

- Karbamid formaldehid hab.

- Alkali reagens adalékanyagok.

- Kalcium klorid.

- Vas-piritet tartalmazé adalékanyag.

- Poritott koho- és vulkani salak.

- Kalciumszilikat tégla, cserép vagy csempe.

- Barmely mas artalmas, illetve az EU Szabvanyok altal nem jovahagyott anyag.

Minden munkat gyakorlott szallitok és szakképzett, tapasztalt munkédsok részvételével, a
megszokottnal nem nagyobb segédmunkas arany mellett kell elvégezni. A kivitelezés szinvonala a
leheté legmagasabb legyen. Régi anyagok nem hasznalhatok fel a helyszinen a Megrendeld,
Muszaki ellendr és a Tervezd elozetes engedélye nélkiil. Minden anyagot €s alkotorészt a gyartod
elhelyezni, tovabba megfeleldé mddon, viztdl, fagytol és karos iddjardsi hatasoktol védve kell
tarolni. Karosodott vagy hibas anyag nem hasznalhat6 fel a munkék soran.

A Villalkozoét (generalkivitelez6t) ugy tekintjiik, hogy az megbizonyosodott a megadott, illetve a
szerzOdési dokumentumokbodl ésszerlien kovetkez0 munkékra vonatkozd szerzddéses ar
helyességérol és elégséges voltardl és arrdl, hogy ajanlatuk végosszege fedez minden szerz6désben
foglalt kotelezettséget és minden olyan Osszetevot, ami a munkak lefolytatdsdhoz és pontos
teljesitéséhez sziikséges.

A Tervez0 a kiviteli tervezés soran gyartmany - €s gyartmanytechnologiai terveket nem készit. Ezen
tervek készitése szakkivitelezé feladata, amelyeket a gyartas elétt a Tervezd részére jovahagyas
c¢ljabal be kell mutatni. A megvalodsitassal kapcsolatos, a Vallalkozo éltal, illetve az 6 nevében, az
0 megbizdsabol készitett esetlegesen sziikséges miiszaki részlettervek és miileirasok az 6
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kizarolagos felelosségébe tartoznak, fliggetleniil a részletterv Megrendelé vagy Tervezd altali
elfogadasatol.

A Villalkozonak sajat koltségén kell biztositania minden olyan vizsgalatot és szamitast, ami
sziikséges lehet a teljes megvalositdshoz. A munkak kitlizését a Vallalkozé fogja elvégezni a
helyszinrajzi tervlapnak megfelelden és 6 lesz felel6s annak pontossagaért. A Vallalkozonak kell a
helyszinrajzi tervlapon feltlintetett adatokat ellendrizni, és lehetdséget kinalni a Megrendeldnek a
kitlizés ellenérzésére. Minden munkanak eleget kell tennie az érvényes épitési torvényeknek,
eldirasoknak és a Vallalkozasi Szerzédésben, illetve mas illetékes Hatosdgok rendelkezéseiben
foglalt szabalyozasnak. Az engedélyezett mérettiirések alapja az érvényben 1évé Magyar Szabvany.

A Villalkozonak Ossze kell vetnie a muszaki terveket, jelen kiegészité mileirast, valamint a
koltségvetési kiirasokat. A Vallalkozé a kiviteli tervek, a koltségvetési kiiras, a miiszaki
specifikacio, a miiszaki leiras, illetve a helyszini bejaras és az ott feltett kérdésekre kapott valaszok
alapjan késziti ajanlatat. Az ajanlat benyujtdsa el6tt minden ajanlattevé koteles az épitési
adottsagokrol a helyszinen alaposan informaldédni. A helyszin elégtelen ismeretébdl adodo
tobbletkdltségek nem ismerhetdk el. Az ajanlattevOnek a koltségvetési kiirdsban szerepld
mennyiségeket a tervrajzok alapjan ellendriznie kell, csak ellen6rzott mennyiségeket szerepeltethet
ajanlataban.

Amennyiben a dokumentaci6 ellentmondésokat tartalmaz, akkor az anyag egyes részeit a kovetkezo
fontossagi sorrendben kell érvényesnek tekinteni:

1. Pallértervek- Részletrajzok

2. Konszignaciok

3. Koltségvetési kiiras

4. Miszaki specifikéacio

A Vallalkozo6 kotelezi magat arra, hogy a részére atadott terveket, valamint egyéb kivitelezésre
benyujtott dokumentaciokat a kivitelezhetdség és megvaldsithatdosdg szempontjabol a technikai
szinvonal mai allasa szerint is megvizsgalja €s amennyiben azokban hibat, vagy ellentmondast talal,
vagy ha a tételes koltségvetési kiirassal vagy a tervek adataival 0sszefliggésben kétségek meriilnek
fel, akkor azokat még az ajanlat benyujtasa el6tt jelezni kell. Az esetleges modositasi javaslatokat
és kiegészitéseket irasban meg kell indokolni.

A Vallalkozo6 feladata a kiviteli terveken bemutatott épiiletek mindenre megvalodsitasa, fliggetlentil
a dokumentéciod esetleges hidnyossagaitol, vagy az arazatlan koltségvetési kiiras és tervek kozotti
eltérésektol. A kiirt markanevek a miiszaki, mindségi és esztétikai szinvonalat hivatottak rogziteni,
azoktol eltérni csak a tervezdkkel vald egyeztetés alapjan lehetséges, a legalabb azokkal
egyenértékii, vagy jobb miiszaki, mindségi paraméterekkel rendelkezd anyagok, termékek
felhasznalasa iranyaban.

A kivitelezést az érvényes MSZ-nak €s vonatkozo szakmai és agazati eldirasok figyelembevételével
¢és azok betartasaval kell elvégezni. A muszaki eldirasok, iranyelvek és az MSZ eloirasok helyes
alkalmazasa a kivitelezd felelossége. Abban az esetben, ha a dokumentacidoban tipusok,
igénybevételi csoportok nincsenek meghatarozva, az alkalmas

kialakitas megvalasztasa a kivitelezd feladata. A valasztott megoldast tervezdvel minden esetben
egyeztetni kell.

A kivitelezés és lizemeltetés soran kiilon tervezodi utasitas nélkiil is be kell tartani és tartatni a
vonatkozd kornyezetvédelmi, tlizvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi biztonsagtechnikai stb.
eloirasokat. A munkakat I. osztalyl mindsitésii anyagokbol és 1. osztalyu mindségben kell
elvégezni. A kivitelezés soran a megfeleld6 miszaki szinvonal, a terv szerinti kivitelezés és a
gazdasagos munkavégzes biztositasa érdekében €pitési miiszaki ellendrzés biztositasa sziikséges.
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Egyéb megjegyzések:

- A rajzokrol méréssel méretet levenni tilos!

- A méretek a helyszinen ellendrizendok!

- Jelen tervdokumentacidban foglalt miiszaki és egyéb megoldasok a tervezok szellemi terméke,
ideértve az 0sszes szakagi tervez6 dokumentacioit is.

- A terven modositani, valamint harmadik személlyel atterveztetni csak a felelds tervezok tudtaval
¢és irasos beleegyezésével lehetséges. A terv ismételt felhasznalasa csak a tervezok tudtaval €s irasos
beleegyezésével lehetséges.

- Jelen tervdokumentaci6 tervlapokkal, €pitész és bels6épitész tervdokumentéacioval (a tervekkel, a
részlettervekkel), az 6sszes szakagi munkarésszel €s a koltségvetéssel egyiitt, egységben érvényes.
A tervek barminemi megbontdsa esetén a kivitelezd fovallalkozd koteles a szakagakat,
alvéllalkozokat egyértelmiien kovetkezik az is, hogy a kivitelezés sordn a kivitelezd a tervi
munkarészek barmelyikében szerepeltetett munkékat koteles figyelembe venni, €és azzal kalkulalni
akkor is, ha az esetleg masik munkarészben nem szerepel.

- A munkafézisokat tigy kell megkezdeni, hogy megel6zéen a munkafazis teljes egészére vonatkozo
dokumentaciot at kell nézni, a csatlakozo szakagak kozott az egyeztetéseket el kell végezni.

- Amennyiben a kivitelezés soran a kiilonb6z6 tervfejezetekben, tervlapokon kiillonb6z6 informacio
vagy hiba szerepelne, azt a kivitelez6 koteles tervezonek jelezni, és allasfoglalasat kérni.

- Bizonyos szerkezetekre gyartmanyterv készitése sziikséges. Ennek koltségét a vallalasi arnak
tartalmaznia kell. A kész gyartmanytervet Tervezdvel jova kell hagyatni.

- A kivitelezés sordn a kivitelezd a tervi munkarészek barmelyikében szerepeltetett munkat koteles
figyelembe venni!

- Ha a terveken szerepld megoldasokkal kapcsolatban kétségek meriilnek fel, akkor azokat még a
kivitelezés megkezdése elott, alternativ javaslatok felvetése mellett kozolni kell a Tervezovel! A
terven szerepld méretek a helyszinen ellenérizendok, és ennek a Kivitelezd altali elmulasztasa
esetén, ha emiatt tobbletmunkak mertilnek fel, azokat a Kivitelez6 a Ptk. 403. § (4) szerint koteles
elvégezni. A vonatkozo jogszabaly szerint a Kivitelez6 koteles elvégezni a tervben szerepld, de a
koltségvetésbdl hianyzo munkakat (tobbletmunka) is. A tobbletmunkak ellenértéke a vonatkozo
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet szerint nem szdmolhato el.

A kiviteli tervek részletes felmérések alapjan késziiltek, azonban a rekonstrukcids épitkezés
jellegének megfeleléen adodhatnak jelentds méretpontatlansdgok, szerkezeti eltérések, egyedi
helyek. A felmérési (bontasi) terveken a lathatd ezért felmérhetdé méreteket, szerkezeti
kialakitasokat tiintettiik fel. Tekintettel az elore nem lathato, feltaratlan teriiletek bizonytalansagara
a kivitelezonek folyamatos és gondos ellendrzés mellett kell végeznie a kivitelezést, és minden
érdemi eltérésnél értesitenie kell a tervezot és a muszaki ellenort, a sziikséges modositasok
egyeztetése céljabol. Csak olyan kivitelezd, alvallalkozd dolgozhat az épiileten, akinek a
rekonstrukcidos munkakrol kell6 tapasztalata, referenciaja van.

Kivitelez6 a szakszerti kivitelezésért és az anyagok kivalasztasaért teljes felelosséget vallal! A
tervektol csak a Tervezo jovahagyasaval lehet eltérni!

A fiiggéleges és vizszintes teherhordo szerkezetek tervei, leirdasa és kovetelményei a statikus
tervben talalhato!

FIGYELEMBE VEENDO SZABVANYOK, ELOIRASOK

A kivitelezonek a jelen Miuszaki Eldirasokban hivatkozott szabvanyok, rendeletek, utasitasok,
szabalyzatok és miiszaki irdnyelvek el6irasait a 1étesitmények Szerzddés szerinti megvaldsitasahoz
kotelezden be kell tartania. A figyelembe veendd eldirasok korét azonban valamennyi érvényes
magyar el6iras jelenti, és nem korlatozodik csupan a Dokumentacidban szerepelokre. Hacsak egyéb
Megrendeldi igény nem meril fel, valamennyi technologiat, berendezést, felszerelést és anyagot
ugy kell szolgéltatni, valamint a munkat is Ggy kell kivitelezni, hogy megfeleljen az Ajanlatkérési



Dokumentaciéban szereplé magyar nemzeti szabvanyok legutolsd kiadasdban rogzitett
kovetelményeknek.

A szabvanyokat az ajanlat beadasa eldtt 30 nappal érvényes kiadas szerint kell érteni. A nemzeti
szabvanyositasrol szolo 1995. évi XXVIIL. torvény szerint a nemzeti szabvany alkalmazasa
onkéntes, viszont miiszaki tartalmt jogszabaly hivatkozhat olyan nemzeti szabvanyra, amelynek
alkalmazasat ugy kell tekinteni, hogy az adott jogszabaly vonatkozo kdvetelményei is teljesiilnek.
Olyan esetekben, amikor az eldirasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetOségét nyujtjak, azokat a kdvetelményeket kell
kotelezden figyelembe venni, amelyeket az érdekelt felek egyeztetés alapjan meghataroznak.

A kivitelezd koteles megfeleloség-igazolassal (olyan vizsgalatokon alapuldé dokumentummal,
amely igazolja, hogy a termék, illetve miiszaki megoldas megfelel a ra vonatkozé miiszaki
specifikaciokban foglalt kovetelményeknek) rendelkezo, épitési célra alkalmas épitési terméket (ide
tartozik minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy tobb kiillonbozo részbol sszeallitott elem,
amelyet azért allitanak eld, hogy épitménybe allandd jelleggel beépitsék) beépiteni, illetve
felhasznalni. A kivitelez6 épitési terméket az épitményekbe csak akkor tervezhet be, ha arra
jovahagyott miiszaki specifikacio (valamely arra jogosult szervezet altal jovahagyott és kozzétett
miszaki dokumentécio, amely tartalmazza a termékre vonatkozd miiszaki kovetelményeket és
rendszerint az alkalmazasi feltételeket, tovabba a termék megfeleldség igazolasanak modozatait is)
van. A beépitésre keriilo épitési célra alkalmas termékeket a Mérnokkel eldzetesen egyeztetni és
jovahagyatni kell.

A megfeleloség igazolast elsdsorban magyar nemzeti szabvannyal, ezen beliill honositott
harmonizalt szabvannyal, azaz az europai szabvanyligyi szervezetek altal elfogadott és az Eurdpai
Kozosségek Hivatalos Lapjaban kozzétett szabvannyal kell igazolni, amelyet a magyar eljarasi
rendnek megfelelden honositottak, és nemzeti szabvanyként kozzétettek. Amennyiben ez nem
lehetséges, masodsorban eurdpai miiszaki engedéllyel (ETA: European Technical Approval), azaz
olyan miiszaki specifikacioval kell igazolni a megfeleldséget, amelyet harmonizalt eurdpai
szabvany hianyaban egy termékre vonatkozdan dolgoztak ki, és hagytak jova a Jovahagyo
Szervezetek Eurdpai Szervezetének (EOTA: European Organisation for Technical Approvals)
tagjai. Az igazolasnak tartalmaznia kell a termékre vonatkozo miiszaki kovetelményeket és
alkalmazasi feltételeket, beleértve a szallitasra, tarolasra, beépitésre, lizemeltetésre, valamint az
alkalmazhaté muszaki megoldasra, eljarasra, technoldgiara vonatkozé kdvetelményeket, tovabba
azok vizsgalati, megfeleldség igazolasi modozatait is. Harmadsorban olyan termékek épithetok be,
amelyek épitSipari miiszaki engedéllyel (EME) rendelkeznek, azaz Magyarorszagon kijelolt
jovéhagyod szervezet altal — mas jovahagyott miiszaki specifikacié hianyaban — kiadott miiszaki
specifikacidval igazolt termékek. Az igazolasnak szintén tartalmaznia kell a termékre vonatkozo
miszaki kovetelményeket és alkalmazasi feltételeket, beleértve a szallitasra, taroldsra, beépitésre,
lizemeltetésre ¢és az alkalmazhatd miiszaki megoldasra, eljarasra, technologidra vonatkozd
kovetelményeket, tovabba azok vizsgalati, megfeleldség igazolasi modozatait is.

A munkalatok kivitelezésénél a kovetkezoé szabvany eldirasokat kell betartani:
Epiiletszerkezetek megjelenési modjanak eldirdsai. MSZ 24803

Altalanos el8irasok: MSZ-24803

Beton és vb szerkezetek: MSZ ENV 1992-(1-6):1999, MSZ-04-803-(5-9):1990, EN 206:2001,
MSZ EN 206-1:2002, MSZ 4798-1: 2004, MSZ ENV 13670-1: 2000

Esztrichek és esztrichkészités: MSZ EN 13318:2000

Koémiives szerkezetek: MSZ-04-803-1:1990

Kdszerkezetek és kdszobrasz szerkezetek: MSZ-04-803-2:1989

Miikoszerkezetek: MSZ-04-803-3:1989

Gipsz, miimarvany és épiiletszobrasz szerk.: MSZ-04-803-4:1990

Acsszerkezetek és teherhordé tetészerkezetek: MSZ-04-803-6:1989

Vizszigetel szerkezetek: MSZ-04-803-8:1990
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Vakolatok: MSZ-04-803-9:1990

Epiiletgépészeti hdszigetelések: MSZ-04-803-10:1990

Tetéfedo szerkezetek: MSZ-04-803-11:1990

Epiiletszerkezetek szigetelése: MSZ-04-803-8:1990

Homlokzatburkolatok: MSZ-04-803-12:1990

Csempe és lapburkolatok: MSZ-04-803-13:1989

Padloburkolatok: MSZ-04-803-14:1989

Fapadl6 burkolatok: MSZ-04-803-15:1990

Epiiletbadogos szerkezetek: MSZ-04-803-16:1990

Epiiletasztalos szerkezetek: MSZ-04-803-17:1990

Epiiletlakatos szerkezetek: MSZ-04-803-18:1990

Uvegszerkezetek: MSZ-04-803-19:1990, MSZ EN 673:1999, MSZ EN ISO 717:2000, MSZ EN
674:1999

Maézolt bevonatok: MSZ-04-803-20:1990

Festett bevonatok és tapétak: MSZ-04-803-21:1990

Epiilettartozékok: MSZ-04-803-23:1990

Magasépitési acélszerkezetek: MSZ-04-803-25:1990

Keramia lapburkolas: MSZ EN 1323:1999, MSZ EN 1324:1998, MSZ EN 1346-1347:1999, MSZ
EN 1348:1998

Rugalmas padléburkolatok: MSZ EN 648-653:1999, EN 1081, EN1815 és EN140041 harmonizalt
szabvanyok szerint,

Esztrichek és esztrichkészités: MSZ EN 13318:2000

Aljzat- és elokészitéséhez EN 13813 és EI 89/106,

Hidegburkolatok ragasztasahoz EN 12002, az EN 12004 és EI 89/106,

Hidegburkolatok fugdzasahoz EN 13888,

Melegburkolatok fektetés¢éhez EMICODE EC1 (VOC, TFI, CRI, GEV tanusitési eljaras és jelzés;
rendkiviil alacsony lebeg6 szerves anyag kibocsatas),

Nyilaszarok: MSZ EN ISO 12567-2:2006, MSZ EN 12101-2, MSZ EN 1026:2001, MSZ EN
1027:2001, MSZ EN 12207:2001, MSZ EN 12208:2001, MSZ EN 12210:2001, MSZ EN
12211:2001,

MSZ EN ISO 10077-1:2002, MSZ EN 10077-2:2002, MSZ EN ISO 140-3:1998, MSZ EN 14351-
12006, MSZ EN ISO 717-1:2000, MSZ EN 14609:2004, MSZ EN 14351-1:2006

EpitSipari tiirések: MSZ-7658/2-82 MSZ EN 932-5 Kéanyaghalmazok éltalanos tulajdonsagainak
vizsgalata. 5. rész: Altalanos vizsgaldeszkozok és kalibralas MSZ ENV 13670-1
Betonszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Altalanos eléirasok MSZ 04-803-5 Epits- és szerelipari
épiiletszerkezetek. 5. rész: Helyszinen készitett beton és vasbeton szerkezetek

MSZ 4798-1 Beton. 1. rész: Miszaki feltételek, teljesitOképesség, készités és megfeleldség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszdgon

MSZ 7658-1 Epitdipari tiirések. EpitSipari mértani paraméterek pontossaganak altaldnos eldirasai
MSZ 7658-2 Epitéipari tiirések. Pontossagi osztalyok

MSZ 24803-1 Beton és vasbeton szerkezetek feliileti esztétikaja. 1. rész: Altalanos eléirasok

MSZ ISO 7976-1 Epitészeti tiirések. Epiiletek és épiiletelemek mérési modszerei és eszkozei

MSZ EN ISO 14253-1 Termékek geometriai kovetelményei (GPS). Munkadarabok ¢és
mérdeszkdzok méréses vizsgalata. 1. rész: A kovetelményeknek vald megfelelés igazolasanak
szabalyai

MSZ ENV ISO 14253-2 Termékek geometriai kovetelményei (GPS). Munkadarabok és
mérdeszkozok méréses vizsgalata. 2. rész: Utmutatd a GPS-hez tartozdé mérések mérési
bizonytalansadganak becsléséhez a mérdeszkoz-kalibralas és a termékmegfeleldség igazoldsdhoz

A kivitelezéskor felhasznalhaté anyagoknak rendelkezniiik kell az EN eurdpai szabvany szerinti
mindsitésekkel (CE jelzés)

- Aljzatok: EN 13813 és EI 89/106,

- Hidegburkolatok ragasztasa: EN 12002, az EN 12004 és EI 89/106,

- Hidegburkolatok fugazasa: EN 13888,



- Melegburkolatok fektetése EMICODE EC1 (VOC, TFI, CRI, GEV tanusitési eljaras és jelzés;
rendkiviil alacsony lebeg6 szerves anyag kibocsatas),
- valamint az ISO 9001, stb. min6sitésekkel.

FOLDMUNKAK

A munkdk kivitelezése az ajanlattétel idOpontjdban érvényes MSZ szabvanynak megfeleléen
torténik. A be- és kivezetd utak szennyezddésekt6l vald mindennapos megtisztitasa Kivitelezo
feladatat képezi.

Munkagodrok, talajcsere és alaptestek készitésénél érvényes miiszaki feltételek

A talajcseréhez €s a munkagodor feltoltésére csak jol tomorithetd, idegentest nélkiili (fa, ko, fém,
stb.) homokos kavics alkalmazhatd. A talajcsere tomorségének el kell érni a Tr =95%-o0s Proctor
tomorségi fokot. Késdbbi gyalog- €s jarmu-utak, terek stb. alatti fel- és mogé toltéseket Tr =100
%-0s Proctor-tomorségiire kell tomoriteni. A csereréteg beépitése réteges elteritéssel és
rétegenkénti, erre alkalmas gépi tomoritéssel kell torténjen. Az elsd réteg elteritése eldtt a
munkagddor aljat gondosan meg kell dongdlni; mindezt addig kell folytatni, amig tomorodés
figyelhetd meg. A munkagddor also része trapéz alaku legyen, mert az egyenletes tomorség igy
konnyebben biztosithatd. A kivitelezés kozben ellendrizni kell az eldirt tomorségi fokot és a
Kivitelez6 megbizasaban dolgozo talajszakértd méréseivel kell igazolni.

A feliileteket az alapszerkezet fogadasahoz simara kell lehuzni és meg kell szilarditani. Ha esetleg
a munkagodrok ¢és az alaptesteket fogadd sikok foldmunkak soran meglazulnak, akkor ezen
rétegeket el kell tavolitani és sovanybetonnal potolni. A végleges alapozasi sikokat dolt feliileteken
is (pl. aljzatlemez megerdsitése) az alaptest-profiloknak megfelelden kell eléallitani.

A talajtomeg sziikséges kozbiilsé taroldsa, valamint utdlagos elsimitdsa az egységarakba
beszamitandd. Abban az esetben, ha a teljes koltségvetési kiirdsban (a tovabbiakban TKK) szallitasi
tavolsdgok nincsenek kiilon megadva, az egységarakba minden épitési teriileti szallitas
belefoglalando.

Elszamolaskor a talajtipusokat a ,,kdzepesen bonthatd™ talajtipusig nem kell megkiilonboztetni. A
megadott mennyiségek minden talajfajtara érvényesek, melyek az MSZ-ben 3-5 talajtipusként
keriiltek megnevezésre.

A munkagodornek mindenkor biztonsdgosan bejarhatonak kell lennie. Az el6bbiekben leirt
biztonsagi eldirasokat szigortian be kell tartani, illetve a helyi adottsagokhoz kell azokat igazitani.

SZERKEZETEK NEDVESSEG ELLENI VEDELME
Csak nemzetkozileg akkreditalt mindségellendrzd intézet altal mindsitett vizszigetelési rendszer
alkalmazhato.

Bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés rétege padlorétegrendben ill. talajjal érintkezd
falakon:

4mm vastagsagu, livegszovet hordozorétegli, SBS modifikalasa, -15 °C hideghajlithatosagt, +
100°Chdéallosagu, 1200 N szakitoerejii, >4 % szakadd nyuladsu bitumenes vastaglemez (pl.:
VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K Extra), rogzitése az aljzathoz teljes feliileti langolvasztassal, a
keresztiranyl toldasoknal 8 cm, a hossztoldasoknal 10 cm atlapolasokkal.

Sziiro- elvalaszto polipropilén filc:

Egységstly gr/m2 136

Vastagsag (2 kN/m2) mm 0,45

(200 kN/m2) mm 0,39

Szakito szilardsag kN/m 8,5

Kezdeti szakitoszilardsag (5%-os nyulasnal) kN/m 4

Energiaelnyelés kN/m 4

Szakadasi nyulas % 60



CBR pecsétnyoméas N 1340
Dinamikus pecsétnyomas mm 29
Porusméret pm 120

Vizateresztés (10 cm WH) Vm2/s 85

Extrudalt polisztirol hab altalanos helyeken:

Termékosztaly : XPS 30

Nyomofesziiltség 10%-o0s 6sszenyomoddasnal kPa 300<

CS(10/Y)300

Hovezetési tényezd (kozolt értek) W/ mK 0,035

Kuszas - CC(2/1,5/50)130

Alakvaltozas adott nyomason €és homérsékleten % < 5 DLT(2)5
Eghet6ség - Nehezen éghetd E

Paradiffuzios ellenallasi szam - 200-80

Vizfelvétel diffuzié utjan % ** WD(V)3

Vizfelvétel hosszu idej, tartds vizbemerités hatasara % < 0,5 % WL(T)07
Ellenallo képesség a fagyas-olvadas ciklus

igénybevételével szemben

Vol % <1 % FT2

* Osztalyba sorolas a prEN 13501-1 szerint

** Az MSZ EN 13164. 4.3.6.2. pont 7. szamu tablazata szerint vastagsagtol fliggd értékek

Expandalt polisztirol hab (padloszigetelés):
Termékosztaly : EPS 100

Nyomofesziiltség 10%-o0s 6sszenyomodasnal kPa 100 <
CS(10)100

Hajlitoszilardsag kPa 150 <

BS150

Hovezetési tényezo (kozolt értek) W/ mK 0,038
Hévezetési tényezo (tervezési érték) W/ mk 0,039
Meéretallandosag normal klima % =+ 0,5 DS(N)5
Alakvaltozas adott nyomason és hdmérsékleten % < 5 DLT(1)5
Eghet6ség - Nehezen éghetd E

Péradiffiizios ellenallasi szam - 30 - 70
Péradiffazios tényezé mg/ (Pa. h. m) 0,024-0,010
Meéretpontossag

vastagsag mm +2 T1

hosszlsag % vagy mm=+ 0,6 % vagy L 1+ 3 mm
sz€lesség % vagy mm= 0,6 % vagy W 1 =3 mm
derékszogliség mm/1000 mm = 5 S1

siklapusag mm + 5 P4

*QOsztalyba sorolas a prEN 13501-1 szerint
Szabvanyos termékjelolés:

EPS - EN 13163 -T1 - L1 - W1 - SI - P4 — BS150 —Cs(10)100- DS(N)S- DLT(1)S
Expandalt polisztirol hab homlokzaton:

Az EPS hoészgeteléssel szembeni tlizgatlasi kovetelmény min.Th 15 perc. Olyan anyagot kell
alkalmazni amely tudja a Th>=45perc-et és annak kivitelezés technoldgiai eldirasait be kell tartani!
- az egymads felett elhelyezkedd homlokzati nyildszarok kozotti tomor falszakaszok magassaga

legalabb 1,30 méter.

- a polisztirol hdszigeteld réteg vastagsaga maximum 100 mm (pont-perem modszerrel torténd

ragasztassal).
- a vakolatréteg 0sszvastagsaga (ragszto+iiveghalo+zarovakolat) minimum 5 mm
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- minden homlokzati nyilas kavajaban, korben beforditott polisztirolhab hdszigeteld lapokat telibe
ragasztjak, az tivegszovet halot a ragasztdtapaszba dgyazzak €s a tomor falszerkezethez rogzitik.

- a homlokzati nyilasokba beforditott polisztirol hoészigeteld lap és homlokzati nyildszarok
tokszerkezete koz¢é min. 3mm vtg-u ragasztoréteget kennek (az livegszovet halot ebbe a rétegbe
agyazzak)

- a kavakba 1év6 sarkokba min. 400 mm hosszl livegszovet halot agyaznak.

- minden homlokzati nyilaszaré a falsikok kozott helyezkedik el.

FALAZOTT SZERKEZETEK

Altaldnos elvek:

- A Kivitelezének jelen fejezetben leirtak szerint el kell végeznie minden, az épiilet szilikat anyagu
falainak falazasaval kapcsolatos munkait a pallérterveknek megfelelden, beleértve a fofalak épitési
munkait, 0sszhangban a felsoroltakhoz kapcsol6dé egyéb munkanemekkel.

- A falazasi munkak részeként a Kivitelezonek biztositania kell minden sziikséges segédszerkezetet.
- A valos falazott nyilasméretek a konszignacidoban megadott épitési iranymérethez képest korben
I-1cm-vel nagyobbak! A beépitendd gyartmanynak megfeleléen Kivitelezd koteles a falnyilas
kialakitasa eldtt meggy6zddni a tényleges falazandd nyilas méretérol!

- Kivitelezének jelen specifikacioban részletezettek szerint el kell végeznie minden, a vakolassal
kapcsolatos munkat, ideértve a feliiletek kiegyenlitését, a sarok-és élvédelmet, alap-és fed6 vakolati
rétegek felhordasat.

- A homlokzati vakold munkak részeként a Kivitelezének biztositani kell minden sziikséges
segédszerkezetet. Teherhordo falazatok, kifalazasok, kava megerdsitések leirasat részletesen lasd
statikus miileiras!

Keramia falazéelemek:

Az épiilet Osszes teherhord6 fala égetett keramia falazoelembdl késziil. A nuatféderes kialakitast
fliggbleges hézagba habarcsot nem kell tenni, csak a téglak horonyeresztékes oldalait szorosan
egymasba illeszteni. Az eresztékek iranya téglasoronként valtozzon. A valaszfal csak méretezett
valaszfal alapra, illetve szilard, megfeleld teherbirasti fodémre épithetd. Az aljzat esetleges
egyenetlenségeit falazohabarccsal kell kiegyenliteni. A valaszfalakat kétsoronként a vizszintes
fugakban vezetett, 2,8 mm atmérdji lagyvas huzalokkal kell mereviteni és egymashoz, illetve a
teherhordé falakhoz Hilti-szalaggal csatlakoztatni, bekdtni. Valaszfaltégla alkalmazasanal az
eresztékek iranyat nem kell soronként valtogatni. A valaszfal felso sikja és a fodém kozott legalabb
2-3 cm tagassagu hézagot kell hagyni, ennek megfelelden kell kiosztani a téglasorokat. Ebben a
hézagban a legfelsd téglasort a fodémhez kell kiékelni. A téglasorok felrakdsanal a téglakat teljes
feliilletti habarcsagyba kell helyezni. Falazaskor a vizszintes fuga vastagsaga 8-16 mm kozott
valtozhat, atlagosan 12 mm.

Az épiiletgépészeti vezetékek hornyait horonymardval, az attoréseket furoval vagy lyukflirésszel
lehet kialakitani. A hornyok kialakitasanal tigyelni kell arra, hogy azok ne veszélyeztessék a fal
szilardsagat. A falba siillyesztett elektromos szerelvények, dobozok lerontjak a fal hangszigeteld
képességét. Valaszfalaknal a kétoldali hornyokat nem szabad azonos keresztmetszetben kimarni. A
fliggdleges hornyok szélessége nem lehet nagyobb, mint a falvastagsag. A fliggéleges hornyok
meélysége 12 cm vastag valaszfalban legfeljebb 5 cm, 10 cm vastag valaszfalban legfeljebb 4,5 cm
lehet, de a horony nem érhet el a merevito huzalig.

Egyéb hornyok mélysége legfeljebb 3,0 cm lehet. Az egymassal szemben elhelyezkedd pontszerti
bemarasokat - pl. dugaszoloaljzatok, kapcsolok, elosztodobozok - egymastol legaldbb a
falvastagsag méretével el kell tolni. A hornyok, bemarasok, attdrések kialakitasanal fokozott gondot
kell arra forditani, hogy a merevitd huzalokat el ne vagjak.

GIPSZROST ES GIPSZKARTON MUNKAK

Altalanos elvek:

-A Kivitelezonek a jelen specifikacioban részletezettek szerint el kell végeznie minden, gipsz
valaszfalakkal ¢és gipszkartonnal kapcsolatos munkat, beleértve az akusztikai- és specialis
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tizvédelmi igények kielégitését, a falszerkezetbe siillyesztett, vagy arra - illetve helyenként azon
kiviil - szerelt gépészeti-, elektromos- és gyengearamu berendezések csatlakozasainak biztositasat,
valamint a falnyilasok kialakitasat, helyreallitasat és a végleges feliiletképzés elokészitését.

-A tartovaz méretezése a Kivitelez6 feladata a belmagassag, falvastagsag, szerelvények €s egyéb
miszaki paraméterek fiiggvényében. A kivitelezésnek mindenben meg kell felelnie az érvényes
eldirasoknak és a gyartdi alkalmazastechnikai eldirasoknak.

-A kiilonb6z0 L- és T-csatlakozasok esetében, ahol eltérd rétegvastagsagu és igényszintli
gipszkarton falak taldlkoznak, a kialakitast a vonatkozo épiiletszerkezeti részletek, ill. a gyartoi
alkalmazastechnika szerint kell kialakitani, és az atlapolasoknal ill. a lapvaltasoknal erdsitett halos
glettelést kell alkalmazni, a nem kivant repedések megakadalyozasa érdekében. Ugyelni kell az
atmeno hézag elkertilésére.

Fiiggoleges gipszkarton kétényfalak:

Egyes belsé butorok, almennyeztek felett kiilonb6z6é méretli, a fodém alsé sikjara rogzitett,
fliggdleges gipszkarton kotényfalak épitése sziikséges.

Jelen épiiletnél a foldszinti galériara felvezetd 1€pcso also sik lezarasahoz sziikséges.

Szallitas és tarolas

A gipszlapokat mindig fektetve kell szallitani, célszeri targoncahasznalata. Ugyelni kell arra, hogy
a sarkok ¢és ¢€lek ne sériiljenek a szallitas és lerakodas kozben. Tarolasra megfeleld teherbir6 feliilet
szlikséges, a feliileti terhelés 10 kN/m2. A gipszlapokat kozvetlen a felhaszndlds eldtt a
nedvességtdl védeni kell, tarolasa fedett helyen javasolt. Az esetlegesen bedohosodott lapokat
szerelés el6tt mindkét oldalukon ki kell széritani sima feliiletre fektetve.

Szereléskor a kornyezo levegd homérséklete nem mehet +5 °C ala.

Miiszaki adatok

Tomeg: kb.: 17 kg/m2

Rugalmassagi modulus: E=5000 N/mm2

Hovezetd képesség: 1=0,35 W/(mK)

Epitdanyag-osztaly: A1 DIN 4102 (nem éghetd)

Olvadas-fagyasi ellenallas: 25-szori olvadas-fagyas utan sem lathato karosodas

Elkiképzés: SK, azaz minden éle derékszogben vagott

Homérséklet-allosag: -10°C-t6l +100°C-ig

ALJZATOK

A fogado aljzatoknak (beton, vakolat) szabvanyosan szilardnak, por-, szennyezddés-, ¢és
repedésmentesnek kell lenniiik (,,hordképes”), min. 1 Mpa tapadd-huzoszilardsaggal kell
rendelkeznilik. Az Usztatott aljzatbetonokat vagy esztricheket hegesztett-halos vasalassal kell
késziteni a nyirderd és a zsugorodasbol szarmazo erdk felvételére, min. C20 mindségben. A
betonaljzatok szabvanyszerinti szdradasi idejét be kell tartani, a mar fent emlitett paramétereknek
megfelelden, addig hideg-, melegburkolatot, melegburkolatok eldtti onteriild aljzatkiegyenlitést
TILOS késziteni. Amennyiben, ez nem lehetséges, gyorsszaradasu esztricheket kell alkalmazni, de
a maradék nedvesség szintjét mindig miiszerrel kell ellendrizni, melyet az épitési naploban szintén
rogziteni sziikséges. Ha az értékek elérik a szabvanyos 2%-ot, eldszor is alapozni kell, majd min. 3
mm vtg.-ban készitendé

aljzatkiegyenlités a gyarto altal megadott technologia szerint, ez melegburkolatok esetében mindig
szlikséges.

Kovetelmények a beton aljzattal szemben:

- sikeltérés maximum 2 mm/m

- feliileti érdesség maximum 1 mm

- atlagos szilardsag min. C 20-nek megfeleld

- feliileti nyomoszilardsag minimum 1 kN/cm2
- teljes repedésmentesség

- teljes pormentesség



- fémsimitoval lehuzott feliilet

Feliileti huzoszilardsag:

kozépérték: 1,5 N/mm?2

legkisebb: 1,0 N/mm?2.
Betonnedvesség:

- szaraz, legfeljebb nedves.
HoOmérséklet:

- 8C-t6l 40C-ig ¢és 3K harmatpont felett.

NYILASZAROK

A nyilaszarok gyartasanak megkezdése elott gyartmanytervek és mintadarab bemutatasa
sziikséges, ezt az Epittetével, Tervezével jova kel hagyatni!

A vasalatokbol, kilincsekb6l mintadarabot kell bemutatni a Tervezének, Epittetének és jova kel
hagyatni.

Homlokzati nyilaszarok:

6 kamras PVC profil, vagy hossztoldott ragasztott fa szerkezet, min. 88 mm- es tok és szarny
vastagsag

ROTO NT vasalat, résszell6z6 funkcid

Uveg 4/16/4/16/4 Loe-e+Argon mm Ug=1,1

Bels6 konyoklo: fehér PVC , vagy fa

Kiils6 parkany: szinterezett aluminium

Altalénos elvek —kiils6 nyilaszarok:

- A Kivitelezonek jelen fejezetben részletezettek szerint kell biztositania és elhelyeznie az épiilet
Osszes acél szerkezeti kiils6 nyilaszardjat, annak vasalataival, betéteivel, iivegezésével, parkany —
¢s falcsatlakozasaival, kiilsd €s belsd takaroprofiljaival, merevitd szerkezetével és sziikséges egyéb
szerelvényeivel egyiitt.

- Kivitelez6 a kiils6 nyilaszard6 munkdk részeként koteles elkésziteni a kivalasztott szerkezetekre
¢és azokat az épitész felelds tervezdvel jovahagyatni. A gyartmanytervnek tartalmaznia kell az
Osszes nyilaszaro tipusra vonatkozd elemkonszignaciot a gyartasi méretekkel, az eltérd beépitési
részleteket, valamint a felhasznaland6 anyagokra és a szerkezetekre vonatkozd mindségbiztositasi
dokumentumokat.

A tokokat korben neoprén tomitéssel kell ellatni. Ahol nem késziil kiiszob, a burkolatvaltasokat
takaroprofillal oldjak meg, zarasi igény esetén automatikus kiiszobtomitd keriil beépitésre az ajtd
alsé élébe. Az épiilet zarrendszerét a Beruhazoval és a leendé Uzemeltetdvel kdzdsen kialakitott
koncepci6 alapjan kell kivalasztani, s veliik, illetve az épitész felelds tervezdkkel elfogadtatni.
Altaldnossagban az ajtok két mindségi kategoriaba sorolodnak: épitészetileg kiemelt fontossagi
ajtok (példaul a kozonségforgalmi teriiletek) amelyek csak a legjobb mindségli vasalatokkal
szerelhetok fel, és a kevésbé fontosak (példaul 61t6z0 €s gépészeti helyiségek) ahol atlagos mindség
is megfeleld, amennyiben az a miiszaki kovetelményeknek megfelel. A masodik kategoria esetében
Vallalkozo javaslatot tehet a vasalatokra, de be kell szereznie a Tervezo jovahagyasat. Minden acél
ajto gyari feliiletkezelésti, porszort (szin a kiviteli konszignaciod szerint) fémtokba épitve vagy
azonos mindség.

Belsé ajtok:

Domoferm Multifunkciondlis ajtoelem tlizgatlo (T30) es nem tlizgatlo kivitelben
3-oldali vastag falc

40 mm ajtolap vastagsag, teljes feliileten ragasztott

1-szarnyu kialakitas, standard és egyedi méretekben

kiilonb6z6 tivegezési opciok

Szeles valaszték zarvaltozatokbol

Ajtocsukok karos es cstiszosines kivitelben opcioként (tlizgatlo ajtd eseten tartozék)
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Fal- es tokcsatlakozasok kémiives falazatokhoz (beton, téglafalazat, konnytibeton)
Fal- es tokcsatlakozas szerelt falakhoz

Feliilet: PRISMAR (RAL-porszort)

Kiiszdb: szinterezett aluminium

PADLO- ES FALBURKOLATOK

Kivitelezonek jelen fejezetben részletezettek szerint el kell végeznie az épiilet egész teriiletén a
belsd padlo- és labazatkészités ill. falburkolatok Osszes munkanemét, ideértve a sziikséges
aljzatbetonok készitését, és a padlokiegyenlitést. Kivitelez6 felelds azért, hogy a burkolatokat csak
a gyarto altal megadott aljzat szarazsagi és tisztasagi kovetelmény teljesiilése esetén ragaszthatja le.
A kivitelezo el kell, hogy készitse az aljzat elokészitését, az alapozé és fedd rétegek felhordasat, a
padléosszefolydkhoz, egyéb gépészeti berendezésekhez vald csatlakozast, stb.

A 3/2002. (I1. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérol megfogalmazza kovetelményként a ,,csuszast gatlo padlozat™-ot. A kivitelezo
csak olyan keramia padloburkolatot épithet be a konyhaba ¢és a kozonségforgalmu terek vizes
helyiségeibe, amely az e jogszabaly szerinti csuszasgatlosag kovetelményének megfelel. Ennek
igazolasa a Kivitelezd feladata. Emellett a Kivitelezé nem épithet be a kiviteli tervben specifikalt
padloburkolatoknal rosszabb cstiszasmentességii terméket.

Kovetelmények a beton aljzattal szemben:
- sikeltérés maximum 2 mm/m

- feliileti érdesség maximum 1 mm

- atlagos szilardsag min. C 10-nek megfeleld
- feliileti nyomoszilardsag minimum 0,9 kN/cm?2
- teljes repedésmentesség

- teljes pormentesség

- fémsimitoval lehuzott feliilet

Feliileti huzoszilardsag:

kozépérték: 1,5 N/mm?2

legkisebb: 1,0 N/mm?2.

Betonnedvesség:

- szaraz, legfeljebb nedves.

Homérséklet:

- 8C-t6l 40C-ig és 3K harmatpont felett.

A fogadd aljzatoknak (beton, vakolat) szabvanyosan szildrdnak, por-, szennyezddés-, ¢és
repedésmentesnek kell lenniiik (,,hordképes”), min. 1 Mpa tapadd-huzoszilardsaggal kell
rendelkeznilik. Az usztatott aljzatbetonokat vagy esztricheket hegesztett-halos vasalassal kell
késziteni a nyirderd és a zsugorodasbol szarmazo erdk felvételére, min. C16 mindségben. A
betonaljzatok szabvanyszerinti szaradasi idejét be kell tartani, a mar fent emlitett paramétereknek
megfeleléen, addig hideg-, melegburkolatot, melegburkolatok el6tti onteriild aljzatkiegyenlitést
TILOS késziteni. Amennyiben, ez nem lehetséges, gyorsszaradasu esztricheket kell alkalmazni, de
a maradék nedvesség szintjét mindig miiszerrel kell ellendrizni, melyet az €pitési naploban szintén
rogziteni sziikséges. Ha az értékek elérik a szabvanyos 2%-ot, eldszor is alapozni kell, majd min. 3
mm vtg.-ban készitendd aljzatkiegyenlités a gyarté altal megadott technologia szerint, ez
melegburkolatok esetében mindig sziikséges.

Marmoéleum burkolat:

A kizarolag természetes anyagokbol késziilé linoleum konnyen fektethetd és a kiilonféle szina
¢s mintazatu anyagok kombinalhatok, az illesztéseknél rések nem keletkeznek

A Marmoleum Real/Fresco €s a Walton kielégitik az EN 548 kovetelményeit

- Ttzéllosag a DIN 4102-1 szabvannyal 6sszhangban: B1 osztaly
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- Ttzallosag a NEN 1775 szabvannyal 6sszhangban: T1 osztaly
- Eghetéség az ISO 6925 szabvannyal dsszhangban: nehezen éghet
- A zajszint csillapitas az ISO 717-2 szabvannyal 6sszhangban: maximum 6dB. > = 14 dB
magasabb értéket lehet elérni, ha 2.0 mm-es Corkment alatétet alkalmaznak
- Benyomodasi ellendllds az EN 433 szabvannyal 6sszhangban:
2,0 mm: megkozelitleg: 0,07 mm
2,5 mm: megkozelitéleg: 0,08 mm
3,2 mm: megkdzelitdleg: 0,10 mm; a kovetelmény * <= 0.15 mm.
4,0 mm: megkozelitéleg: 0,13 mm; a kdvetelmény <= 0.20 mm.
- Alkalmas padlofiités esetén is.
- Héellenéllasa 6sszhangban van a DIN 52612 szabvannyal:
2,0 mm: megkéozelitdleg 0,02 m*K/W
2,5 mm: megkédzelitéleg 0,014 m?K/W
4,0 mm: megkéozelitdleg 0,023 m?K/W
- Hévezetéségi egyiitthaté: 0,17 W/m?K
Alkalmazasi teriiletek:
lakasokban: szoba, konyha, kozlekedo, tetotér, hobby, stb. oregek otthona szobai, szallodai
szobak, koértermek, 6vodak, bolcsddék, nem dtmend forgalmu terekben.

Keramia burkolatok

A burkololapokkal szemben megkivant kovetelmények az alabbiak:

- Tordszilardsag: nagyobb mint 45 N/mm2

- Megkivant Mohs féle keménység: >6

- Hotagulas: elhanyagolhato

- Mindségi osztaly: 1.

- Vizfelvétel: 1. csoport (E< 3%) AI (EN 121) BI (EN 176)

- Fagyallosag: fagyallo (MSZ EN 202)

- Kopasallosag: kiemelkedo kopasallosag (PEI V) (MSZ EN 154)

- csuszasallosag: tipusoknal meghatarozottak szerint

A szinek és a fugazas meghatarozasa a kiviteli tervek szerint készitendo.

A fugazas véglegesitéséhez mintafeliilet(eket) kell késziteni, és be kell szerezni a Megrendelo és a
Tervezd jovahagyasat. A csempék felrakasa és hézagolasa a gyartd utasitasaival 6sszhangban
torténjen. A csempéket minden iranyban pontosan, egyenes ¢l mentén kell csatlakoztatni, a széleken
mazas ¢éli csempéket kell hasznalni. Ahol a csempe szerelvénnyel érintkezik, szilikonos tomitést
kell alkalmazni a csatlakozasnal. a burkolaton atvezetett gépészeti berendezések megfelelo
tomitésérdl gondoskodni kell. A pozitiv sarkokban eloxalt aluminium, négyszogletes €lprofilokat
kell alkalmazni. A kerdmia falburkolatos helyiségekben négyzet keresztmetszetli aluminium
¢lveédot kell beépiteni minden pozitiv falsaroknal.

Dilataciok kialakitasa:

A kiilonb6z6 mozgasok miatt, a burkolatokat nyitott fugakkal kell fektetni, ezeket a mozgasokat a
fugazd anyagok felveszik. A nagy feliileteket (aljzatok és merev burkolatok) a megnovekvo
fesziiltségek miatt dilatacios mezokre osztjuk fel:

- aljzatoknal:

- beltérben: 25-30 m2,

- kiiltéren: 15-20 m2,

Az altalanos, csak burkolati dilataciok esetében a fugak min. 5 mm szélesek. Ebben az esetben, az
aljzatbetonban csak zsugorodasi Un. vakhézagot szabad kialakitani a fenti m2 adatok szerint, de a
vasalast (heg. halo) nem szabad elvagni, at kell fusson a masik mezdbe. Amennyiben ezek a
dilataciok kialakitasa profilokkal késziil, akkor szerkezeti dilataciok

esetében vizzard ill. normal kialakitdsu gumibetétes fémprofilokkal, burkolat dilatacioknal
gumibetétes fém, vagy milanyaprofilokkal kell megvaldsitani. A kent vizszigetelés kozvetleniil
burkolhaté gyorskoto, flexibilis, emelt szintl ,,0nteriild, Gn. folydagyas” agyazd habarccsal, mely
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lehetdvé teszi egyoldalas ragasztas-technoldgiaval az iiregmentes burkolatfektetést, meggatolva igy
a nedvesség felgylilemlését a burkolat alatt, valamint a teljes feliileten torténd egyenletes felfekvést
biztositva, noveli a lapburkolat terhelhetdségét.

A dilatacioknal a dilatacios profil nem Iéphet ki a burkolat sikjabol. A latszé dilatacios helyeken
kizarolag rm. dilatacios profil késziiljon! Ahol kiilon burkolati terv nem késziilt, burkolas
megkezdése elott Tervezoi egyeztetés sziikséges.

Ragasztas-technoldgia:

A szabvanyosan el6készitett aljzatra (oldalfal és padlo) keriil6é kdporcelan lapok ragasztdsdhoz —
mivel, ezek nedvességfelvétele gyakorlatilag egyenld a 0%-kal —, csak flexibilis, nyujtott nyitott
idejti (kb. 30-40 perc), vékonyagyazasu ragasztohabarcsot szabad hasznalni az aljzat-, a ragaszto-,
¢s a burkolat kozotti megfeleld hidraulikus kotés kialakulasa érdekében. Az altalanos oldalfal-, és
padloburkolatok készitésénél 30x30-as lapméretig a burkolat 60-70 %-os hatoldali lefedettségét kell
biztositani, itt a normal ragasztas-technologia szerint lehet eljarni. Nem kelléen szilard, porld
aljzatokat meg kell szilarditani, a megengedett maradék nedvességtartalom szintje- CM-
karbidkapszulas mérdkeésziilékkel ellendrizve:

- cementtartalmu aljzatoknal:

- hidegburkolat esetén: <3 %,

- melegburkolatoknal: <2 %,

- gipsztartalmu aljzatoknal: < 0,5 %.

A kent vizszigeteléssel bevont feliiletekre szintén flexibilis rendszerbeli anyagokat hasznalhatunk.

Fugaképzések:

Az normal igénybevételii burkolatok (padlo, fal) estében egykomponenses, normal kotésidejt,
cementkdtésii, sokiviragzas- €s foltosodasmentes fugazé masszak hasznalhatok ,,0”-6, 4-10 mm
fugaszélességig. A padlo-falcsatlakozasoknal, valamint a dilataciés fugdknal ecetsavbazisu,
gombdasodasmentes szilikonos tomitéanyagot hasznalhatunk (pl.: MAPESIL AC, vagy azzal
egyenértékii fugdz6 massza), a fugdkat elézetesen meg kell tisztitani minden szennyezdédéstol, gépi
eljarassal portalanitani, valamint egykomponenses, diszperzids, miigyanta emulzids szilikon
alapozoval alapozni sziikséges (pl.: PRIMER FD, vagy azzal egyenértékii alapozo szer). A
vizesblokkok, wc-k, zuhanyzok padloburkolataihoz, mivel ezek kent vizszigeteléssel ellatott
feliiletek, egykomponenses, flexibilis, sokiviragzas- ¢és foltosodasmentes fugdzo masszat kell
hasznalni (pl.: ULTRACOLOR PLUS CG2/DropEffekt/BioBlock, vagy azzal egyenértékii fugazo
massza), 2- 15 mm fugaszélességig. A rugalmas fugak képzése az eldzdek szerint.

Budapest, 2017. oktober 24.

——
P,

Radics Andras EO1 3613
1203 Budapest, E6tvos u. 13.
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