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1. oldal

ADATLAP

BON CONTROL KFT.
2330 Dunaharaszti, Csontvary utca 8/C.
2017. oktéber

Megrendelo:

Megrendel6 cime:
Megrendelés kelte, szama:
A feliilvizsgalt berendezés(rész): Tarsashaz

Cime: 1183 Budapest, Gyongyvirag utca 49.-51.
Tarsashaz villamos hal6zata

2017. oktéber 20.

A vizsgalat hatarai:

A vizsgilat idépontja:

Feliilvizsgalatot végezte:
A jelentést osszeallitotta:

Mérdosegéd:

Vizsgabizonyitvany szama:

Méréshez hasznalt miiszer:

Gyari szam:

Hitelesitési év:

Farkas Matyas er6saramu technikus
Farkas Métyés er6saramu technikus
Baghy Botond

PTB 071733

Metrel Eurotest 61557

16100385

2016

Kisfesziiltségli villamos berendezések idészakos
felilvizsgalata a 10/2016.(IV.5.)NGM rendelet
rendelet és az MSZ HD 60364-6 szabvany szerint

A vizsgalat targya:

MINOSITESI ALAPADATOK

A vizsgalt berendezés névleges fesziiltsége: 3x400/230 V, 50 Hz

TN-S rendszer
MSZ 2364 szabvanysorozat,
MSZ HD 60364 szabvanysorozat

A feliilvizsgalt érintésvédelmi mod:

Alkalmazott érintésvédelmi létesitési el6iras:

A Mindsitd Irat 6 lapbdl all és mellékleteivel egyiitt érvényes.

Mellékletek:
MI- Erintésvédelmi mérési jegyz6konyv (TN-rendszer)
M2- FErintésvédelmi mérési jegyz6konyv (Kettds vagy megerdsitett szigetelés)
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2. oldal

A feliilvizsgalattal kapcsolatos eloirasok:
- 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

- 10/2016.(IV.5.)NGM rendelet
a munkaeszk6z0k és hasznalatuk  biztonsagi és  egészségligyi
kovetelményeinek minimdlis szintjérol

-MSZ 1585:2016
Villamos berendezések tizemeltetése

- MSZ 2364 / MSZ HD 60364 szabvénysorozat
Kisfesziltségii villamos berendezések

- MSZ 4851 szabvénysorozat
Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

- MSZ EN 61140:2003
Aramités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozo k6zos szempontok.

- MSZ 4852:1977
Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

- MSZ 13207:2000
0,6/1...20,8/36kV névleges fesziiltségli erdsaramu kabelek és jelzokabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége

- MSZ EN 60617 szabvanysorozat
Villamos rajzjelek

- MSZ 447:1998+1M:2002
Ko6zcéla kisfesziiltségli haldzatra kapesolas
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1. MINOSITES

A(z) BON CONTROL KFT. megrendelése alapjan elvégezem a(z) Tdrsashdz (1183
Budapest, Gyongyvirag utca 49.-51.) kisfesziiltségli er6saramt villamos berendezésein

az esedékes id6szakos érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot.

A feliillvizsgalat soran elvégzett kisebb javitdsok utdn a vizsgilt berendezéseken
fennmaradé - a 3. fejezetben részletesen leirt - hibdk, hidnyossidgok kivételével a

feliilvizsgalt berendezések érintésvédelmét

MEGFELELO -nek

mindsitem.

A vizsgalt berendezések érintésvédelme csak a hidnyossadgok megsziintetése utan
felel meg teljes mértékben az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvény eléirasainak.

A hibdk kijavitasdnak itemezésére vonatkoz6 javaslataimat a 3. fejezetben a hibak
leirasandl tiintettem fel. A hibék kijavitasa utdn javaslom az érintett berendezések jboli

feliilvizsgélatat vagy szerel6i ellenbrzését.
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4. oldal
2. Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
2.1. Azonosité adatok:

- megbizd, megrendeld: BON CONTROL KFT.

- a vizsgalat targya: Tarsashaz villamos hal6zata

2.2. VIZSGALATOK: az MSZ HD 60364-6:2007 szerint.

Jelmagyarazat: MF: megfelels.; NEM: nem felel meg; NA: a vizsgalat nem

alkalmazhat6
Ellen6rzés szemrevételezéssel és méréssel
o 2.2.1. A rogzitett villamos berendezések szerkezetei: Minési- | Meg-
tés | jegyzés
a) megfelelnek a vonatkoz6 termékszabvany biztonsigi kévetelményeinek NEM 3)
(jeldlések, tanusitvanyok és gyartdi informaciok alapjan)
b) az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvanysorozat és a gyart6 eléirasai NEM 3)
szerinti a kivalasztasuk és a szerelésiik
¢) épek és nincsen olyan lathaté sériilésiik, amely cs6kkentené a biztonsagot NEM 3.)
e 2.2.2. Megtekintéses ellenorzések:
a) dramiités elleni védelmi mod (MSZ HD 60364-4-41 alapjan) NEM 3.)
b) a vezetok megfelel6sége megvalasztisa NEM 3.)
(az MSZ 2364-520 és az MSZ 2364-523 alapjéan)
c) védelmi és ellendrz6 eszk6zok kivalasztasa és beallitdsa NEM 3.)
(az MSZ 2364-450 és az MSZ 2364-473 alapjan)
d) a villamos szerkezetek és védelmi médok kivalasztasa NEM 3)
(az MSZ 2364-442, az MSZ HD 60364-5-51 512.2. fejezete alapjan)
¢) a nulla vezetd és a védOvezetd megjeldlése NEM 3)
(az MSZHD 60364-5-51 514.3. fejezete alapjan) )
f) a vezet6k csatlakozésdnak megfeleldsége NEM 3)
(az MSZ HD 60364-5-52 526. fejezete alapjan)
g) u véddverzelOk ¢s EPH vezelOk megléle &s meglelelGsége Mir
(az MSZ HD 60364-5-54 alapjan)
2.2.3. Miiszeres, méréses vizgsgdlatok:
a) a vezetdk folytonossaga (61.3.2. szakasz alapjéan) MF
b) SELV és PELV védelmi modok (61.3.4. szakasz alapjan) NA
c) villamos elvélasztis védelmi méd (61.3.4. szakasz alapjan) NA
d) a padldzat és fal ellendllasa/impedanciéja (61.3.5. szakasz alapjan) NA
¢) a tépforrds 6nmiikodo lekapcesolasa (61.3.6. szakasz alapjan) MF
f) a kiegészitd védelmek értékelése (61.3.7. szakasz alapjén) NEM 3.)
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3.AZ ESZF SORAN TAPASZTALT HIBAK, HIANYOSSAGOK
A feliilvizsgalt villamos berendezéseken a kdvetkezd hidnyossagokat tapasztaltam:

II. Lépcsohaz:

- Helyiségben lampdak burdja hidnyzik javaslom pétolni a burdkat./K/

Altaldnos hidnyossdag hogy a dugalj kiolddszerve csak kismegszakito, a legkizelebbi
Selujitas alkalmdval javaslom kiegészito' védelemként 30mA-es dramvédd kapcsolo

Sfelszerelését a dugalj dramkirdk szamdra. /F/

wA vdltakozd dramu rendszerekben a MSZ HD 60364-4-41 415.1. fejezet szerinti
dram-védokapcsolo (RCD) alkalmazdsdval kiegészito védelmet kell biztositani
— a képzetlen személyek dltal haszndlt és dltaldnos haszndlatra szdnt legfeljebb 20 A

névleges dramii csatlakozoaljzatok szimdra, és

MEGJEGYZES: Kivételt lehet tenni:

— szakképzett vagy kioktatott személyek feliigyelete alatt haszndlt csatlakozdaljzatok esetében, pl.

egyes kereskedelmi vagy ipari helyiségekben, vagy

—egy kiilonleges fogyasztokésziilék csatlakoztatdsdra szdnt egyedi csatlakozéaljzat esetében.
— szabadtéri haszndlatu, legfeljebb 32 A névleges drami mobil fogyasztokésziilékek

esetében.”

Hianvyossdgok mind6sitése:

"K” jelti hibaknal jelenlegi allapotaban szabvanyellenes.
Legkés6bb a soron kdvetkezd karbantartds alkalmaval tartom sziikségesnek
a hibak, hianyossagok megsziintetését. De legkés6bb fél éven beliil.

"F" jell hibdkndl jelenlegi dllapotiban szabvanyellenes.
Legkésébb a soron kovetkezo feldjitas alkalmaval tartom sziikségesnek

a hibak, hianyossagok megsziintetését.
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4. OSSZEFOGLALAS, JAVASLATOK

A felilvizsgalat befejezése utdn a vizsgilt berendezéscken kozvetlen élet- vagy

balesetveszélyt jelentd hidnyossag nem maradt fenn.

A felilvizsgalat soran feltart a feliilvizsgélat befejezése utdan is fennalld
hianyossagokat a 3. fejezetben az egyes hibdk leirdsénal megadott iitemezés szerint
javaslom megsziintetni. Az &ltalam megadott iitemezés természetesen csak szakértdi
javaslat, amelynek figyelembevételével a Iétesitmény vezetSje elkészit(tet)heti a

Javitasok ttemtervét, kijeldlheti a javitasok elvégzéséért felelds személyeket.

A villamos berendezésen a legkozelebbi 8/1981. (X11.27.) IpM rendelet Kommunalis- és

lakoépiiletek  érintésvédelmi szabalyzata szerinti érintésvédelmi  szabvanyossagi

feliilvizsgalatot legkésbb

2022. oktéber 20.-ig
kell elvégez(tet)ni.
Tisztelettel:
= ér,cﬁ?-'ﬂ:.’/c:
Farkas Méfy'g
Budapest, 2017. oktéber 20. Erésarami technikus

PTB 071733
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Melléklet szam/ lapszadm:1/1

ERINTESVEDELMI MERESI JEGYZOKONYV

(TN Rendszer, a Min6sit6 Irat M1 melléklete)

Ez a mérési jegyzokonyv az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerint késziilt, és
az Erintésvédelmi Min6sitd Irat mellékletét képezi.

A felilvizsgalat soran ellenériztiik, hogy a villamos berendezések Iétesitése kielégiti-e
az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvanyvonatkozd eldirdsait szemrevételezéssel és
szamitassal, a kovetkez6 dsszefiiggés szerint:

Zs<Uo/Ia

ahol

Zs = a hibahely hurokimpedanciaja ()
Uo = a névleges valtakozo fesziiltség értéke a foldhoz képest (230V)
Ia = a kioldast/kiolvadast eloirt id6n beliil biztosito dram (A)

Megszemlé€léssel ellendriztik, hogy a nulla vezetdben nincsenek-e biztositok, vagy mas
megszakitasi lehetdségek, tovabba vizsgaltuk:

a védovezetOk keresztmetszetét, Epségét

- folyamatossagat
- csatlakozasat
- szin jel6lését

- avédbdvezetd és nulla vezetd esetleges felcserélését

A védbvezet6 folytonossagi vizsgalatat az MSZ 4851/1-71 szabvanyban leirt médszerrel
Eurotest 61557 érintésvédelmi célmiszerrel végeztiik.

A véddvezetdk csatlakoztatasainal megvizsgaltuk, hogy az érintkezé feliiletek fémes
érintkezése megbizhatd-e (kis atmeneti ellenallas, korr6zid).

Ellendriztik tovdbba, hogy a védovezeték csatlakoztatdsa nem felerdsitd, vagy
szerkezeti csavarokhoz tortént-e. Ilyen helyekre védévezetékeket csatlakoztatni tilos.

Ellendriztik a védelmet nyujté kioldo szervek mikddoképességét, névleges
aramer6sségét, jellegét és azt, hogy nincsenek-e athidalva
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Az alapadatokbdl szamithat6 impedancia értékek

A taplalas 6nmiikodé lekapesolasa védelmi méd TN rendszerhez tartozdé méretezési
képletek alapjan a megengedett impedancia értékeket, figyelembe véve az ,,a” kioldasi
tényez6t 1s, a kovetkezd képlet segitségével szamithatjuk ki.

Zs<Uo/Ia<230V/(Inx a)

Ahol

Zs = a hibahely hurokimpedanciaja (£2)

Uo = a névleges viltakozo fesziiltség értéke a f6ldhoz képest (230V)

Ia = a kioldast/kiolvadast el6irt idén beliil biztosité dram (A)

In = a kiolddszerv (olvadé biztositd vagy kismegszakitd) névleges drama (A)
a = kioldasi tényezé

Az ,,0” kioldasi tényez6t értékét a MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany 411.3.2.2 pontja
szerint az alabbiak:

£G,gM olvadodbiztosit6 és In<25A esetén: 3

£G,gM olvadodbiztositd és In>32A esetén: 4

gR, olvaddbiztosito esetén: 2,5

kismegszakitok esetén : 5

Az alkalmazott Névleges vagy Az ,,a” kiolddsi szorzo értékei
kioldoszerv tipusa | jellemzd dram TN T Végdramkirok
I, (1) rendszer rendszer 1< 324
(dugaszoldaljzatok is!)

Lekapcsoldsi idé, ha TN-rendszer: 0,4s
120<U,<230V > I I Trendszer: 0,25
Gyors és késleltetelt <254 3 5 6
mitkodésii olvado-
betétek: gG/gL, gM >32A4 4 7 8

Kiilonlegesen gyors
mitkodésii olvado
betétek: gR

Régebbi tipusok: - 2,5 4 6
NOR, NOSi, NOGe

Kismegszakitok:

B jelleggorbéjii: — 5 5 5
C jelleggorbéjii: — 5 10 10

D jelleggorbéjii: =hE 5 20 20
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ALKALMAZOTT ROVIDITESEK

gG/gL/gM/aM Olvadobiztosit6 karakterisztika

B/C/D/L Kapcsolokésziilék, kismegszakito karakterisztika

A Aram—védékapcsolé (A0,03 esetén 30mA-es)

T Terheléskapcsolo

mh a kikapcsolo-szerv helyét a mérési hely (berendezés megnevezése)

egyértelmiien azonositja

Megfelelé Megfeleld

Védivez. szalf. A vizsgilt dugés csatlakozasti villamos készilék, berendezés 1.
érintésveédelmi osztalyl, védévezetds, amely szalfolytonos.

MEGFELELOQa vizsgalt berendezés érintésvédelme nem megfelels

PE védovezetd
EPH a berendezés egyen potencialra hozdsanak vizsgalata
KSZ a berendezés érintésvédelmét a "Villamos szerkezet elszigetelése"”

érintésvédelmi moddal oldottdk meg, a jellemzé mérési adatokat a 2. sz.
melléklet tartalmazza

II. év.o. Gyarilag készitett és vizsgdlt II. érintésvédelmi osztilyd gyartmény, a
jellemzé mérési adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza

TIM Tajékoztatd mérés

Daf véddérintkezds dugaszolo-aljzat

Da véddérintkezd nélkiili dugaszold-aljzat

M Mianyag burkolattal rendelkez6 berendezés

TN rendszerben az érintésvédelmi kikapcsold-szervenként mért legnagyobb
hurokellenallds értéke szerepel a jegyzékdnyvben.

Amennyiben egy érintésvédelmi kikapcsolé-szervhez t6bb védett berendezés (mérési
hely) tartozik, ezek ellendrzott darabszdma a masodik (Db) rovatban szerepel.



Megrendelé: BON CONTROL KFT.

Meérés helye: 1183 Budapest, Gyongyvirag utca 49.-51.

Munkaszam:1317-332/1
Melléklet szam/ lapszam: 1/4

Mért [ Kiolds
Sorsz. |Db A vizsgalt berendezés megnevezése (g:::) e Kioldszery helye Minésités  [Megjegyzés
II. Lépcséhaz
1 1 Mennyezeti ldmpa - - --- Hibas Il.év.o.
2 1 Oldal lampa - . - Megfelelé I1.év.o.
3 1 Mennyezeti lampa — --- -— Hibis IL.év.o.
4 1 Oldal lampa - --- e Megfelel6 II.év.o.
5 1 Mennyezeti lampa --- --- - Hibas Il.év.o.
I. Lépeséhaz
6 1 Mennyezeti lampa - e - Megfelelo 11.év.o.
7 1 Oldal lampa — — - Megfelel6 1L.év.o.
8 1 Mennyezeti lampa --- = --- Megfelel6 II.év.o.
9 1 Mennyezeti lampa --- e — Megfelel6 I1.év.o.
11 2 Oldal lampa - - - Megfelel6 I1.év.o.
Kiilsé fal
24 13 A1 Aluminium tokozott 0,2 B315A ELMU Megfelel6
28 4 Védovezetd 0,1 - TIM Megfelel6
32 4 Nulla vezet6 0,1 e TIM Megfelel6
35 3 30x30 Mianyag eloszt6 - --- - Megfelels I1.év.o.
38 3 Védovezetd 0,1 -- TIM Megfelel6
41 3 Nulla vezet6 0,1 --- TIM Megfelel6
42 1 FLTA 250 Kapcsold 0,2 B315A ELMU Megfelels
52 10A2 Aluminium tokozott 0,2 B315A ELMU Megfelel6
56 4 Védobvezetd 0,1 --- TIM Megfelel6
60 4 Nulla vezet6 0,1 - TIM Megfeleld
63 3 30x60 Milanyag elosztd - - - Megfelel6 1I.év.o.
66 3 Védobvezetd 0,1 - TIM Megtelel6
69 3 Nulla vezetd 0,1 - TIM Megfelel6
75 6 VGKI100 kapcsolo 0,4 B63A Lemez elosztd Megfeleld

Pince



Megrendel6: BON CONTROL KFT.
Meérés helye: 1183 Budapest, Gydngyvirag utca 49.-51.

Munkaszam:1317-332/1
Melléklet szam/ lapszam: 1/5

Mért | Kioldo
Sorsz. |Db A vizsgalt berendezés megnevezése (g;f:,‘) ";‘;iztzl.“ Kioldészerv helye Minésités |Megjegyzés
84 9 Hajélampa -—- — - Megfelel6 11.év.o.
86 2 A2 Aluminium tokozott 0,2 B25A 16 elosztod Megftelel6
88 2 Védovezetd 0,1 - TIM Megfeleld
90 2 Nulla vezet6 0,1 -—- TIM Megfeleld
91 1 1Daf-162 dugalj 0,4 BIl6A Aluminium tokozott Megfelelé
96 5 Hajolampa - --- --- Megfelel6 11.év.o.
97 1 Ganz KK kapcsold - - - Megfelel6 1I.év.o.




Megrendel6: BON CONTROL KFT. Munkaszam:1317-332/1
Meérés helye: 1183 Budapest, Gyongyvirdg utca 49.-51. Melléklet szam/ lapszam: 2/1

ERINTESVEDELMI MERESI JEGYZOKONYV

(Kettbs vagy megerdsitett szigetelés, a Min6sit Irat M2 melléklete)

Jelmagyarazat (év.mod kialakitdsa):

IL év.o.  Gyarilag készitett és vizsgalt II. érintésvédelmi osztalyt gyartmany,

MT Milanyag tokozasu elore gyartott eloszté berendezés,

B1 Villamos gyartméanyok helyszini szereléssel kialakitott szigetel tokba (burkolatba) helyezése,
B2 Az tzemszerlien vezetd csupasz részek helyszini szereléssel kialakitott szigeteld burkol4sa.
B3 A berendezés kielégiti a megerdsitett szigetelésre vonatkozé kovetelményeket

A mindsités alapja:
e A gyari ILév.o. késziilékeket a szigetelésmérésen kiviil szemrevételezéssel is ellendriztitk. Csak akkor
swmegfeleld” a késziilék mindsitése, ha fel van tiintetve a ILév.o. jele és nem volt 1athaté rajtuk olyan

karosodas, amely e késziilékek biztonsagat veszélyeztetné!

* A nem gyarlag késziilt (a jegyz6kényvben M, B1, B2 vagy B3 jellel jelolt) villamos szerkezeteknél a
szigetelés mérésén kiviil kuszéaramokat, 1égkozoket, a szigetelés vastagsagat és az eldirt jelolések
alkalmazasat is ellendriztiik. Csak akkor ,,Megfelel6” a minGsités, ha ezek a rajuk vonatkozé

szabvanyok kévetelményeit teljesitik!

Méréshez hasznalt miiszer: Metrel Eurotest 61557

Gyari szam: 16100385
Hitelesitési év: 2016



Megrendel6: BON CONTROL KFT.
Meérés helye: 1183 Budapest, Gyongyvirag utca 49.-51.

Munkaszam:
Melléklet szam/ lapszam: 2/2

1317-332/1

, Sorszim , Db
1 1
2 1
3 I
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 2
11 3
12 3
13 9
14 5
15 I

Sorszim 1.sz.
mell.-ben

11
35
63
84
96
97

A vizsgalt berendezés megnevezése

Mennyezeti lampa
Oldal I1ampa
Mennyezeti lampa
Oldal lampa
Mennyezeti lampa
Mennyezeti lampa
Oldal lampa
Mennyezeti lampa
Mennyezeti lampa
Oldal lampa

30x30 Milanyag elosztd
30x60 Milanyag elosztd
Hajolampa

Hajélampa

Ganz KK kapcsolo

Meért szigetelési
ellenallas (MQ)

Burkolata ép

Burkolata ép
Burkolata ép
Burkolata ép
Burkolata ép
Burkolata ép
Burkolata ép
Burkolata ép
Burkolata ép
Burkolata ép
Burkolata ép

Burkolata ép

Erintésvédelmi
moéd
kialakitdsa
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