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ADATLAP

Megrendelo: BON CONTROL KFT.

Megrendel6 cime: 2330 Dunaharaszti, Csontvary utca 8/C.
Megrendelés kelte, szama: 2017. oktober

A feliilvizsgalt épitmény: Téarsashédz

Cime: 1183 Budapest, Gydngyvirag utca 49.-51.

A vizsgalat idépontja: 2017. oktober 20.

Feliilvizsgalatot végezte: Farkas Matyas er6saramu technikus

A jelentést dsszeallitotta: Farkas Matyas er6saramu technikus
Vizsgabizonyitviny szama: CXB B 175559

A vizsgilat targya: Epitmények 54/2014. (XIL.5.) BM rendeletben el&irt

villamvédelmi szabvéanyossagi felillvizsgalata

Vizsgalat soran hasznalt miiszer:

Tipusa: METREL Eurotest 61557
Gyari szama: Gy.sz.: 20224235
Mérési médszer: Er6sarama foldelési-ellenallas mérés

A jelentés 4 szamozott lapbdl all, és mellékleteivel egyiitt érvényes.

Melléklet: 1 db helyszini vizsgalati lap
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Az BON CONTROL KFT. megrendelése alapjan elvégeztem, a Tarsashaz
(1183 Budapest, Gyongyvirag utca 49.-51.) villimvédelmi szabvanyossagi
felilvizsgalatat, a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (Orszagos Tuzvédelmi
Szabéalyzat) szerint.

1. ELOIRASOK, DOKUMENTACIOK
A feliilvizsgalatot az alabbi el6irasok alapjan végeztem:
- 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet
ORSZAGOS TUZVEDELMI SZABALYZAT
- MSZ 62305 szabvanysorozat
VILLAMVEDELEM
- MSZ 4851-1,2 nemzeti szabvanyok
ERINTESVEDELMI VIZSGALATI MODSZEREK
- MSZ HD 60364-4-41 szabvany
ERINTESVEDELMI SZABALYZAT

- MSZ IEC 1312-1:1997 nemzeti szabvdny
ELEKTROMAGNESES VILLAMIMPULZUS ELLENI VEDELEM

A feliilvizsgalatot a 9/2008 (I1.22.) OTM rendelet 3. rész III. fejezet 4. cimben
meghatarozott mddon szemrevételezéssel, és foldelési ellenallds mérésekkel
végeztem. Az épitmény villamvédelmi besorolasat a 9/2008 (I1.22.) OTM rendelet
3. rész IIl. fejezet 2. cim szerint hatdroztam meg, a szikséges villamharitd-
fokozatot a villimvédelmi besorolas alapjan a 9/2008 (11.22.) OTM rendelet 3.

rész I11. fejezet 3. cim elbirasai szerint allapitottam meg.
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2. AZ EPITMENY ES A VILLAMVEDELMI BERENDEZES LEIRASA

A mérések sordn az id6jaras szaraz, a talaj nedves, a kornyezeti homérséklet 15 °C
fok volt. A talaj fajlagos ellenélldsanak becsiilt értéke 100 Ohm-méter. (agyagos

talaj széaraz)

Tarsashaz;

Az épiilet alapteriilete 520m” magassaga 18méter. Az épiilet teteje sator tetd
kialakitdsi amelyet cseréppel boritottak be. Az épiileten 1étesitettek villavédelmi
berendezést. Az épiileten a felfogd szerepét a tetdén 1évé antennakon 1évé szivocsticsok
illetve a tetén vezettet sodrony latja el. A felfogd rendszerhez 4db levezetd csatlakozik.
Az épiilet oldalfalan feszitett kivitelben késziiltek. A levezeték vizsgild Gsszek6tok

segitségével csatlakoznak a foldeld vezetohoz.

Hianvossagok:

-Javaslom megfeleld ivek kialakitdsat a villamvédelemben
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3. A VILLAMVEDELEM ERTEKELESE

Az épiilet jelenlegi villamvédelmét —

Tarsashaz: Kiilsé villamvédelem:Hibajavitas utin Megfelel6-nek

mindsitem.

Az épiilet a 54/2014. (XIL5.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat)
értelmében - a legkozelebbi villamvédelmi szabvanyossagi felilvizsgalatot legkésébb.

2023. oktober 20.-ig
kell elvégeztetni.
Tisztelettel:
Farkas Métyés_?
Budapest, 2017. oktober 20. Er6saramu elektrotechnikus

CXB B 175559



Villamvédelmi Mindsitd Irat melléklete Munkaszam:1317-332/3
Melléklet/lapszam:1/1

1.1. TARSASHAZ:

Alapteriilete: 520m2 Besorolas
Rendeltetése: Lak&épiilet R1
Magassaga 18m M2
Tet6fodém és tetoszerkezet anyaga: Fa

Tetofeliilet anyaga: Cserép T3

Korité falak anyaga: Tégla K1
Masodlagos hatas Helyileg veszélyeztetett H2

Eloirt villamvédelem fokozata: V0o - LOo - FO0/x - B0

Meglévé villamvédelem Fokozata Mindsités Megjegyzés
Felfogé fokozata: V2b Megfelelé -
Felfog6 létesitése: = Hibas -
Levezet6 fokozata: L3a Megfeleld -
Levezeto létesitése == Hibas -
Foldel6 fokozata: F3/r Megfelelé -
Foldelo létesitése: o Megfelelo -
Belsé villamvédelem: B0 Megfelel6 -

Meglévé villamvédelem fokozata: V2b - L3a - F3/r - B0

Foldelési-ellenallas mérések

Mért Levezetd

HEOIAEIS MEgNevezEse gllednez;fls:;s Minésités  |Megengedett érték e"nfé"r‘gf’
F1 foldel6 21,3 Megfeleld 26,31 0,5
F2 f6ldel6 17,5 Megfelelo 26,31 0,5
F3 f6ldel6 25,8 Megfeleld 26,31 0,5
F4 foldel6 20,4 Megfeleld 26,31 0,5

MINOSITES: Az épiilet villimvédelme:Hibajavits utin-Megfelel



