Szerkezetek 1

Epiilet: Halomi uti Bolesdde lapostetd hészigetelése
Budapest, XVIII. Halomi ut. 113/b.
Megrendelé6: Budapest XVIII. keriilet
Pestszentl8rinc-Pestszentimre Onkormanyzat
1184 Budapest, Ulléi ut 400
Tervezé: SZIRT 2000 BT.
2314 Halasztelek, Kisgyar u. 20.
Tel: 70/362 6694 e-mail: szirt2000@gmail.com
Datum: 2017.09.13.

meglévo lapostetd - meglévé lapostet6

Tipusa: tetd o
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 1.28 W/m?*K 210 o
Megengedett értéke: 0.25 W/m?K o =
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! ;
Hdoatbocsatasi tényezd: 1.28 W/m?K -
Csillapitasi tényezd: 29.01 g
Késleltetés: 99 h i
Fajlagos tomeg: 671 kg/m? gm0 N R E—
Fajlagos hotarol6 tomeg: 462 kg/m? 1;22 /
Feliileti h6mérséklet -15 °C-nal: 15.5 °C §o /
Légallapot kiviil: 20°C 90% o |/
Légallapot beliil: 200°C 50 % = 7
Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m2K o ]
Ho4tadasi tényez0 beliil: 10.00 W/m?K ggg
Diffuzids id6szak: 180 nap 0

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 i‘]’mvszk‘e‘[a;}“ 11 2 1 14 15 16 17 18 19 2
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R ) Rv 0 c p kiszell.
megnevezes - [em] [W/mK] - [m’K/W] g/msMPz m’sMPa/g - [kI/kgK] [kg/m’] réteg? [
Bitumenes vastaglemez szige 1 0,8 0,12 -0,066667 - 432 - - 1100 - -0,
kavicsbeton 2 5 1,28 -0,039063 0,012  4,1667 - 0,84 2200 - 1
kazansalak 3 12 0,29 - 041379 0,052 23077 - 0,75 800 - 2
vasbeton 4 15 1,55 -0,096774 0,008 18,75 - 0,84 2400 - 1
vasbeton zsalutalca 5 4 1,55 -0,025806 0,008 5 - 0,84 2400 - 1

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint MEGFELELO

Egyensulyi allapotban paralecsapddas van, de a diffiizios idészak alatt nem tud kialakulni (felt6ltési id6: 2059 nap). Az
izotermaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.

2. (kavicsbeton) réteg: a diffuzids idészak alatt a megengedett értéket nem éri el

3. (kazansalak) réteg: 75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!
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Szerkezetek 2

meglévo lapostetd - tervezett laposteto

Tipusa: tetd o
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.14 W/m?*K 210 o
Megengedett értéke: 0.25 W/m?K o =
A rétegtervi hdatbocsatasi tényez6 megfeleld. 1o
Héatbocsatési tényezé: 0.14 W/m?K m
Csillapitasi tényezd: 2329.44 g
Késleltetés: 18.8 h i
Fajlagos tomeg: 821 kg/m? gm0 L
Fajlagos hétarol6 tomeg: 462 kg/m? 1:,22
Feliileti hdmérséklet -15 °C-nal: 19.5 °C P
Légallapot kiviil: 20°C 90 % ]
Légallapot beliil: 200°C 50% o — |
Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m?K |
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m?K -
Diffuzids id6szak: 180 nap 100

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 i‘]’mvszk‘e‘[a;}“ 11 2 1 14 15 16 17 18 19 2
Rétegek kiviilr6l befelé
Réteg No. d A K R ) Rv 0 c p kiszell.
megnevezes - [em] [W/mK] - [m’K/W] g/msMPz m’sMPa/g - [kI/kgK] [kg/m’] réteg? [
kavicsfeltoltés 1 5 0,35 - 0,14286 0,072 0,69444 - 0,84 1800 - -1
Mianyag filc elvalkaszto réte 2 0,043 - - - -0,0023219 1 - 290 -
Extrudalt PS hab 3 20 0,032 - 6,25 - 162 150 1,4 30 - -
kavicsfeltoltés 4 3 0,35 -0,085714 0,072 0,41667 - 0,84 1800 - 1
Bitumenes vastaglemez szige 5 0,8 0,12 -0,066667 - 432 - - 1100 - 1
kavicsbeton 6 5 1,28 -0,039063 0,012  4,1667 - 0,84 2200 - 1
kazansalak 7 12 0,29 - 0,41379 0,052  2,3077 - 0,75 800 - 1
vasbeton 8 15 1,55 -0,096774 0,008 18,75 - 0,84 2400 - 1
vasbeton zsalutalca 9 4 1,55 -0,025806 0,008 5 - 0,84 2400 - 1

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios id6szak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -5980 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (kavicsfeltoltés) réteg: 75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!
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