Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Bambi bolcsode
1184 Budapest
Halomi ut 113/B
Hrsz: 145445
Megrendeld: Budapest XVIII. keriilet Pestszentl6rinc-

Pestszentimre Onkorményzat
1184 Budapest, Ul1&i ut 400.

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 151.0 kWh/m2a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 100.0 kwh/m2a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 151.0%
Energetikai min6ség szerinti besorolas: DD (Korszertit megkozelitd)
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A tanusitas oka:

Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1970-1980.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és flitési
idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tanusitvany azonosit6 tanusitonal:

Kelt: 2018.03.20.
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Energetikai mingségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Haatbocsatési tényezo: 1.10 W/m2K
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.609

Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.190 m2K/W
Ablak-lépcséhaz

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Haatbocsatési tényezo: 1.10 W/m2K
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.609

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.190 m2K/W
Kiilsé fal

Tipusa: kiils fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m2K
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 15%
E;ji"gf;;’i;?f;‘;f;m tenyez(: 0.25 Wim2K
Fajlagos hétarolo tomeg: 654 kg/m,

ORI L T 158 kg/m
Héatadasi tényez0 kiviil:

A 1z s .1t 24.00 W/m2K
Héatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m2K
Rétegek beliilrd] kifelé ’

Réteg Nod A R ) Ry
megnevezes - [em] [W/m [m 2 [9/ms 2sMPa[m

Beltéri alapva 1 1,5 0,93 0,0161 0,022 0,6818

Tégla falazat 2 38 0,65 0,5846 0,042 9,0476
32,50,870,0287 0,024 1,0417

AT-H80 expa 4 150,04 3,75 - 32,399

EPS ragaszt6 5 0,5 0,8 0,0062 -1,35
60,3 0,7 0,0042 -1,1016

Laposteto

Tipusa: tetd

y méret: 1m

Rétegtervi h6atbocsatasi tényezo: 0.14 Wim2K

Megengedett értéke: 0.25 W/m2K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10%

F i s o15 wneak

Fajlagos hétarolo tomeg: 711 kg/m

Hodtaddsi tényezd kiviil: 525 kg/m

Hoatadasi tényezo beliil: 24.00 W/m?K 10.00

W/m2K
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No d A R ) Ry oc c p te %
megnevezes - [em] [W/m [m [o/ms2sMPam -  [kJ/kg [kg/m3] [°C] [°C]
2

2 rtg. Bitume 1 0,8 0,12 0,0666 - 432 - - 1100 -1,864 -1,646
EPS-100 hész 2 200,032 625 - 162 70 146 - -1646 18427
Bitumenes szi 30,4 0,12 0,0333 - 432 - - 1100 18427 18,536
készivacslaph 4 60,35 01714 0,0321,875 - 088 1100 18536 19,095
Lejtéstadobet 5 101,55 00645 0,00812,5 - 084 2400 19,095 19,306
Monolit vb. f 6 151,55 00967 0,008 18,75 - 084 2400 19306 19,621
Vakolat 71,50,93 00161 0,022 0,6818 - 088 1800 19,621 19,674
Padlo
Tipusa: padlo (talajra fektetett ISO 13370)
y méret: Im
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m2K
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Fajlagos tomeg: 918 kg/m?2
Fajlagos hétarolo tomeg: 342 kg/m2
Héatadasi tényezo kiviil: 25.00 W/m2K
Hé4tadasi tényezo beliil: 6.00 W/m2K
Padloszint magassaga: 09m
Talaj hévezetési tény.: 2.00 W/mK
Alap szélesseg: 0.00m
Elszigetelés vastagsag: 140cm
Szigetelés h6v. ellenallas: 0.850 m2K/W
Szigetelési sdv magassag: 1.00m
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No d A R ) Ry oc c p fe G
megnevezés - [em] [W/m [m 2 [9/ms 2sMPa - [kJ/kg [kg/m3] [m [°C] [°C]
lapburkolat 1 11,05 0,0095 0,017 0,5882 -0,88 1800 15527 15,768
Habarcs 2 1 0,8 0,0125 - 2,6999 50 0,88 1400 15209 15,527
Aljzatbeton 3 6 1,28 0,0468 0,012 5 -0,84 2200 14,019 15209
bitumenes le 4 0,4 0,12 0,0333 - 43R - - 1100 13173 14,019
Vasalt aljzatb 5 10 1,55 0,0645 0,008 12,5 -0,84 2400 11535 13173
SzerelGbeton 6 10 1,55 0,0645 0,008 12,5 -0,84 2400 98968 11,535
Tomoritett ka 7 150,35 0,4285 0,072 2,0833 -0,84 1800 -0,984 19,8968
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tajol Hajlasszog U A ¥ L A Qg Qg Q m m

[l W2 [m2] [W/[m]  [m2] [W] KW W] [ [
Kiils6 fal E fiiggdleges 025 149, - - - - - - 978 236
Ablak E fliggdleges 11 194 - - 156 256 947, 805 - -
Ablak-1épcsohaz E fiiggoleges 11 173 - - 138 227 842, 716 - -
Kiils6 fal K fiiggdleges 025 89,7 - - - - - - B87 142
Kiilso fal D fliggbleges 025 117, - - - - - - 767 185
Ablak D fligg6leges 11 667 - - 534 3119 1299 439 - -
Kiilso fal NY fuggdleges 025 930 - - - - - - 608 147
Lapostetd vizszintes 0,16 220, - - - - - - 156, 115,
Padlé 026 714 -11.3 - - - - 655 244
Padlo 039 164 -54 - - - - 151 56
Padlé 040 806 -28,0 - - - - 740 276
Padlo 043 518 -225 - - - - 476 17,7
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Energetikai mindségtantisitvany

Hotarolo tomegek:
Megnevezés

my M

m2  [kg/m?] [t

Kiilso6 fal
Lapostetd
Padld
Osszesen

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt<= 400 kg/m2)

897,2 158 141,76
868,0 525 455,72
868,0 342 296,87

- - 894,35

€ 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényez0d)

A 1216,02 m2 (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold sszfeliilet)
V: 3465,65 m3 (Ftdtt épiilet(rész) térfogat)

AN 0.350 m?/m3 (Feliilet-térfogat arany)

Qu+Qsig: (14787 + 0) * 0,5 = 7393 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

AU +IIY: 333.3W/K

g =[ZAU+2I¥ - Qg + Qs 72V = (333,3- 7393/ 72) / 178362

g 0.129 W/m3K (Széamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Omax: 0.298 W/m3K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezdje megfelel,.
Omax,opt-

0.229 Wim K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Lakoépiilet

An: 868,04 m2

n. 050 1/h

G 0.90

Qs+ Qsigt: (36+0)*05=18kwW

Ob: 5.00 W/m2

Evilp: 0.00 kwWh/m?2a

OHMV: 30.00 kWh/m2a

Moy 6.00 1/h

Qsdnyar: 1,96 KW

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp = ZANG: 3303 W

Qp = ZANGE: 1652 W

ZEyiin = ZAnEilp: 0 kWh/a

Qnmv = ZANGHWMV: 19818 kWh/a

Vg =ZVn: 891.8 m3/h

VT =2Vn 7% 1/Z¢ 0.0m3/

Vint = 2Vt (-2 1/Zp): 0.0m3h

Vet = (Vg + V(L) + Vi): 891.8 m3h
10701.7 m3/h

Vnyér = Zvnnyér:
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(Futott alapteriilet)

(Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos tizem korrekcios szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Belso honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
(Légesereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek Osszege)

(Bels6 hényereségek Gsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves netto héenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
(Levego térfogataram a hasznalati id6ben)

(Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)

(Levego térfogataram nyaron)
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Energetikai mingségtanusitvany

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qsg + Qsig + Qp,g)/ EAU +ZIY +0,35Vy) +2
Aty = (1801 + 1651,5) / (333,3 + 0,35 * 891,81) +2 = 7.3 °C

[ 220°C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 85060 hK/a (Fuitési hofokhid)
Zg 5090 h/a (Flitési idény hossza)

Qr = H[VQ + 0,35%Visielo - PLrrZe - ZeQue
Qp = 85,06 * (1783,62 * 0,129 + 0,35 * 891,8) * 0,9 - 0 * 5,09 - 5,09 * 1651,5 = 33,1 MWh/a
e 50.11 kWh/m?Za (Fiités éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atpnysr = (Qsdnyar + Qp) / (FAU+ZIY +0,35Vyy4)

Atpnyar = (1959 +3303) / (333,34 0,35 * 10701,7) = 1.3 °C

Atpnyémax © 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Energetikai mingségtanusitvany

Melegviz-termel6 rendszer
Ax: 868,04 m2 (a rendszer alapteriilete)
30.00 kWh/m

2a (a melegviz készités nettd energia igénye)

OHmv-

Atfolyos gaz-vizmelegitd, tarold

eHMV: 1.00 (csticson kiviili elektromos aram)

oF: 130 (a hdtermeld teljesitménytényezdje)

(= 0.00 kWh/mZ2a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacid nélkiil

UHMVY: 10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec 0.00 kWh/m2a (a cirkulacids szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, csiicson kiviili arammal miik6dé elektromos boyler
QHMVE: 78.00% (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Ermv = dumv(d + Gy ,v/100 + vy, 100)2(Cronermv) + (Ec + Eidey
Epvy =30* (1+0,1+0,78) * 1,3+ (0 +0) * 2,5 = 73,32 kWh/m2a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Er+Eymv+ Evil tELT+Epg +E+.=77,85+7332+40+0+0+0

Ep: 151,17 KWh/m?2a (az osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 117.71 kWh/m?2a (az osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eprer: 100.00 kWh/m?2a (az dsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tip E e Eprim eco? Ecop F

[] [okwh]  [tla] /el
csucson kiviili elek 2319 1,80 41,74 365 8,46 23,19 M
foldgaz 5143 1,00 5143 203 10,44 5366,70
Osszesen 93,17 18,90

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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